Niederspannungsgeneratoren - 4-polig
Inbetriebnahme und Wartung

Dreiphasig 12 Leiter
Einphasig gewidmet 4 Leiter

LEROY-SOMER /\/idEl__

—All for dreams



Electric Power Generation

| Inbetriebnahme und Wartung |

5056 de - 2018.11/h

LSA 44.3
Niederspannungsgeneratoren - 4-polig

Dieses Handbuch ist giiltig fiir den Generator, den Sie erworben haben.
Bitte beachten Sie den Inhalt dieses Wartungshandbuches.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Vor der Inbetriebnahme des Generators
sollten Sie diese Inbetriebnahme- und
Wartungsanleitung vollstandig gelesen
haben.

Alle fir den Betrieb dieses Generators
erforderlichen MaRnahmen und Eingriffe
sind von entsprechend qualifiziertem
Fachpersonal durchzufiihren.

Unser technischer Kundendienst steht
Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfligung.

Bei der Beschreibung der verschiedenen
Arbeiten in diesem Handbuch finden Sie
Empfehlungen oder Symbole, die den
Anwender auf die Gefahr von Unféllen
hinweisen. Es ist dulierst wichtig, dass Sie
die verschiedenen Sicherheitssymbole
beachten und ihre Bedeutung verstehen.

ACHTUNG

Sicherheitssymbol fiir einen Vorgang,
der den Generator oder damit
zusammenhangende Gerite beschadi-
gen oder zerstoren kann.

Sicherheitssymbol, das allgemeine
Gefahren fiir Mitarbeiter kennzeichnet.

Sicherheitssymbol, das elektrische
Gefahren fiir Mitarbeiter kennzeichnet.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie die beiden folgenden
SicherheitsmalRnahmen:

a) Wahrend des Betriebs muss der
Aufenthalt jeglicher Personen vor den
Schutzgittern fiir den Luftaustritt wegen
der eventuell bestehenden Gefahr
untersagt werden, das Gegenstinde
herausgeschleudert werden.

b) Kindern unter 14 Jahren muss der
Aufenthalt in der Nahe der Schutzgitter
fiir den Luftaustritt untersagt werden.

Ein Blatt mit Aufklebern der verschiedenen
Sicherheitskennzeichnungen liegt diesem
Wartungshandbuch bei. Sobald der
Generator vollstandiginstalliertist, missen
die Aufkleber an den in der Zeichnung
markierten Stellen angebracht werden.

WARNUNG

Die Generatoren diirfen erst dann in
Betrieb genommen Konformitiat der
Maschinen, in die sie eingebaut werden
sollen, zu den Richtlinien EG sowie den
anderengegebenenfallsanzuwendenden
Richtlinien erklart wurde.

Dieses Handbuch ist an den End-
anwender weiterzuleiten.

Die Baureihe der  elektrischen
Generatoren und ihre Ableitungen, die
von uns oder in unserem Auftrag
hergestellt werden, erfiillen die Anfor-
derungen der technischen Vorschriften
der Zollunion (EAC).

© - Wir behalten uns das Recht vor, die
technischen Daten unserer Produkte
jederzeit zu andern, um so den neuesten
technologischen Erkenntnissen und
Entwicklungen Rechnungtragenzukdnnen.
Die in diesem Handbuch enthaltenen
Informationen kdnnen daherohne vorherige
Ankindigung geandert werden.

Eine Reproduktion ist ohne unsere
vorherige Zustimmung verboten.
Marken, Muster und Patente geschutzt.
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1 - ALLGEMEINES
1.1 -Normen und
SicherheitsmafRnahmen

Unsere Generatoren erfu’llen die meisten
internationalen Normen.

Siehe CE-Konformitats- und Einbauer-
klédrung auf der letzten Seite.

1.2 - Kontrollen

Uberprifen Sie bei Erhalt des Generators,
dass wahrend des Transports keine
Schaden  aufgetreten sind. Wenn
offensichtliche Anzeichen fiir Beschadi-
gungen zu erkennen sind, wenden Sie sich
an das Speditionsunternehmen (gege-
benenfalls kdénnen Sie die Transport-
versicherung des Unternehmens in
Anspruch nehmen). Drehen Sie den
Generator nach einer Sichtprifung von
Hand, um eine eventuelle Fehlfunktion zu
erkennen (nur Zweilagergeneratoren).

1.3 - Typenbezeichnung

Die Typenbezeichnung des Generators
finden Sie auf einem Typenschild, das auf
der Maschine aufgeklebt ist (siehe
Zeichnung). Uberprifen Sie, dass diese
Bezeichnung mit lhren Angaben bei
Bestellung des Generators Ubereinstimmit.
Die Typenbezeichnung wird in
Abhangigkeit verschiedener Kriterien
festgelegt.

Beispiel einer Beschreibung des Typs:

1.4 -Lagerung

Bis zur Inbetriebnahme sollten Genera-
toren wie folgt gelagert werden:

- geschutzt vor Feuchtigkeit (< 90 %); nach
einer Langzeitlagerung die Isolation der
Maschine  Uberprifen ; um eine
Beschadigung der Lager zu vermeiden,
dirfen am Lagerort keine starken
Vibrationen auftreten.

1.5 - Anwendung

Diese Generatoren sind im wesentlichen
fur die Erzeugung elektrischer Energie im
Rahmen der Anwendungen bestimmt, die
mit dem Einsatz von Stromerzeugungs-
aggregaten zusammenhangen.

1.6 - Gegenanzeigen fiir einen
Einsatz

Der Einsatz der Maschine ist begrenzt auf
Betriebsbedingungen(Umgebung, Drehzahl,
Spannung, Leistung usw.), die mit den auf
dem Leistungsschild angegebenen Kenn-
daten vereinbar sind.

Leroy-Somer

|[ 1P
[Ne: |[Date : |

\ r.p.m.]| Hz|[ Weight : kg]
[PF. : |[Thclass. |[Altitude : m]
[AVR. Excit. |
Excit. values | [ full load : 2 A ]

[atnoload : A ]
[D.E. bearing |
[N.D.E. bearing |

@, Ce

166631

IEC60034-1&S5. | 1SO 8528 - 3. | NEMA MG1 - 32 & 33.

\ RATINGS
Voltage | | | |v
Phase | | I |
Conn. | | I |

Contin. | Il Il
BR | I I J kw

40°C. | | I

Stdby | | |

PR | | I | kw
27°C. | | I |A

Moteurs Leroy-Somer - Boulevard Marcellin Leroy,
€S 10015 - 16915 Angouléme Cedex 9 - France /
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2 - TECHNISCHE KENNDATEN

2.1 - Elektrische Eigenschaften
Dieser Generator ist ein burstenloser
Generator mit Dreherreger-feld, Wicklung
in ,2/3-Schrittweite“, 4 oder 12-Leiter-
Ausflhrung mit Isolierstoffklasse H und
einem Felderregungssystem, das als
SHUNT-, AREP- oder PMG-Version
lieferbar ist (siehe Abbildungen und
handbuchregler).

 Elektrische Optionen

- Temperaturfiihler zur Uberwachung der
Statortemperatur

- Stillstandsheizung

Die Funkentstorung entspricht den Anfor-
derungen der Normen EN 61000-6-3, EN
61000-6-2, EN 55011, das R 791
Unterdruckung Satz erforderlich.

* SHUNT Einphasig gewidmet 4 Leiter

POLRAD

Erregermaschine

Erregeranker

Varistor

2.2 - Mechanische Eigenschaften

- Stahlgehause

- Lagerschilder aus Grauguss

- Kugellager mit Dauerschmierung

- Bauformen: Einlagergenerator in Fufaus-
fuhrung mit SAE-Kupplungs-scheiben
/-Flanschen, Zweilagergenerator in Fuld-
ausfihrung  mit  SAE-Flansch  und
standardmaRigem zylindrischem Welle-
nende

- Innengekiihlte Maschine, selbstbeliftete
Ausfiihrung

- Schutzart: IP 23

* Mechanische Optionen
- Filter am Lufteintritt
- Schutzart IP 44

STATOR : 4 Leiter (Kennzeichnung T1 bis T4)

T1 |T3

T2 | T4

@: Spannungsversorgung und -messung

LEROY-SOMER’ 5
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* SHUNT Dreiphasig 12 Leiter

POLRAD STATOR : 12 Leiter (Kennzeichnung T1 bis T12)

Erregermaschine T1 7 T |18 T3 |9

Erregeranker

Varistor

T4 |T10 T5 [T11 |T6 |T12
@: Spannungsversorgung und -messung

POLRAD STATOR : 12 Leiter (Kennzeichnung T1 bis T 12)
Hilfswicklungen

* AREP Dreiphasig 12 Leiter

Erregermaschine
Erregeranker

T1 [T7 T2 |T8 [T3 |T9

Varistor

T4 |T10 (TS5 [T11 |T6 [T12

Spannungs-Istwert

* PMG Dreiphasig 12 Leiter

POLRAD STATOR : 12 Leiter (Kennzeichnung T1 bis T 12)

Erregermaschine
Erregeranker

T1 [T7 T2 |T8 (T3 [T9

II T4 |T10 (TS5 [T11 |T6 [T12

D350 Spannungs-Istwert

Varistor
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3 -AUFSTELLUNG

Die Fachkrafte, die die verschiedenen in
diesem Kapitel angegebenen Arbeiten
durchfiihren, miissen individuelle
Schutzausriistungen tragen, die an die
mechanischen und elektrischen Gefah-
ren angepasst sind.

3.1 - Montage

Bei allen mechanischen Handhabungs-
operationen diirfen  ausschlieBlich
gepriifte Gerate verwendet werden. Der
Generator muss sich in horizontaler
Lage befinden. Bei der Auswahl eines
zum Anheben geeigneten Werkzeugs
das Gewicht des Generators beachten.
Wahrend dieses Vorgangs muss der
Aufenthalt jeglicher Personen unter der
Last untersagt werden.

* Anheben

Die groRzlgig dimensionierten Transport-
ringe durfen nur zum Anheben des
Generators verwendet werden. Das
Anheben des gesamten Aggregates Uber
diese Punkte ist nicht zulassig. Die Auswahl
der Haken oder Schakel zum Anheben muss
an die Form dieser Ringe angepasst sein.
Wahlen Sie ein Anhebeverfahren, das die

Umgebung des Generators berlcksichtigt.
Wahrend dieses Vorgangs muss der

Aufenthalt jeglicher Personen unter der
Last untersagt werden.

* Ankuppeln - Einlagergenerator

Vor der Kopplung, Uberpriifen Sie die
Kompatibilitat zwischen der Generator und
den Antriebsmotor, indem Sie:

- durch Drehschwingungsberechnung
(Generatoren Daten sind auf Anfrage
erhaltlich),

- durch eine Kontrolle der Abmessungen von
Schwungrad, Schwungradgehause, Flansch,
Kupplungs- und Distanzscheiben.

ACHTUNG

Beim Ankuppeln des Generators an den
Antriebsmotor den Liifter nicht zum
Drehen des Generatorrotors verwenden.
Die Bohrungen der Kupplungsscheiben
solltenmitden Bohrungendes Schwung-
rades durch Drehen des Schwungrades
am Dieselmotor ausgerichtet werden.
Uberpriifen, dass der Generatorwahrend
des Ankuppelns in dieser Stellung
blockiert ist.

Prifen, ob ein seitliches Spiel der
Kurbelwelle vorhanden ist.

* Ankuppeln - Zweilagergenerator

- Halbelastische Kupplung

Das Aggregat ist so auszurichten, dass
zwischen den Kupplungshalften die
Abweichung von Zentrierung und Paralleli-
tat nicht groRer als 0,1 mm ist.

Dieser Generator wurde mit halber
Passfeder ausgewuchtet.

¢ Aufstellort

DerAufstellortdes Generators muss beliftet
sein, so dass die Umgebungstemperatur
dort die auf dem Leistungsschild ange-
gebenen Werte nicht Gbersteigt.

LEROY-SOMER’ 7
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3.2 - Kontrolle vor der
Inbetriebnahme

¢ Elektrische Kontrolle

AN

Ein Generator (alt oder neu), dessen
Isolationswert fiir den Stator unter 1
Megaohm und fiir die anderen
Wicklungenunter1000000hmgesunken
ist, darf unter keinen Umstanden unter
Spannung gesetzt werden.

Um die obengenannten Mindestwerte zu
erreichen, konnen mehrere Methoden
angewendet werden.

a) den Generator wahrend 24 Stunden in
einem Trockenofen bei einer Temperatur
von 110 °C trocknen (ohne Spannungs-
regler).

b) Warmluft in den Lufteintritt blasen, dabei
ist fr ein Drehen des Generators zu sorgen
(Erregerfeld abklemmen).

Anmerkung: Zur Vermeidung der oben
beschriebenen Probleme bei langan-
dauerndem Stillstand wird der Einbau einer
Stillstandsheizung sowie ein regelmafiger
Wartungslauf empfohlen. Die Stillstands-
heizung ist nur dann effektiv, wenn sie
wahrend des Stillstands des Generators
andauernd in Betrieb ist.

ACHTUNG

Es ist zu Uberpriifen, dass der Generator
die den definierten Umgebungsbedin-
gungen entsprechende Schutzart besitzt.

* Mechanische und visuelle Kontrolle
Vor der ersten Inbetriebnahme muss
Uberprift werden:

- ob die Schrauben gut angezogen sind,

- die Lange der Schraube und das Anzugs-
moment korrekt sind,

- ob die Kiihlluft problemlos zirkulieren kann,
- ob Schutzgitter und -gehause korrekt mon-
tiert sind,

- ob die Standarddrehrichtung mit Blick auf
das Wellenende rechts ist (Phasenfolge
1-2-3).

Eine Drehrichtungsumkehr erhalt man
durch Vertauschen der Phasen 2 und 3.

- ob die Schaltung der Betriebsspannung
des Standorts entspricht (siehe Kapitel 3.3).

3.3 - Anschlussplan der Klemmen
Eine andere Schaltung ist durch das
Vertauschen der Position der Statorkabel
an den Klemmen maglich. Der Wicklungs-
code ist auf dem Typenschild angegeben.

£N

Alle Kontrollen oder Arbeiten an den
Generatorklemmen miissen bei still-
stehender Maschine  durchgefiihrt
werden. Die internen Verbindungen des
Klemmenkastens diirfen auf keinem Fall
Beanspruchungen durch die vom
Benutzer angeschlossenen Kabel
ausgesetzt werden.

* SHUNT Einphasig gewidmet 4 Leiter

Anschluss der Klemmen

Serienschaltung
T T2 T3 T4
— —
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* SHUNT, AREP oder PMG Dreiphasig 12 Leiter

/ Schaltungscode Spannung L.L Werksschaltung )
@ L1(U) Wicklung 50 Hz 60 Hz i T 2
T T7 5 —> N
Dreiphasig 6 190-208 | 190-240 | -
N 7 220 - 230 - 9 L > L3(W)
T3
8 - 190-208 | 14 L2v)
Spannungsmessung R250: T2
0=>(T8)/ 110 V => (T11) 7 > L1(U)
Spannungsmessung D350:
L3w) w2V Ve W T T BS

Dreiphasig T4

Wicklung 50 Hz 60 Hz
6 380-415 | 380-480
7 440 - 460 -
8 - 380 - 416

Spannungsmessung R250:
0=>(T8)/ 110V =>(T11)
Spannungsmessung D350:

L = L3(W)

= L2(V)

—>L1(U)

\Spannung LM = 1/2 Spannung LL

0=>(T8)/ 110V =>(T11)
Spannungsmessung D350:

U=>T1/V=>T2/W=>T3

L3(W) L2(V) | U=>T1/V=>T2/W=>T3 BS
@ Wicklung 50 Hz 60 Hz
Einphasig 6 220-240 | 220 -240
y 7 250 - 260 -
8 200 220 - 240
Spannungsmessung R250:
0=>(T1)/110V => (T4)
Spannungsmessung D350:
V=>T1/W=>T10
@ L1(U) Wicklung 50 Hz 60 Hz
Einphasig 6 220-240 | 220 - 240
oder
dreiphasig 7 250 - 260 -
3 0 8 200 220 - 240
LS(KV) LZL(V) Spannungsmessung R250:

LEROY-SOMER’
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* SHUNT, AREP oder PMG Dreiphasig 12 Leiter

4 Schaltungscode Spannung L.L Werksschaltung M
@ Wicklung 50 Hz 60 Hz 15 M
Einphasig 6 220-240 |220-240 | =M
T6 T1 M
7 250 - 260 - T9 | >
T4
e T 8 200 | 220-240
T8 .
L Spannungsmessung R250: T2
™ i 0=>(T8)/ 110 V => (T11) 17
Spannungsmessung D350: BS
Spannung LM = 1/2 Spannung LL V=>T2/W=>T3 T
EINPHASIG 4 LEITER - SPEZIELLE WICKLUNG Typ M oder M1
REIHENSCHALTUNG Spannung 50/60Hz Ausgang
- ™ T - L-L L-M | Verbinden L L M
220 110
M 230 115 T2-T3 T T4 T2-T3
L L 240 120
R250 Spannungsmessung: 0 => (T1)/ 110 V => (T2)
& Achtung : Parallelschaltung nicht realisierbar.
G J

Bei Parallelschaltung von Generatoren mit Nullleiteranschluss ist ggf. die
Verwendung einer Drossel erforderlich (Wenden Sie sich bitte an das Herstellerwerk).
Anzugsmoment der Klemme (M10 / 20 Nm +/-3).

* Anschlussplan der Optionen

4 Funkentstérungssatz R 791 T (Standard fiir CE-Kennzeichnung) Spannungspotentiometer )
Schwarz %
Schwarz ST4
Schwarz Spannungseinstellung
Blau liber externes Potentiometer
Griin/Gelb
Stillstandsheizung Thermoschutz der Statorwicklung (CTP)
130°C
‘ 103 Ph1 Blauer Leiter
(101 I AN 1507
_ Ph2 Schwarzer Leiter
102 |
L N FMph3 1s0c
Il:z I Rot/weiler Leiter
. _/
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« Uberpriifung der Anschliisse

AN

Elektrische Installationen miissen den
geltenden Vorschriften des Aufstelllan-
des entsprechen.

Es muss Uberprift werden :

- dass ein den gesetzlichen Vorschriften des
Aufstelllandes entsprechender Differential-
schutz am Leistungsausgang des Gene-
rators oder in direkter Nahe des Ausgangs
angebracht wurde. (In diesem Fall den
Draht des Moduls zur Funkentstorung
abklemmen, der den Nullleiter anschlief3t).

- dass die Schutzeinrichtungen nicht
abgeschaltet sind,

- dass bei einem externen Regler die
Verbindungen zwischen Generator und
Schaltschrank nach dem Anschlussplan
ausgefihrt sind,

- dass kein Kurzschluss zwischen den
Phasen oder zwischen Phase und Nullleiter
der Abgangsklemmen des Generators und
dem Schaltschrank besteht (zwischen
Generator und Schaltschrank besteht kein
Kurzschlussschutz tiber Trennschalter oder
Relais),

- dass der Anschluss der Maschine so
ausgefiihrt ist, dass Kabelschuh auf Kabel-
schuh kommt und dass die Anschluss-
muttern gut angezogen sind.

- Die im Klemmenkasten installierte
Erdungsklemme des Generators wird anden
elektrischen Erdungskreis angeschlossen.

- Die Erdungsklemme wird an den Rahmen
angeschlossen.

Die vom Anwender angeschlossenen Kabel
dirfen auf keinen Fall Druck/Zugbelastung
auf die internen Anschlisse des Klemmen-
kastens ausiben.

R i

Durchmesser| M6 M8 M10 M12
Drehmoment| 4 Nm | 10 Nm [ 20 Nm | 35 Nm
Toleranz + 15%

3.4 - Inbetriebnahme

AN

Der Generator darf nur gestartet und
genutzt werden, wenn die Installation in
Ubereinstimmung mit den Anweisungen
und Hinweisen dieses Handbuchs
vorgenommen wurde.

Der Generator wurde im Werk getestet und
voreingestellt.

Wenn er zunachst ohne Last betrieben wird,
muss gewahrleistet sein, dass die Drehzahl
des Antriebs korrekt und stabil ist (siehe
Typenschild). Bei einem Generator mit der
Option ,Lager mit Nachschmiervorrichtung*
sollten die Lager im Verlauf der Erstin-
betriebnahme geschmiert werden (siehe
Kapitel 4.3).

Bei Lastzuschaltung sollte die Maschine
ihre Nenndrehzahl und -spannung beibe-
halten. Kommt es dabei jedoch =zu
Abweichungen, so kann die Einstellung der
Maschine verandert werden (Einstellung
siehe Kapitel 3.5). Sollte der Generator
auch dann noch nicht einwandfrei funk-
tionieren, mussdie UrsachederFehlfunktion
gesucht werden (siehe Kapitel 4.5).

3.5 - Einstellungen

£\

Die verschiedenen Einstellungen
wahrend der Tests miissen von qualifi-
ziertem Personal vorgenommen werden.
Vor Beginn der Einstellungen ist zu
tiberpriifen, dass die auf dem Typen-
schild angegebene Drehzahl des
Antriebs erreicht ist.

Nach Beendigung der Einstellungen
miussen die Verkleidungen bzw. Abde-
ckungen wieder angebracht werden.
Samtliche Einstellungen des Generators
werden am Regler durchgefiihrt.

LEROY-SOMER’ 11
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4 -WARTUNG - INSTANDSETZUNG
4.1 - SicherheitsmaBnahmen
Wartung oder Fehlersuche miissen streng
in Ubereinstimmung mit den Anweisungen
erfolgen, damit die Gefahr von Unféllen
vermieden wird und die Maschine in ihrem
Originalzustand bleibt.

/N

All diese am Generator auszufiihrenden
MaBnahmen miissen Fachkriften iiber-
tragen werden, die fiir Inbetriebnahme,
Wartung und Instandsetzung elektrischer
und mechanischer Komponenten geschult
sind. Diese Fachkrafte miissen individuelle
Schutzausriistungen tragen,

die an die mechanischen und elektrischen
Gefahren angepasst sind.

Vor jedem Eingriff in den Generator ist sicher-
zustellen, dass er nicht durch ein manuelles
oder automatisches System gestartet werden
kann, und dass der Ausfihrende das
Funktionsprinzip des Systems verstanden hat.

/2\

Achtung: Bestimmte Teile erreichen nach
einem Betrieb des Generators gegebe-
nenfalls hohe Temperaturen, deren
Beriihrung kann daher Verbrennungen
zur Folge haben.

4.2 - RegelmaBige Wartung

* Kontrollen nach der Inbetriebnahme
Nach etwa 20 Betriebsstunden prifen, dass
alle Befestigungsschrauben am Generator
korrekt angezogen sind. Weiterhin den
Allgemeinzustand der Maschine und die
verschiedenen elektrischen Anschliisse der
Anlage Uberprifen.

* Wartung der elektrischen Teile
Die handelsiiblichen fliichtigen Entfettungs-
produkte kénnen verwendet werden.

ACHTUNG

Trichlorethylen, Perchlorethylen, Trichlo-
rethan sowie alle alkalischen Produkte
nicht verwenden.

AN

Diese Arbeiten miissen in einer Reini-
gungsstation durchgefiihrt werden, die mit
einem Ansaugsystem zur Erfassung und
Beseitigung der Produkte ausgestattet ist.
Die isolierenden Komponenten und das
Impragnierungssystem durfen nicht von
Lésungsmitteln  angegriffen  werden. Das
Reinigungsprodukt nicht in die Nuten laufen
lassen.

Das Produkt mit einer Burste auftragen und
haufig abwischen, um eine Ansammlung im
Gehause zu vermeiden. Die Wicklung mit
einem trockenen Lappen trocknen. Vor der
Montage der Maschine alle Spuren des
Produktes verdunsten lassen.

* Wartung der mechanischen Teile

ACHTUNG

Die Verwendung von Wasser oder einem
Hochdruckreiniger zur Reinigung der
Maschine ist nicht zuldassig. Jegliche
Beschddigung durch den Einsatz von
Wasser oder eines Hochdruckreinigers
wird von unserer Garantie nicht abgedeckt.

Das Entfetten des Generators erfolgt durch
Auftragen eines Entfettungsmittels mit einer
Birste. Die Vereinbarkeit dieses Mittels mit
dem Anstrich des Generators Uberprifen.
Das Entfernen von Staub erfolgt mit Druckluft.
Wenn der Generator mit Filtern ausgestattet
ist, muss das Wartungspersonal die Luftfilter
regelmalig und sorgfaltig reinigen. Bei
trockenem Staub kann der Filter mit Druckluft
gereinigt oder bei starker Verschmutzung
ausgetauscht werden.

Nach der Reinigung des Generators muss die
Isolationsfestigkeit der Wicklungen tberpruft
werden (siehe Kap. 3.2 und 4.5).
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4.3 - Lager

Die Lager sind dauergeschmiert.

Annahernde Lebensdauer des Schmiermittels (je nach
Gebrauch) = ca. 20.000 Stunden oder 3 Jahre.

4.4 - Mechanische Stérungen

Storung Aktion
- Ist das Lager blau geworden oder das Fett verbrannt, sind die Lager
Erhdhte Erwérmung des| auszuwechseln.
Lager oder der Lager - Das Lager sitzt nicht fest.
(Temperatur > 80 °C) - Fehlerhafte Ausrichtung der Lager (Lagerschilder nicht korrekt
aufgesetzt).
Erhdhte Erwarmung des - Luftzirkulation wird teilweise behindert oder von Generator oder
Temperatur Generatorgehauses Antriebsmotor kommende Warmluft wieder angesaugt
anormal (Temperatur mehr als 40 °C |- Generator wird bei einer zu hohen Spannung betrieben (> 105 %
Uber der Umgebungstempe- | UN unter Last)
ratur) - Generator wird Uberlastet
- Schlechte Ausrichtung der Kupplung
Starke Vibrationen - Schwingungsdampfer defekt oder Spiel in der Kupplung
- Fehlerhafte Auswuchtung des Rotors
Schwingungen S
?ﬁzgkni%/giﬁﬁlﬁgem vom |- Einphasiger Betrieb des Generators (einphasige Last oder
Generator kommenden Schiitz defekt bzw. Stérung der Anlage)
) - Kurzschluss im Stator
Gerausch
- Kurzschluss in der Anlage
- Fehlerhafte Parallelschaltung (Phasenopposition)
Mdgliche Folgen:
Anormale Starker Stof3, eventuell - Br%ch oder%eschédigung der Kupplung
Gerausche | 9efolgtvon Vibrationenund |_ grch oder Verdrehung des Wellenendes
einem Brummen - Versatz und Kurzschluss der Wicklung im Polrad.
- ReifRen oder Lésen des Liifters
- Zerstorung der drehenden Dioden und/oder des
Spannungsreglers, von Varistor

LEROY-SOMER’
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4.5 - Elektrische Storungen

Storung Aktion Anzeichen Ursache / MaRnahme
Auferregung des Generators;
Spannung bleibtauch nach |- Fehlende Remanenzspannung
Entfernen der Batterie normal
Fr 2 bis 3 Sekunden Auferregung des Generators; |- Anschluss des Spannungssollwerts
Keine eine Batterie von 4 bis 12 | Spannung steigt jedoch nach | am Regler priifen
Spannungim |V an E-und E+ unter Entfernen der Batterie nicht |- Drehende Dioden defekt
Leerlauf, beim |Beachtung der Polaritat |auf den Nennwert an - Kurzschluss in Rotorwicklung
Hochlaufen  |an der Erregerwicklun
anschne[geg ¢ Auferregung des Generators; |~ Epannungskrleglerdefetkt broch
Spannung verschwindet ) Vr\;g%(tlerwm qrf]gen unterbrochen
jedoch nach Entfernen der é, I'C dungt pgj enrz Widerstand
Batterie - Polrad unterbrochen (Widerstan
prifen)
Regleranschliisse tberpriifen (Regler
maglicherweise defekt)
- Kurzschluss im Erregerfeld
Drehzahl korrekt - Drehende Dioden defekt
Drehzahl der - Kurzschluss im Polrad
Eig?jrr]igung 24| Antriebsmaschine - Widerstand priifen
tiberpriifen Drehzahl der Antriebsmaschine
erhéhen (Spannungs-potentiometer
Drehzahl zu niedrig des Reglers (P2) nicht verandern,
bevor die korrekte Drehzahl eingestellt
ist)
Spannungs-
Spannung zu potentiometer des Einstellung nicht mdglich Spannungsregler defekt
hoch Reglers einstellen
- Drehzahl Gberprifen: zyklische
Spannungs- | Stabiltits- Bleitdies ohne Wirkung, die | e oE1e00en TGS
scphwankt?n- potentiometer des S(t:?]lr)]ieliltlétsmodi normal ode Wackelkontakt
gen Reglers einstellen (ST2) testen - Spannungsregler defekt
- Drehzahl unter Last zu niedrig (oder
LAM zu hoch eingestellt)
Spannung zwischen E+ und
E- (DC) - Drehzahl prifen (oder LAM zu hoch
Eggr?;a? Im Leerlauf betreiben EI?BJ\I;IT <20V-AREP/PMG | -eingestellt)
spannung und Spannung zwischen - Drehende Dioden defekt
ab?rztj ni:edrig E;E]?ennd E-am Regler EPannung zwischenE+und | Kurzschluss im Polrad. Widerstand
unter Las prifen.
qu\’;” >30V-AREP/PMG | Erregeranker defekt. Widerstand
priifen.
. . - Erregerwicklung unterbroch
XZ;SsChxﬂgﬁn grzgﬂgrr{(}{eagisézgﬁnd Spannung kehrt nicht zu - Erregeranker defekt
Wéhrgnd desg rifen, defektes Teil ihrem - Spannungsregler defekt
Betriebs guswe’chseln Nennwert zuriick - Rotorwicklung des Polrads
unterbrochen oder Kurzschluss
14 LEROY-SOMER
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¢ Priifung der Wicklungen

Die Isolationsfestigkeit der Wicklungen
kann mit Hilfe eines dielektrischen Tests
Uberpruft werden. Dabei missen unbedingt
alle Anschlisse des Spannungsreglers
abgeklemmt werden.

ACHTUNG

Schaden am Spannungsregler nach der
Durchfiihrung eines Tests der Isolations-
festigkeit der Wicklungen sind nicht von
unserer Garantie abgedeckt.

¢ Priifung der Diodenbriicke

Eine Diode in ordnungsgemalem Zustand
lasst den Strom ausschlieBlich in der
Richtung von Anode nach Kathode durch.

® O]
Anode @—J)|——e Kathode

o ,© & O
‘ '
A [} A c // \\

Sz

¢ Priifung der Wicklungen und
drehenden Dioden durch
Fremderregung

Wéahrend dieses Vorgangs muss
gewahrleistet sein, dass der Generator
von jeder externen Last getrennt ist. Im
Klemmenkasten iiberpriifen, dass die
Anschliisse vollstindig angezogen sind.
1) Das Aggregat anhalten, die Leiter des
Spannungsreglers abklemmenundisolieren.
2) Eine externe Erregung lasst sich auf zwei
Arten realisieren.

Anordnung A: Eine 12-V-Batterie in Reihe
mit einem Regelwiderstand von etwa 50
Ohm - 300 W und eine Diode an beiden
Leitern des Erregerfelds (5+) und (6-)
anschlielRen.

ANORDNUNG A Erregerfeld 5 4

6 -

Rh. 50 Q- 300 W

Diode 1A

12 V Batterie

Anordnung B: Eine variable Spannungs-
versorgung ,Variac“ und eine Diodenbriicke
an beiden Leitern des Erregerfelds (5+) und
(6-) anschlielen.

Diese beiden Systeme sollten Kenndaten
besitzen, die mit der Erregungsleistung des
Erregerfelds der Maschine vereinbar sind
(siehe Leistungsschild).

3) Das Aggregat bei Nenndrehzahl laufen
lassen.

4) Den Strom des Erregerfelds schrittweise
durch Einstellung des Regelwiderstands
oder des Variac erhdéhen und die
Ausgangsspannungen an L1 - L2 - L3
messen. AuRBerdem missen Erreger-
spannung und -strom im Leerlauf (siehe
Leistungsschild der Maschine oder
Werksprufbericht anfordern).

Wenn sich die Ausgangsspannung mit einer
Toleranz von < 1 % bei nominalem
Erregungspegel und Nenndrehzahl auf
ihrem Nennwert befindet, ist die Maschine
in gutem Betriebszustand.

Der Fehler muss dann am Spannungsregler
oder der damit zusammenhangenden
Verkabelung (d. h. Spannungsregler,
Verkabelung, Spannungsmessung, Hilfs-
wicklungen) gesucht werden.

ANORDNUNG B G- Erregerfeld 54

!‘ Diode 1A

N

Variac
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4.6 - Demontage, Montage

ACHTUNG

Wahrend des Garantiezeitraums diirfen
diese Arbeiten nur in einer autorisierten
Werkstatt oder in unserem Werk
durchgefiihrt werden, da ansonsten keine
Garantieanspriiche anerkannt werden.
Der Generator muss sich bei Handhabung
oder Transport in horizontaler Lage
befinden (Rotor ist nicht gegen
Translationsbewegungen gesichert). Die
Auswahl des geeigneten Anhebever-
fahrens ergibt sich aus dem
Maschinengewicht.

| OO |

* Benétigte Werkzeuge

Fir eine vollstaindige Demontage der
Maschine sollten Sie folgende Werkzeuge
bereithalten:

- 1 Knarrenschlissel + Aufsatz

- 1 Drehmomentenschlissel

- 1 flachen Schraubenschlissel 7, 8, 10,
12 mm

- 1 Steckschliissel 8, 10, 13, 16, 18, 21, 22,
24 mm

- 1 Innensechskantschlissel: 5 mm (z. B.
Facom: ET5), 6 mm (ET6), 10 mm (ET10),
14 mm (ET14)

-1 Bit TORX T20 und T30

- 1 Abziehvorrichtung (U35) / (U32/350)

* Anzugsmoment der Schrauben
Siehe Kap. 5.4.

* Zugang zu den Dioden

-Das SchutzgitteramLufteintritt[51]abnehmen.
- Die drei Module mit einem Ohmmeter oder
einer Priflampe Uberprifen.

- Die Module wieder einbauen.

- Das Schutzgitter am Lufteintritt [51]
anbringen.

e Zugang zu den Anschliissen und dem
Reglersystem

Der Zugang zu den Klemmen ist nach
Entfernen des oberen Teils des
Klemmenkastens [48] mdglich. Fur den
Zugang zu den Einstellpotentiometern des
Reglers muss die seitliche Wartungsoffnung
[59] entfernt werden.

* Ersetzen des Lagers B-Seite bei einem
Einlagergenerator

- Demontage

- Den oberen Teil des Klemmenkastens [48]
ausbauen.

- Die Befestigungsschellen der Kabel am
Leistungsausgang, die Steckverbindung
zur Erregermaschine und das Modul R 791
demontieren.

- Die 4 Muttern der Zugstangen entfernen.

- Das Lagerschild B-Seite [36] mit Hilfe einer
Abziehvorrichtung ausbauen:

z.B. U.32- 350 (FACOM).

- Das Lager B-Seite [70] mit Hilfe einer
Abziehvorrichtung ausbauen.

- Montage

- Ein neues Lager warm aufziehen. Hierzu
den Lagerinnenring durch Induktion oder in
einem Wéarmeofen auf 80 °C erwérmen
(kein Olbad benutzen).

- Den Wellenfederring [79] im Lagerschild
sowie eine neue O-Ring-Dichtung [349]
anbringen.
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Das Lagerschild B-Seite montieren, das
Kabelbiindel zwischen den oberen Stegen
des Lagerschilds durchfiihren.

- Die Befestigungsschellen der Kabel, das
Modul R 791 und die Steckverbindung zur
Erregermaschine montieren.

- Den oberen Teil des Klemmenkastens [48]
und die Potenzialausgleichsschraube [29]
montieren.

Lagerschild
Rotor B-Seite

Gewindestange

1@
™o
1@

ACHTUNG

Bei einer Demontage der Lagerschilder
sollten in jedem Fall die Lager, O-Ring-
Dichtungen, Wellenfederringe und
Klebemittel ersetzt werden.

* Ersetzen des Lagers A-Seite

- Demontage

- Den Generator vom Antriebsmotor
abkuppeln.

- Die acht Befestigungsschrauben l6sen.

- Das Lagerschild A-Seite [32] entfernen.

- Das Lagerschild B-Seite entfernen.

- Die beiden Lager [60] und [70] mit Hilfe
einer Abziehvorrichtung ausbauen.

- Montage

- Neue Lager nach Erwarmung durch
Induktion oder in einem Warmeofen auf
80 °C aufziehen (kein Olbad benutzen).

- Das Vorhandensein des Wellenfederrings
[79] und der neuen O-Ring-Dichtung [349]
im Lagerschild B-Seite [36] Gberprifen.
Das Lagerschild B-Seite montieren, das
Kabelbiindel zwischen den oberen Stegen

des Lagerschilds durchfuhren.

- Das Lagerschild A-Seite [32] anbringen und
die acht Befestigungsschrauben anziehen.

- Die korrekte Montage des gesamten
GeneratorsunddaskorrekteAnzugsmoment
aller Schrauben uberprifen.

* Zugang zu Polrad und Stator

- Demontage

Wie beider Demontage derLagervorgehen.
-Die Kupplungsscheibe (Einlagergenerator)
oder das Lagerschild A-Seite (Zweilager-
generator) entfernen und ein Rohr mit
entsprechendem Durchmesser auf dem
Wellenende anbringen.

- Den Rotor auf einen der Pole lagern und
dann gleitend herausziehen. Das Rohr dient
dabeialsHebevorrichtungzurUnterstutzung
des Ausbaus.

- Nach dem Ausbau des Rotors darauf
achten, dass das Lufterrad nicht beschadigt
wird. Wenn das Lifterrad demontiert wird,
muss es ersetzt werden.

- Das Polrad (Rotor) auf geeigneten
Stutzbocken lagern.

HINWEIS: Wenn am Polrad Arbeiten
vorgenommen werden (Neuwicklung,
Ersetzen von Komponenten), muss der
Rotor anschlieBend ausgewuchtet
werden.

- Montage des Polrads

- Das Verfahren zur Demontage in
umgekehrter Reihenfolge durchfihren.
Beim Einsetzen des Rotors in den Stator
muss ein AnstoRen der Wicklungen
vermieden werden.

- Das Lifterrad mit den Schrauben an der
Muffe befestigen.

Wie bei der Montage der Lager vorgehen.
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4.7 - Installation und Wartung des
PMG

Typenbezeichnung des PMG-Erregungs-
systems: PMG 7. Siehe Inbetriebnahme-
anleitung des PMG-Erregungssystems Ref.
4211.

Nach Beendigung der Einstellungen
miissen die Verkleidungen bzw.
Abdeckungen unbedingt wieder ange-
bracht werden. Die Potenzialaus-
gleichsschraube [29] nicht vergessen.

4.8 - Elektrische Kenndaten

Tabelle der durchschnittlichen Werte:
Generator — 4-polig - 50 Hz / 60 Hz —
Wicklung 6S (6 Leiter) oder 6 (12 Leiter) und
M oder M1 in Einphasenausfihrung. (400V
fur die Erregung). Die angegebenen Strom-
und Spannungswerte beziehen sich auf
Leerlauf und Betrieb mit Nennlast bei
getrennter Felderregung. Alle Werte haben
eine Toleranz von +10% (genaue Werte siehe
Prifbericht) und kdénnen ohne vorherige
Ankiindigung geandert werden. Bei 60 Hz
sind die Widerstandswerte identisch und der
Erregerfeldstrom «I Err» ist etwa 5 bis 10 %
niedriger.

* SHUNT-Widerstande bei 20 °C (Q)

Typ Stator L/N | Rotor |Erregerfeld| Anker
S2 0.0503 |2.354| 11.647 |0.790
S3 0.0503 |2.354| 11.647 |0.790
S4 0.039 |2.578| 12.941 |0.920
S5 0.039 |2.578| 12.941 |0.920
M6 0.0335 |2.893| 12.941 |0.920
M8 0.0287 |3.145| 12.941 |0.920
L10 0.0236 |3.433| 12.941 |0.920
L12 0.0236 |3.433| 12.941 |0.920
VL13 0.0188 |4.044| 5.307 [1.149

VL14 0.0188 |4.044| 5.307 |1.149

e Erregerfeldstrom SHUNT -400V -50 Hz
L+ Err“: Erregerfeldstrom

Typ im Leerlauf bei Nennlast
S2 0.75 2.07
S3 0.75 2.33
S4 0.73 2.1
S5 0.73 2.31
M6 0.66 2.47
M8 0.62 2.37
L10 0.67 245
L12 0.67 2.71

VL13 0.78 3.17
VL14 0.78 3.53

« AREP-Widerstinde bei 20 °C (Q)

Typ |Stator L/N| Rotor |[Erregerfeld| Anker
S2 0.0503 |2.354| 7.262 |0.790
S3 0.0503 |2.354| 7.262 |0.790
S4 0.039 |2.578| 8.068 |0.920
S5 0.039 |2.578| 8.068 |0.920
M6 0.0335 [2.893| 8.068 |0.920
M8 0.0287 |3.145| 8.068 |0.920
L10 0.0236 |3.433| 8.068 |0.920
L12 0.0236 |3.433| 8.068 |0.920
VL13 0.0188 |4.044| 5.307 |1.149
VL14 0.0188 [4.044| 5.307 |1.149

* AREP-Widerstande der
Hilfswicklungen bei 20 °C (Q)

Typ Wickl. X1,X2 Wickl. 21,22
S2 0.341 0.627
S3 0.341 0.627
S4 0.304 0.571
S5 0.304 0.571
M6 0.288 0.575
M8 0.271 0.559
L10 0.247 0.524
L12 0.247 0.524
VL13 0.238 0.546
VL14 0.238 0.546
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* Erregerfeldstrom AREP -400V - 50 Hz
.| Err“: Erregerfeldstrom

Typ im Leerlauf bei Nennlast
S2 0.97 2.67
S3 0.97 3
S4 0.94 2.71
S5 0.94 2.98
M6 0.85 3.18
M8 0.81 3.05
L10 0.86 3.15
L12 0.86 3.49

VL13 0.78 3.17
VL14 0.78 3.53

* Spannung der Hilfswicklungen

Typ Wickl. X1,X2 Wickl. 21,72
50 Hz 55...59 11...16
60 Hz 66 ... 71 14...19

* Wechselstrom 4P - Wickl.
Typ M SHUNT-Erregung (50 Hz)

Widerstande bei 20 °C (Q)

Typ Stator L/N | Rotor |Erregerfeld | Anker
S3 0.012 |2.354| 11.647 |0.790
S5 0.0093 |2.578| 12.941 ]0.920
M8 0.0068 [3.145| 12.941 |0.920

Erregerfeldstrom | Err (A) -230 V - 50 Hz
| Err*: Erregerfeldstrom

Typ im Leerlauf bei Nennlast
S3 0.7 1.5
S5 0.7 1.5
M8 0.6 1.3

* Wechselstrom 4P - Wickl.
Typ M1 SHUNT-Erregung (60 Hz)

Widerstéande bei 20 °C (Q)

Typ Stator L/N | Rotor |Erregerfeld| Anker
S3 0.0084 |2.354| 11.647 |0.790
S5 0.0059 |2.578| 12.941 |0.920
M6 0.0053 [2.893| 12.941 |0.920
L10 0.0042 |3.433| 12.941 |0.920

Erregerfeldstrom | Err (A) -240 V - 60 Hz
.| Err*: Erregerfeldstrom

Typ im Leerlauf bei Nennlast
S3 0.9 1.8

S5 1 2

M6 0.6 1.7

L10 0.7 1.5

* Generatorgewicht
(Die angegebenen Werte haben rein informativen

Charakter.)

Typ Gesamtgewicht (kg) | Rotor (kg)
S2 301 120
S3 301 120
S4 338 138
S5 338 138
M6 374 152
M8 404 164
L10 439 180
L12 439 180

VL13 555 223

VL14 555 223

Nach Beendigung der Einstellungen
miissen die Verkleidungen bzw. Abde-
ckungen unbedingt wieder angebracht

werden.

Die

Potenzialausgleichs-

schraube [29] nicht vergessen.
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5-ERSATZTEILE
5.1 - Reserveteile

Satze mit Reserveteilen sind optional

erhaltlich.

Sie enthalten folgende Positionen:

Montagesatz Reserveteile SHUNT

Spannungsregler R250

ALT 44.3 KS 001

Diodensatz

Montagesatz Reserveteile
AREP/PMG

5155834

Spannungsregler D350

Diodensatz

Montagesatz Lager
Einlagerausfiihrung

ALT 44.3 KB 001

Lager B-Seite

O-Ring-Dichtung

Wellenfederring

Montagesatz Lager

ALT 44.3 KB 002

Zweilagerausfiihrung
Lager B-Seite -
Lager A-Seite -
O-Ring-Dichtung -
Wellenfederring -

5.2 - Technischer Kundendienst

Unser technischer Kundendienst steht
Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfigung.

Bitte senden Sie lhre Ersatzteilbestellun-
gen oder lhre Anfragen fir technischen
Support an service.e leroy-somer.com
oder an Ihren nachsten Kontakt, den Sie auf
www.Irsm.co/support finden. Geben Sie
den kompletten Typ der Maschine, ihre
Nummer und die Informationen auf dem
Typenschild an.

Positionsnummern sollten aus den Explo-
sionszeichnungen und ihre Beschreibung
dem Teileverzeichnis enthommen werden.

Zur Gewahrleistung einer korrekten und
sicheren Funktion unserer Maschinen
empfehlen wir die Verwendung von
Originalersatzteilen.

BeiBeschadigungen durch die Verwendung
nicht autorisierter Ersatzteile Ubernimmt der
Hersteller keine Haftung.

Nach Beendigung der Einstellungen
miissen die Verkleidungen bzw. Abde-
ckungen unbedingt wieder angebracht
werden.

5.3 - Zubehor
» Stillstandsheizung

Die Stillstandsheizung muss in Betrieb sein,
sobald sich der Generator im Stillstand
befindet. Sie wird B-seitig am Generator
angebaut. Seine Leistung betragt 100W mit
220V als Standard und 110V oder 277V auf

O\

Achtung: Die Spannungsversorgung
liegt an, wenn sich der Generator im
Stillstand befindet.

* Thermofiihler (PTC)

Dies bezeichnet jeweils drei Thermofuhler
mit positivem Temperaturkoeffizienten, sind
(1 pro Phase). In der Wicklung kénnen
maximal zwei dieser Dreiersatze ange-
bracht werden (mit 2 Stufen: Warnung und
Abschaltung) und 1 oder 2 Thermofihler in
den Lagerschildern.

Diese Thermofiihler miissen an entspre-
chende Messrelais angeschlossen werden
(Lieferung auf Wunsch).

Kaltwiderstand der Thermofuhler: 100 bis
250 Q pro Fihler.

Anfrage.
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5.4 - Explosionszeichnung, Teileverzeichnis und Anzugsmoment der Schrauben
* Einlagergenerator
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* Zweilagergenerator

LEROY-SOMER’
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Pos. Mge Beschreibung Schrau. M?‘lmrsnt Pos. Mge Beschreibung Scl'gau. Mc')‘lmnt:nt
1 1 | Statorbaugruppe - - 60 | 1 |LagerA-Seite - -
Befestigungs-
4 1 | Rotorbaugruppe - - 62 | 2 schraube M6 8.3
15 | 1 |Lufterrad - - 67 | 1 | Wellensicherungsring - -
16 | ¢ |Befestigungs- M6 5 |68 | 1 |Innenlagerdeckel - -
schraube
Transportring (nur mit
21| 1 |LSA44.3VL13und M10 40 70 | 1 |LagerB-Seite - -
VL14)
22 | 1 |Passfeder - - 79 | 1 | Wellen-federring - -
28 | 1 |Erdungsklemme Me* 10** 90 | 1 |Erregerfeld - -
Potenzialaus- Befestigungs-
29| 1 gleichsschraube M6 10 91| 4 schraube Erregerfeld M6 10
30 | 1 |LagerschidA-Seite | - - |100| 1 |Ankerder ; ;
rregermaschine
Befestigungs- Tragerplatte
31 8 schraube M12 69 107 1 Diodenmodule M5 6
32 | 1 |SAE . - - |124] 1 | Klemmenbrett M6 | 5
Unterlegscheibe
Schutzgitter am
33| 2 Luftaustritt M6 5 198 | 1 | Spannungsregler M5 6
36 | 1 |Lagerschild B-Seite - - 199 | 1 | Funkentstérmodul - -
37 | 4 |Zugstange M14 90*** |320| 1 |Muffe - -
Kunststoffabdeckung
40 | 2 |(nurmitLSA44.3 - - 322 | 2 |Kupplungsscheibe - -
L12)
Klemmenkasten Befestigungs-
411 2 | A oder B-Seite ] ] 3231 8 | senraube M16 320
48 | 1 Oberer Teil des - - 325| - |Positionierscheibe - -
Klemmenkastens
Befestigungs- )
49 | - schraube M5 5 343 | 3 | Diodenmodulsatz M5 3
51 | 2 |Schutzgitteram M5 | 36 |347| 1 | Varistor M6 | 4
Lufteintritt
Seitliche Abdeckung . .
59 | 2 Klemmenkasten - - 349 | 1 | O-Ring-Dichtung - -

*M12 (nur mit LSA44.3 VL13 und VL14)
**69 N.m (nur mit LSA44.3 VL13 und VL14)
***130 N.m (nur mit LSA44.3 VL13 und VL14)
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Entsorgungs-und
Wiederverwertungs-anweisungen
Wir verpflichten uns, die Auswirkungen
unserer Aktivitdt auf die Umwelt zu
begrenzen. Wir GUberwachen kontinuierlich
unsere  Produktionsprozesse, unsere
Materialbeschaffung und unser Produkt-
design, um die Wiederverwertbarkeit zu
verbessern und unseren Okologischen
Fufabdruck zu verringern.

Diese Anweisungen dienen nur zu
Informationszwecken. Es obliegt dem
Anwender, die lokale Gesetzgebung fiir die
Entsorgung und Wiederverwertung von
Produkten einzuhalten.

Wiederverwertbare Stoffe
Unsere Generatoren bestehen hauptsach-
lich aus Eisen, Stahl und Kupferwerkstoffen,
die flr Wiederverwertungszwecke zurtick-
gewonnen werden kdnnen.

Diese Stoffe kdnnen durch eine Kombination
aus manueller Zerlegung, mechanischer
Trennung und Schmelzprozesse zuriick-
gewonnen werden. Unsere technischer
Support kann auf Anfrage detaillierte An-
weisungen zur Produktzerlegung erteilen.

Abfall & Gefahrstoffe

Die folgenden Komponenten und Stoffe
erfordern eine Sonderbehandlung und
missen vor dem Wiederverwertungs-
prozess vom Generator getrennt werden:

- Elektronische Bauteile im Klemmenkasten
einschliellich dem automatischen Span-
nungsregler (198), den Stromtransforma-
toren (176), dem Funkentstdrmodul (199)
und anderen Halbleitern.

- Diodenbriicke (343) und Uberspannungs-
schutz (347) am Rotor des Generators.

- GroRere Kunststoffteile wie z.B. der
Klemmenkasten an einigen Produkten.
Diese Komponenten sind Ublicherweise mit
Informationen zur Kunststoffart gekenn-
zeichnet.

Alle oben genannten Stoffe erfordern eine
Sonderbehandlung, um Abfall von wieder-
verwertbaren Stoffen zu trennen. Sie
missen spezialisierten Entsorgungsunter-
nehmen Ubergeben werden.

DasOlundFettausdemSchmierungssystem
muss als Gefahrstoff angesehen und
gemal der lokalen Gesetzgebung behan-
delt werden.
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EG-Konformitats- und Einbauerklarung

Betrifft elektrische Generatoren, die fir einen Einbau in Maschinen vorgesehen sind, die der Richtlinie
2006/42/EG vom 17. Mai 2006 unterliegen.

MOTEURS LEROY-SOMER  MLS HOLICE STLO.SRO MOTEURS LEROY-SOMER  DIVISION LEROY-SOMER

Boulevard Marcellin Leroy SLADKOVSKEHO 43 1, rue de la Burelle STREET EMERSON

16015 ANGOULEME 772 04 OLOMOUC Boite Postale 1517 Nr4 Parcul Industrial Tetarom 2

FRANKREICH TSCHECH REPUBLIK 45800 ST JEAN DE BRAYE 4000641 CLUJ NAPOCA
FRANKREICH RUMANIEN

Erklaren hiermit, dass die elektrischen Generatoren der Typen:

LSA40, LSA42.3, LSA44.2, LSA44.3, LSA46.2, LSA46.3, LSA47.2, LSA49.1, LSA49.3, LSA50.1, LSA50.2,
LSA51.2, LSA52.2, LSA52.3, LSA53.1, LSA53, LSA53.2, LSA54, LSA54.2, TAL040, TAL042, TAL044,
TALO46, TALO47, TALO49, sowie die von dem Unternehmen oder in seinem Namen hergestellten und davon
abgeleiteten Baureihen zu folgenden Normen und Richtlinien konform sind:

- EN und IEC 60034-1, 60034-5 und 60034-22

- ISO 8528-3 "Wechsel-Stromerzeugungsaggregate mit Antrieb durch Hubkolben-
Verbrennungsmotoren - Teil 3: Wechselstrom-Generatoren fiir Stromerzeugungsaggregate”

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/UE vom 26. Februar 2014

AuBerdem sind diese Generatoren so konzipiert, dass sie in kompletten Energieerzeugungsaggregaten
eingesetzt werden kénnen, die folgenden Normen und Richtlinien entsprechen missen:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006
- EMV-Richtlinie 2014/30/UE vom 26. Februar 2014 fir die ihnen eigenen Kenndaten der Abstrahlungs-
und Storfestigkeitspegel
WARNUNG:
Die oben genannten Generatoren dirfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn die Konformitat der
Maschinen, in die sie eingebaut werden sollen, zu den Richtlinien 2006/42/EG und 2014/30/UE sowie den
anderen gegebenenfalls anzuwendenden Richtlinien erklart wurde.

Leroy-Somer verpflichtet sich, einer ausreichend begriindeten Anfrage seitens nationaler Behdrden
nachzukommen und relevante Informationen zum Generator weiterzuleiten.

Leiter technische Abteilung
J.P. CHARPENTIER Y. MESSIN

4152 de - 2017.05/m

Die EG-Konformitéts- und Einbauerklédrung ist auf Wunsch bei Ihrem Ansprechpartner erhéltlich.

LEROY-SOMER’
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Service und Support

Unser weltweites Service-Netzwerk steht lhnen mit mehr als 80 Stitzpunkten zur
Verfligung.

Diese Prasenz vor Ort ist lhre Garantie fir schnelle und effiziente Reparaturen,
Support-Leistungen und Wartungsarbeiten.

Vertrauen Sie in der Wartung lhres Generators und der Unterstlitzung durch die
Experten flr Stromerzeugungssysteme. Unser Personal vor Ort ist qualifiziert und
geschult, um in jeder Umgebung und an allen Maschinentypen zu arbeiten.

Wir kennen den Betrieb von Generatoren und verschaffen den bestmdglichen
Service zur Optimierung Ihrer Betriebskosten.

Wo wir helfen kdnnen:

Konzeption

*Beratung und Spezifikation

*Wartungsvertrige \Q,

Lebensverlan- .
gerung Inbetrieb-

*Wiederauf- nahme
bereitung sInbetriebnahme
*System-Upgrade *Schulung

e

Optimierung
*Uberwachung Betrieb

*System-Audit «Originalersatzteile
*Reparaturen

Kontakt:

Nord- und Siidamerika: +1 (507) 625 4011
Europa & Rest der Welt: +33 238 609 908
Asien Pazifik: +65 6250 8488

China: +86 591 88373036

Indien: +91 806 726 4867

Naher Osten: +971 4 5687431 Scannen Sie den Code oder begeben Sie sich nach:

4 service.epg@leroy-somer.com www.Irsm.co/support
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www.leroy-somer.com/epg

Linkedin.com/company/Leroy-Somer
Twitter.com/Leroy_Somer_en

Facebook.com/LeroySomer.Nidec.en m u “ E
YouTube.com/LeroySomerOfficiel
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—All for dreams
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