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HERSTELLERERKLARUNG FUR ERZEUGEREINHEIT
(serienmdpflig gefertigtes Blockheizkraftwerk)

Systemspezifikation: VDE-AR-N 2018:11 Richtlinie Erzeugungsanlagen am
Mittelspannungsnetz, Nov 2018

Hersteller: SOMMER energy GmbH, Unterer Koppenhagen 52, 37355 Deuna
Gerateart: serienmaRig gefertigtes BHKW

Bauart: stationdrer Ottomotor (konstante Drehzahl) fir Biogas als Brennstoff mit direkt
angetriebenem Synchron-Generator ohne Umrichter

Typbezeichnung: SH 100

Technische Daten:

Antrieb: Gasmotor Hersteller: MAN (I1SO 9001- manufacturer)
Motortyp: MAN E 0836 LE 302 Motornummer: 112 5648 537 5650
Generator: Synchrongenerator Hersteller: Leroy Somer (ISO 9001- manufacturer)
Generatortyp: LSA 44.3 110 Generatornummer: 37287000001

Elektrische Leistung: 100 kw

thermische Leistung: 128 kW

Energieeinsatz: 260 kw

Elektrischer Wirkungsgrad: 37,2 %

Thermischer Wirkungsgrad: 49,9 %

Stromkennzahl : 0,75

max. Wirkleistung Pmax : 100 kw

max. Scheinleistung Smax : 107,8 kVA

Nennspannung: 400V, dreiphasig

Nennstrom In: 156 A

Anfangskurzschlussstrom I 11xIn

Inhaber: Klaus Sommer Bankverbindung: USt-Id.Nr.: DE 258 40 29 87
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Dauerkurzschlussstrom I: 3x In (10sec)

Kurzschlussschaltvermogen Generator- Leistungsschalter: 35kA

Maximaler Schaltstromfaktor K; (max): 1,0

Das BHKW erfiillt die Mindestanforderungen der VDE-AR-N-Richtlinie beziiglich

Energieerzeugungsanlagen am Netz im Hinblick auf folgende Kriterien:

Wirkleistungserzeugung einschlieBlich Erzeugungsmanagement
stat. Spannungshaltung und Blindleistungserzeugung (vor Inbetriebnahme beim Hersteller
anzuzeigen)
a) Fester cos(d)
b) Q(U)-Kennlinie (+ 0,33 Q/Pom)
c) Q(P) Kennlinie (* 0,33 Q/Pyom , P- Bereich : 10.00 - 100.00%Pn)
d) Blindleistung mit Spannungsbegrenzungsfunktion
integrierter Entkopplungsschutz an der Erzeugereinheit :
o Woodward easYgen-3400XT-P1; Werkseinstellwerte nach DIN VDE-AR-N 4110,
Einstellwerte werden nach E9 Bogen bei Inbetriebnahme angepasst und dokumentiert
o Dokumentation wird nach erfolgter Inbetriebnahme tibergeben
ZUSATZLICH: Strom- Unsymmetrie — Abschaltung  >30%
» QU- Schutz muss ggf. extern nachgerustet werden
Netzriickwirkungen

vollstandige dynamischen Netzstiitzung

SOMMER energy GmbH
Deuna, April 2020
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