Blockheizkraftwerke + Notstromaggregate
Automation + Prozessvisualisierung
Rationelle Energieanwendung + Energiemanagement

Beratung, Planung, Programmierung, Herstellung, Lieferung, Montage, Service

OMM

energy = R

SOMMER energy | HauptstraBe 52 1 37355 Deuna

Sicherheitskette / Abschaltkriterien

Aggregat: BHKW Biogasanlage Klein Schwechten
Typ: SH 530-3

Steuerung: SIEMENS SIMATIC S7
1. NOT- HALT- TASTER

Not-Halt hat einen "Sofort- STOP" zur Folge.

Griinde fiir Not-Halt:

e Gefahr fiir Personen im Umfeld der Anlage
e Gefabhr fiir die Anlage

Ablauf der Sicherheitskette:

Hauptstrale 52

Tel.: 036076/ 41 02 49

Fax: 036076/ 41 81 39
k.sommer@bhkw-sommer.de
www.sommer-energy.de

Die Abschaltung erfolgt tiber SIL 2- zertifiziertes SIRIUS SICHERHEITSSCHALTGERAT

gleichzeitig:

- SAMMELSTORUNG ,,ROTE LEUCHTE*

- Die Fehlermeldung " Not-Aus" wird auf dem Display der BHKW-Steuerung angezeigt.

- Der Leistungsschalter trennt den Generator sofort vom Netz
- Die Ziindung wird sofort abgeschaltet

- Das Doppelmagnetventil des BHKW wird sofort geschlossen.
- Der Raumluftventilator wird sofort abgeschaltet.

2 . Unterdruckwaéchter

ALARM: GASDRUCK MIN. hat einen ,,Schnell-STOP“ zur Folge.

Griinde fiir Gasmangel:

e Gasdruck bricht zusammen.
e Gasabsperrhahn in der Gasleitung ist geschlossen

Geschaftsfiihrer: Klaus Sommer Bankverbindung:
Kreissparkasse Eichsfeld
BLZ: 820 570 70

Kto.Nr.: 106 004 131

USt-Id.Nr.: DE 258 40 29 87
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Ablauf der Sicherheitskette:
- SAMMELSTORUNG ,ROTE LEUCHTE*

- Die Fehlermeldung " ALARM: GASDRUCK MIN." wird auf dem Display der BHKW-Steuerung
angezeigt.

- Der Leistungsschalter trennt den Generator sofort vom Netz

- Die Ziindung wird sofort abgeschaltet

- Das Doppelmagnetventil des BHKW wird sofort geschlossen.

- Der Raumluftventilator wird sofort abgeschaltet.

3. Olleckage

Fehler Olwanne hat einen "Sofort- STOP" zur Folge.

Griinde fiir Not-Halt:

o Ol-oder Motorwasser ist in die Olauffanawanne ausaetreten. der Schwimmerschalter hat
ausgeldst (Olauffangwanne ist fiir das komplette Olvolumen im Modul ausgelegt)

e Gefahr fiir Personen im Umfeld der Anlage
e Gefabhr fiir die Anlage

Ablauf der Sicherheitskette:

- SAMMELSTORUNG ,,ROTE LEUCHTE*

- Die Fehlermeldung " Olwanne" wird auf dem Display der BHKW- Steuerung angezeigt.
- Der Leistungsschalter trennt den Generator sofort vom Netz

- Die Ziindung wird sofort abgeschaltet

- Das Doppelmagnetventil des BHKW wird sofort geschlossen.

4 . Stérungen Motor, Kiihlkreislauf, Steuerung, Peripheriegerite

Griinde fiir Stérungen:

o Uber-oder Unterschreitung von vorgegebenen Temperaturen, Driicken, elektrischen Werten,
Drehzahlen e.t.c.

Je nach Art der Storung leitet die Steuerung automatisch MalRnahmen wie "Langsam-STOP"

(Abfahren) oder ,,Schnell- STOP” (Ausschalten) zum Schutz der Anlage ein.

Weitere Informationen zu Fehlermeldungen siehe Kapitel 3 der Betriebsanleitung.

Geschaftsfiihrer: Klaus Sommer Bankverbindung: USt-Id.Nr.: DE 258 40 29 87
Kreissparkasse Eichsfeld
BLZ: 820 570 70

Kto.Nr.: 106 004 131 2



