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Anlagentyp / Installation type : HBG70 Herstellerangaben / Manufacturer´s specifications : 

Anlagenhersteller                                               Sommer energy 

Manufacturer :                                               Unterer Koppenhagen 52  

                                                              37355 Niederorschel OT Deuna 

                                                                                 Deutschland 

Anlagenart Blockheizkraftwerk 

Generic type of installation: combined heat and power 

Nennleistung 
Pn 70 kW 

Rated power : 

Prüfbericht 
UL-GER-NR18-12447812.03.02 

Test report: 

Messzeitraum 
02.03.2019 - 29.03.2019 

Period of measurement : 

Nenndaten / Rated data :+ 

Nennscheinleistung 

Rated apparent power 
Sn 70 kVA 

Nennstrom 

Rated current 
In 101 A 

Nennfrequenz 

Rated frequency fn 
 

50 
 

Hz 
Nennspannung 

Nominal Voltage Un 
 

400 
 

V 

Trennung der EZE vom Netz / Cut-off from grid 

Die Überprüfung der Gesamtwirkungskette führte zu einer erfolgreichen Abschaltung. 

The test of the whole trip circuit led to a successful shut down. 

 Einstellwert 

Setting  value 

[pu] oder/or [Hz] 

Zeit 
Schwelle  

/ time
 

/ value 
[ms]

 

Auslösewert 

Release value 

[pu] oder/or [Hz] 

Abschaltzeit 

Release time 

[ms] 

Rückfallverhältnis 

Disengaging ratio 

min. max. min max. 

Spannungssteigerungsschutz / 

Overvoltage protection: 

 

U> 

- - - - - -  
   ≥ 0.98 

 
   < 0.98 

- - - - - - 

Spannungssteigerungsschutz / 

Overvoltage protection: 

 

U>> 

- - - - - - --- 

- - - - - -   --- 

Spannungsrückgangsschutz / 

Undervoltage protection: 

 

U< 

- - - - - -  
   ≤ 1.02 

 
   > 1.02 

- - - - - - 

Spannungsrückgangsschutz / 

Undervoltage protection: 

 

U<< 

- - - - - - --- 

- - - - - -    --- 

Frequenzsteigerungsschutz / 

Overfrequency protection: 

 

f> 

- - - - --- 

- - - -   --- 

Frequenzsteigerungsschutz / 

Overfrequency protection: 

 

f>> 

- - - - --- 

- - - -   --- 

Frequenzrückgangsschutz / 

Underfrequency protection: 

 

f< 

- - - - --- 

- - - - 

-  
   --- 

Eigenzeit der Abschalteinheit/ 

Operating time of circuit breaker: 

 

112 ms  
aus Messung 

by measurement 

 

 
aus Prüfzertifikat 

by test certificate 
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Zuschaltbedingungen / Cut-in conditions 

 Bereich / range 

[pu] oder/or [Hz] 

Zuschaltung erfolgte im angegebenen Bereich 

cut in occurred within the given range 

Spannung / Voltage:  
0,90 - 1,10  nein / no  ja / yes 

  0,85 - 1,10  nein / no  ja / yes 

Frequenz / Frequency:  47,5 - 50,2  nein / no  ja / yes 

  
47,5 - 51,0  nein / no  ja / yes 

Zuschaltbedingungen nach Auslösung des Entkupplungsschutzes /C  ut-in conditions after tripping of protection 

 Bereich / range 

[pu] oder/or [Hz] 

Zuschaltung erfolgte im angegebenen Bereich 

cut in occurred within the given range 

 

Unterspannung / Undervoltage: < 0,95  nein / no   ja / yes 

 

Unterfrequenz / Underfrequency: < 49,9  nein / no   ja / yes 

Überfrequenz / Overfrequency: > 50,1  nein / no   ja / yes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Auszug aus dem Prüfbericht fasst die Ergebnisse des Prüfberichtes Nr. UL-GER-NR18-12447812.03.02 zusammen. 

This extract from the test report summarizes the results of the test report No. UL-GER-NR18-12447812.03.02. 

Gemessen durch: UL International GmbH, DEWI 

measured by : Ebertstraße 96 

26382 Wilhelmshaven, Germany 

Datum / Date : 16.12.2020 

Dipl. Ing. J. Herbrandt Dipl. Ing. F. Santjer 

Expert in Charge Head of Electrical Characteristics 
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