GrabH H Revision V4.0
 ONIME Parameterliste nach
£ ENETYY
VDE AR-N-4110
Festwert [X] |[Name Funktion Nummer |Standardwert Zuldssiger Bereich |Einstellbereich Schrittweite
Uberwachung Auswahl 2950 Aus Ein/Aus -
%D Grenzwert Einstellwert |[2954 125,00% >100,0 % 50,0 - 150,0 % 0,10%
ED Hysterese Einstellwert |[2964 2,50% 0-5,00 % 0,00 -20,00 % 0,01%
§ Verzogerung Einstellwert [2955 0,10 s 0,00-99,00 s 0,01s
® Klasse A/B/C/D/E/F
S X Alarmklasse Auswahl 2951 Klasse A /B/C/D/E/F/ -
= Steuer
8 X Selbstquitt. Auswahl 2952 Nein Ja/Nein -
4 |
= X Freigegeben Auswahl 2953 Immer FTeringEI:ZOt Uberw /LM -
o Uberwachung Auswahl 2956 Ein Ein/Aus -
g Grenzwert Einstellwert (2960 125,00% >100,0 % 50,0 - 150,0 % 0,10%
& Hysterese Einstellwert (3014 2,50% 0-5,00 % 0,00 - 20,00 % 0,01%
% Verzogerung Einstellwert [2961 0,10 s 0,00-99,00 s 0,01s
& Klasse A/B/C/D/E/F,
5 X Alarmklasse Auswahl 2957 Klasse B e YRIGRR) -
5 Steuer
c
§ X Selbstquitt. Auswahl 2958 Nein Ja/Nein -
A
Immer,
5 X Freigegeben Auswahl 2959 Immer Freig M/ot Uberw./LM -
Uberwachung Auswahl 3000 Ein Ein/Aus -
2 Grenzwert Einstellwert |3004 80,00% <100,0 % 10,0 -150,0 % 0,10%
&
%" Hysterese Einstellwert [2997 1,60% 0-5,00 % 0,00 -20,00 % 0,01%
‘g Verzogerung Einstellwert |[3005 3,50 s 0,00-99,99 s 0,01s
an
Klasse A/B/C/D/E/F,
5 X Alarmklasse Auswahl 3001 Klasse A /B/C/D/E/F/ -
g Steuer
c
&
& X Selbstquitt. Auswahl 3002 Nein Ja/Nein -
Vv
|
> X Freigegeben Auswahl 3003 Immer FTeringEI:ZOt Uberw /LM -
Uberwachung Auswahl 3006 Ein Ein/Aus -
& Grenzwert Einstellwert (3010 45% <100,0 % 10,0 -150,0 % 0,10%
&
%" Hysterese Einstellwert (3015 0,90% 0-5,00 % 0,00 - 20,00 % 0%
§ Verzogerung Einstellwert [3011 0,30 s 0,00-99,99 s 0,01s
oo
£ Kl A/B/C/D/E/F,
2 X Alarmklasse Auswahl 3007 Klasse B eI VIO YR -
2 S Steuer
a = t?w X Selbstquitt. Auswahl 3008 Nein Ja/Nein -
S 3 ¥ Immer,
2 _‘;" > X Freigegeben Auswahl 3009 Immer Freig M/ot Uberw./LM a
s o _ -Mot. -
£ 5 Uberwachung Auswahl 2850 Ein Ein/Aus -
N Q
5 o w Grenzwert Einstellwert |[2854 103% >100,0 % 100,0 - 140,0 % 0,10%
=
a % E Hysterese Einstellwert (2965 1,03% 0-3,00% 0,00 -10,00 % 0%
3 — & Verzdgerung Einstellwert [2855 5,00 s 0,00-99,99 s 0,01s
™ b
i N Klasse A/B/C/D/E/F,
- 5 X Alarmklasse Auswahl 2851 Klasse A /B/C/D/E/F/ -
3 Steuer
& X Selbstquitt. Auswahl 2852 Nein Ja/Nein -
A
= |
X Freigegeben Auswahl 2853 Immer FTeringEI:ZOt Uberw /LM -
Uberwachung Auswahl 2856 Ein Ein/Aus -
= Grenzwert Einstellwert (2860 105% >100,0 % 100,0 - 140,0 % 0,10%
=]
a Hysterese Einstellwert (3016 1,05% 0-3,00 % 0,00 - 10,00 % 0%
] Verzogerung Einstellwert [2861 0,10 s 0,00-99,99 s 0,01s
c Kl A/B/C/D/E/F,
§ X Alarmklasse Auswahl 2857 Klasse B Staeis:r /B/C/D/E/F] -
o
£ X Selbstquitt. Auswahl 2858 Nein Ja/Nein -
A
L . Immer,
X Freigegeben Auswahl 2859 Immer Freig M/ot Uberw./LM -
Uberwachung Auswahl 2900 Ein Ein/Aus -
o Grenzwert Einstellwert |[2904 95% <100,0 % 66,7 — 140,0 % 0,10%
i=
) Hysterese Einstellwert [2998 0,95% 0-3,00% 0,00 -10,00 % 0%
i
§ Verzdgerung Einstellwert [2905 0,10 s 0,00-99,99 s 0,01s
< Klasse A/B/C/D/E/F
§ X Alarmklasse Auswahl 2901 Klasse A Steuer /B/C/D/E/F/ -
o
[
fra X Selbstquitt. Auswahl 2902 Nein Ja/Nein -
Vv
- |
X Freigegeben Auswahl 2903 Immer FTeringEI:ZOt Uberw./LM -
Uberwachung Auswahl 2906 Aus Ein/Aus -
Grenzwert Einstellwert (2910 95% <100,0 % 66,7 — 140,0 % 0,10%
oo
5 Hysterese Einstellwert (3017 0,95% 0-3,00 % 0,00 - 10,00 % 0%
oo
e Verzogerung Einstellwert [2911 0,10 s 0,00-99,99 s 0,01s
S
N Kl A/B/C/D/E/F,
& X Alarmklasse Auswahl 2907 Klasse B eI YRIGRYE) -
3 Steuer
2 X Steuer
Y X Selbstquitt. Auswahl 2908 Nein Ja/Nein -
|
X Freigegeben Auswahl 2909 Immer FTe:Zeluot Uberw./LM -
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Parameterliste nach
VDE AR-N-4110

Revision V4.0

Festwert [X] |[Name Funktion Nummer |Standardwert Zuldssiger Bereich |Einstellbereich Schrittweite
2 o
E
23 Phase-Phase/Alle/
ohe Netz
= & X " Auswahl 1771 Alle Phase-N -
3z Spannungsiberw.
N o
=]
=
oo
=
2
:‘a'é %ﬂ Aus/ Phasensprung/
3 {:’é X Frequenzanderun, Auswahl 3058 Aus Gl
[ -
g q g Ph-Sprung,df/dt
o 2
w D
)
)
=
w X Uberwachung Auswahl 2000 Ein Ein/Aus -
g Grenzwert Einstellwert (2004 130% 50,0 - 150,0 % 0,10%
x Verzogerung Einstellwert [2005 0,20 s 0,02-99,99 s 0,01s
|2 Klasse A/B/C/D/E/F
20 X Alarmklasse Auswahl 2001 Klasse D eI YEIG YR -
3 Steuer
é X Selbstquitt. Auswahl 2002 Nein Ja/Nein -
A Immer/
4 Freigegeben Auswahl 2003 Immer = -
> X seg usw Freig.Mot.Uberw./LM
o X Uberwachung Auswahl 2006 Ein Ein/Aus -
§ Grenzwert Einstellwert [2010 150% 50,0 - 150,0 % 0,10%
%D Verzogerung Einstellwert [2011 0,10 s 0,02-99,99 s 0,01s
2 Klasse A/B/C/D/E/F
5 X Alarmklasse Auswahl 2007 Klasse D /B/C/D/E/F/ =
2 Steuer
g X Selbstquitt. Auswahl 2008 Nein Ja/Nein -
"
|
§ X Freigegeben Auswahl 2009 Immer FTeringe.erI/Ot.Uberw./LM -
w X Uberwachung Auswahl 2050 Ein Ein/Aus -
fuo Grenzwert Einstellwert (2054 50% 50,0 - 150,0 % 0,10%
§ Verzogerung Einstellwert [2055 1,00 s 0,02-99,99 s 0,01s
& Klasse A/B/C/D/E/F
2 X Alarmklasse Auswahl 2051 Klasse D eI YRIG YR -
= Steuer
. E X Selbstquitt. Auswahl 2052 Nein Ja/Nein -
E‘) g X Freigegeben Auswahl 2053 Freig.Mot.Uberw. Immer/
2 €8 & Vot i Freig.Mot.Uberw./LM
= w0 X Uberwachung Auswahl 2056 Ein Ein/Aus -
£ &
[ & Grenzwert Einstellwert [2060 65% 50,0 - 150,0 % 0,10%
= — -~
-F:‘, g ,§ Verzdgerung Einstellwert (2061 3,00 s 0,02-99,99 s 0,01s
2 ] & Klasse A/B/C/D/E/F
o % %D X Alarmklasse Auswahl 2057 Klasse D /B/C/D/E/F/ -
® = Steuer
8 & X Selbstquitt. Auswahl 2058 Nein Ja/Nein -
= v " |
é Y X Freigegeben Auswahl 2059 Freig.Mot.Uberw. FTeringe.erI/Ot.Uberw./LM -
g w X Uberwachung Auswahl 1900 Ein Ein/Aus -
E = Grenzwert Einstellwert (1904 110% 100,0 - 140,0 % 0,10%
E o Verzogerung Einstellwert [1905 15,00 s 0,02-99,99 s 0,01s
g 2 Klasse A/B/C/D/E/F,
2 4 X Alarmklasse Auswahl 1901 Klasse D eI RO YRR -
< g Steuer
il g X Selbstquitt. Auswahl 1902 Nein Ja/Nein -
A ) Immer/
& Freigegeben Auswahl 1903 Immer o -
X 15eg usw Freig.Mot.Uberw./LM
w X Uberwachung Auswahl 1906 Ein Ein/Aus -
§ Grenzwert Einstellwert [1910 120% 100,0 - 140,0 % 0,10%
% Verzogerung Einstellwert [1911 5,00 s 0,02-99,99 s 0,01s
2 Klasse A/B/C/D/E/F
c X Alarmklasse Auswahl 1907 Klasse D /B/C/D/E/F/ -
g Steuer
g X Selbstquitt. Auswahl 1908 Nein Ja/Nein -
|
3_ X Freigegeben Auswahl 1909 Immer FTeringe.erI/Ot.Uberw./LM -
X Uberwachung Auswahl 1950 Ein Ein/Aus -
g’ Grenzwert Einstellwert (1954 90% 50,0 -130,0 % 0,10%
%" Verzogerung Einstellwert [1955 5,00 s 0,02-99,99 s 0,01s
S
= Kl A/B/C/D/E/F,
c X Alarmklasse Auswahl 1951 Klasse D ESR LG -
g Steuer
§ X Selbstquitt. Auswahl 1952 Nein Ja/Nein -
% - Immer/
- Freigegeben Auswahl 1953 Freig.Mot.Uberw. o -
X 1seg usw 8 W Freig.Mot.Uberw./LM
w X Uberwachung Auswahl 1956 Ein Ein/Aus -
S Grenzwert Einstellwert [1960 80% 50,0-130,0 % 0,10%
ap
_—§ Verzogerung Einstellwert [1961 2,00 s 0,02-99,99 s 0,01s
5 Klasse A/B/C/D/E/F
5 X Alarmklasse Auswahl 1957 Klasse D /B/C/D/E[F/ -
3 Steuer
£ X Selbstquitt. Auswahl 1958 Nein Ja/Nein -
¥ o |
& X Freigegeben Auswahl 1959 Freig.Mot.Uberw. ) -

Freig.Mot.Uberw./LM




rabH H Revision V4.0
= ONIME- Parameterliste nach
- EHETy VDE AR-N-4110
Festwert [X] |[Name Funktion Nummer |Standardwert Zuldssiger Bereich |Einstellbereich Schrittweite
X Uberwachung Auswahl 2200 Ein Ein/Aus -
Grenzwert Einstellwert (2204 115% 50,0 —300,0 % 0,10%
Verzogerung Einstellwert [2205 5,00s 0,02-99,99 s 0,01s
Kl A/B/C/D/E/F,
o X Alarmklasse Auswahl 2201 Klasse D eI YRIGRYE) -
< Steuer
?n/: X Selbstquitt. Auswahl 2202 Nein Ja/Nein -
- S bh.
X >pannungsa Auswahl 2224 Nein Ja/Nein -
Uberwachung
Immer/
Frei b Al hi 2203 | "
X reigegeben uswa mmer Freig.Mot.Uberw./LM
X Uberwachung Auswahl 2206 Ein Ein/Aus -
Grenzwert Einstellwert (2210 130% 50,0 -300,0 % 0,10%
Verzogerung Einstellwert [2211 3,50 s 0,02-99,99 s 0,01s
Kl A/B/C/D/E/F,
2 X Alarmklasse Auswahl 2207 Klasse F eI YEIGRYE) -
= Steuer
A X Selbstquitt. Auswahl 2208 Nein Ja/Nein -
A
= S bh.
X >pannungsa Auswahl 2225 Nein Ja/Nein -
Uberwachung
Immer/
Freigegeben Auswahl 2209 Immer .
X seg usw Freig.Mot.Uberw./LM
X Uberwachung Auswahl 2212 Ein Ein/Aus -
Grenzwert Einstellwert [2216 300% 50,0 —300,0 % 0,10%
Verzogerung Einstellwert [2217 0,40 s 0,02-99,99 s 0,01s
Klasse A/B/C/D/E/F,
2 X Alarmklasse Auswahl 2213 Klasse F /B/C/D/E/F/ -
= Steuer
A X Selbstquitt. Auswahl 2214 Nein Ja/Nein -
A
- Spannungsabh.
X XIS Auswahl  [2226 Nein Ja/Nein .
Uberwachung
. Immer/
5 X Freigegeben Auswahl 2215 Immer Freig.Mot.Uberw./LM
& -
E X Uberwachung Auswahl 3950 Ein Ein/Aus -
$ ) Rechtsdrehfeld
g "2 L X Grenzwert Einstellwert [3954 Rechtsdrehfeld 'ec sdichie il -
@ g < Linksdrehfeld
2 5 S Klasse A/B/C/D/E/F,
S % & X Alarmklasse Auswahl 3951 Klasse F asse A/B/C/D/E/F/
E o = Steuer
8 G 2 X Selbstquitt. Auswahl 3952 Nein Ja/Nein -
> S )
= 5 () Immer/
A S Frei b A hi 3953 | . . -
3 3 X reigegeben uswa mmer Freig.Mot.Uberw./LM
H c .
- 3 X Uberwachung Auswahl 2325 Ein Ein/Aus -
o — Grenzwert Einstellwert [2329 0,89 -0,999 / 1,000 0,001
. @
il “g Verzogerung Einstellwert [2330 30,00 s 0,02-99,99 s 0,01s
%]
Klasse A/B/C/D/E/F,
E X Alarmklasse Auswahl 2326 Klasse B /B/C/D/E/E] =
= Steuer
el
£ X Selbstquitt. Auswahl 2327 Nein Ja/Nein -
a " |
X Freigegeben Auswahl 2328 Freig.Mot.Uberw. FTeringe.erI/Ot.Uberw./LM -
X Uberwachung Auswahl 2331 Ein Ein/Aus -
~ Grenzwert Einstellwert [2335 0,8 -0,999 / 1,000 0,001
Q
“é Verzogerung Einstellwert [2336 10,00 s 0,02-99,99 s 0,01s
2]
Kl A/B/C/D/E/F,
'§ X Alarmklasse Auswahl 2332 Klasse D ESIR YRIG R -
= Steuer
el
£ X Selbstquitt. Auswahl 2333 Nein Ja/Nein -
a . Immer/
Frei b Al hi 2334 Freig.Mot.Ub 5 o -
X reigegeben uswa reig.Mot.Uberw. Freig.Mot.Uberw./LM
X Uberwachung Auswahl 2375 Ein Ein/Aus -
= Grenzwert Einstellwert [2379 -0,89 -0,999 / 1,000 0,001
“é Verzogerung Einstellwert |[2380 30,00 s 0,02-99,99 s 0,01s
%]
Kl A/B/C/D/E/F,
% X Alarmklasse Auswahl 2376 Klasse B asse A/B/C/D/E/F/ -
8 Steuer
£ X Selbstquitt. Auswahl 2377 Nein Ja/Nein -
a " |
X Freigegeben Auswahl 2378 Freig.Mot.Uberw. FTeringe.erI/Ot.Uberw./LM -
X Uberwachung Auswahl 2381 Ein Ein/Aus -
o Grenzwert Einstellwert [2385 -0,8 -0,999 / 1,000 0,001
§ Verzogerung Einstellwert [2386 10,00 s 0,02-99,99 s 0,01s
"
Kl A/B/C/D/E/F,
2 X Alarmklasse Auswahl 2382 Klasse D ESIR LG YR -
E Steuer
& X Selbstquitt. Auswahl 2383 Nein Ja/Nein -
a . Immer/
Frei b Al hl 2384 Freig.Mot.Ub 5 o -
X reigegeben uswa reig.Mot.Uberw. Freig.Mot.Uberw./LM




so,{;{fzﬂ& Parameterliste nach Revision V4.0
. VDE AR-N-4110
Festwert [X] |Name Funktion Nummer [Standardwert |Zuldssiger Bereich |Einstellbereich Schrittweite
é c X Alarmklasse Auswahl 4951 Klasse D Klasse A,B,C,D,E,F Steuer
=" X Netzentk.Zeitabh.PGG.-Uberw Auswahl 4989 Ein Ein/Aus
X Uberwachung Auswahl 4950 Ein Ein/Aus -
X Charakteristik Auswahl 4960 3-phase 1/2/3-phase -
- X Uberwachung auf Auswahl 4953 Unterschreitung Unter-/Uberschreitung -
é X Initialisiergrenze Einstellwert 4970 0,9 0,0-150,0 % 0,10%
® X Ruickfallgrenze Einstellwert 4978 0,91 0,0 -150,0 % 0,10%
§ X Ruckfallzeit Einstellwert 4968 0,00s 0,0-320,00s 0,01s
% Punkt 1 Spannung Einstellwert 4971 0,28 28,0—30,0 % 0,0 —150,0 % 0,10%
%ﬂ X Zeitpunkt 1 Einstellwert 4961 0,00s 0,0-320,00s 0,01s
% Punkt 2 Spannung Einstellwert 4972 0,28 28,0—30,0 % 0,0 —150,0 % 0,10%
& Zeitpunkt 2 Einstellwert 4962 0,20 s 0,20-0,25s 0,0-320,00s 0,01s
.gg Punkt 3 Spannung Einstellwert 4973 0,68 68,0—70,0 % 0,0 —150,0 % 0,10%
§ Zeitpunkt 3 Einstellwert 4963 0,20s 0,20-0,25s 0,0-320,00s 0,01s
= Punkt 4 Spannung Einstellwert 4974 0,68 68,0 —70,0 % 0,0 —150,0 % 0,10%
'é Zeitpunkt 4 Einstellwert 4964 0,75s 0,75-0,80s 0,0-320,00s 0,01s
é Punkt 5 Spannung Einstellwert |4975 0,83 83,0—85,0% 0,0 —150,0 % 0,10%
é Zeitpunkt 5 Einstellwert 4965 3,50s 1,55-1,60 s 0,0-320,00s 0,01s
= Punkt 6 Spannung Einstellwert 4976 0,83 83,0—385,0% 0,0 —150,0 % 0,10%
] Zeitpunkt 6 Einstellwert 4966 60,05 s 60,05 -60,10 s 0,0-320,00s 0,01s
Punkt 7 Spannung Einstellwert 4977 0,88 88,0—-90,0 % 0,0 —150,0 % 0,10%
Zeitpunkt 7 Einstellwert |4967 60,05 s 60,05 -60,10 s 0,0-320,00 s 0,01s
X Uberwachung Auswahl 4954 Ein Ein/Aus -
X Charakteristik Auswahl 4969 1-phase 1/2/3-phase -
S X Uberwachung auf Auswahl 4957 Unterschreitung Unter-/Uberschreitung -
é X Initialisierungsgrenze Einstellwert 4990 0,9 0,0 -200,0 % 0,10%
® X Ruckfallgrenze Einstellwert 4998 0,91 0,0-200,0 % 0,10%
§ X Ruckfallzeit Einstellwert 4988 0,00s 0,0-320,00s 0,01s
S ?B Punkt 1 Spannung Einstellwert 4991 0,28 28,0—-30,0% 0,0-200,0 % 0,10%
g = X Zeitpunkt 1 Einstellwert 4981 0,00s 0,0-320,00s 0,01s
fj E Punkt 2 Spannung Einstellwert 4992 0,28 28,0—-30,0% 0,0-200,0 % 0,10%
= a Zeitpunkt 2 Einstellwert |4982 0,27 s 0,27-0,32s 0,0-320,00s 0,01s
:: gz Punkt 3 Spannung Einstellwert 4993 0,58 58,0 -60,0 % 0,0-200,0 % 0,10%
il E Zeitpunkt 3 Einstellwert |4983 0,27 s 0,27-0,32s 0,0-320,00 s 0,01s
— -,S Punkt 4 Spannung Einstellwert 4994 0,58 58,0 -60,0 % 0,0-200,0 % 0,10%
&« K] Zeitpunkt 4 Einstellwert |4984 0,75s 0,75-0,80s 0,0-320,00 s 0,01s
: g Punkt 5 Spannung Einstellwert 4995 0,73 73,0-75,0% 0,0-200,0 % 0,10%
g Zeitpunkt 5 Einstellwert |4985 1,55s 1,55-1,60s 0,0-320,00 s 0,01s
I~ Punkt 6 Spannung Einstellwert 4996 0,73 73,0-75,0% 0,0-200,0 % 0,10%
E] Zeitpunkt 6 Einstellwert |4986 3,05s 3,05-3,10s 0,0 —320,00 s 0,01s
Punkt 7 Spannung Einstellwert 4997 0,83 83,0-85,0% 0,0-200,0 % 0,10%
Zeitpunkt 7 Einstellwert 4987 3,05s 3,05-3,10s 0,0-320,00s 0,01s
X Uberwachung Auswahl 9130 Ein Ein/Aus -
X Charakteristik Auswahl 4979 1-phase 1/2/3-phase -
% X Uberwachung auf Auswahl 9133 Uberschreitung Unter-/Uberschreitung -
é X Initialisierungsgrenze Einstellwert 9148 1,1 0,0-200,0 % 0,10%
§ X Ruickfallgrenze Einstellwert 9156 1,09 0,0 —200,0 % 0,10%
E X Ruckfallzeit Einstellwert 9147 0,00s 0,0-320,00s 0,01s
=§D Punkt 1 Spannung Einstellwert |9149 1,27 127,0-129,0 % 0,0 —200,0 % 0,10%
= X Zeitpunkt 1 Einstellwert 9140 0,00s 0,0-320,00s 0,01s
é Punkt 2 Spannung Einstellwert |9150 1,27 127,0-129,0 % 0,0 —200,0 % 0,10%
‘5 Zeitpunkt 2 Einstellwert 9141 0,15s 0,15-0,20s 0,0-320,00s 0,01s
2 Punkt 3 Spannung Einstellwert |9151 1,22 122,0-124,0% 0,0 —200,0 % 0,10%
ir:% Zeitpunkt 3 Einstellwert 9142 0,15s 0,15-0,20s 0,0-320,00s 0,01s
',S Punkt 4 Spannung Einstellwert |9152 1,22 122,0-124,0% 0,0 —200,0 % 0,10%
K] Zeitpunkt 4 Einstellwert 9143 5,05s 5,05-5,10s 0,0-320,00s 0,01s
o Punkt 5 Spannung Einstellwert |9153 1,17 117,0-119,0 % 0,0 —200,0 % 0,10%
§ Zeitpunkt 5 Einstellwert 9144 5,05s 5,05-5,10s 0,0-320,00s 0,01s
2 Punkt 6 Spannung Einstellwert |9154 1,17 117,0-119,0 % 0,0 —200,0 % 0,10%
Z Zeitpunkt 6 Einstellwert 9145 60,05 s 60,05-60,10 s 0,0-320,00s 0,01s
Punkt 7 Spannung Einstellwert |9155 1,12 112,0-114,0% 0,0 —200,0 % 0,10%
Zeitpunkt 7 Einstellwert |9146 60,05 s 60,05 -60,10 s 0,0-320,00 s 0,01s
X V FRT Punkt 1 Einstellwert |6660 30% 0-150% 1%
3 X Q FRT Sollwert 1 Einstellwert |6661 0,2 -100 — +200% 1%
z X V FRT Punkt 2 Einstellwert |6662 0,5 0-150% 1%
2a X Q FRT Sollwert 2 Einstellwert |6663 0,3 -100 — +200% 1%
% X V FRT Punkt 3 Einstellwert |6664 0,77 0-150% 1%
2 X Q FRT Sollwert 3 Einstellwert |6665 1 -100 — +200% 1%
E X V FRT Punkt 4 Einstellwert |6666 0,9 0-150% 1%
< X Q FRT Sollwert 4 Einstellwert |6667 0,2 -100 — +200% 1%
- X V FRT Punkt 5 Einstellwert |6668 1,2 0-150% 1%
X Q FRT Sollwert 5 Einstellwert |6669 -0,3 -100 - +200% 1%




GrabH : Revision V4.0
< ONIRME Parameterliste nach
¢ enerygy
VDE AR-N-4110
Festwert [X] [Name Funktion Nummer [Standardwert  |Zuldssiger Bereich |[Einstellbereich Schrittweite
Beschreibung Info Text 1025 EXF' - -
° Leistungsvorgabe
o
. 53 Off/VDO5bar/VDO10bar/
w 3 VDO150°C/VD0120°C/
g2
£3 Typ Skalierung 1000 Tabelle A PTlOO/PTlOOO/ABQ4099/
g2 Linear/
é B Tabelle A/Tabelle B
£5
o 0-20 mA/
X Auswahl der Hardware Auswahl 1020 0-20mA 0-2000 Ohm/ -
0-1v
. -900000,000 /
X X-Wert 1 Einstellwert |[3560 4,00 +900000 0,001
. -900000,000 /
X X-Wert 2 Einstellwert (3561 6,00 +900000 0,001
. -900000,000 /
X X-Wert 3 Einstellwert |[3562 8,00 +900000 0,001
. -900000,000 /
X X-Wert 4 Einstellwert (3563 10,00 +900000 0,001
X -900000,000 /
X X-Wert 5 Einstellwert 3564 12,00 +900000 0,001
. -900000,000 /
X X-Wert 6 Einstellwert |[3565 14,00 +900000 0,001
. -900000,000 /
X X-Wert 7 Einstellwert 3566 16,00 +900000 0,001
. -900000,000 /
X X-Wert 8 Einstellwert 3567 18,00 +900000 0,001
-900000,000 /
< 2 ) )
p X X-Wert 9 Einstellwert |[3568 20,00 +900000 0,001
2 -21000000,00 /
% S X Y-Wert 1 Einstellwert |[3550 0,00 +21000000 0,01
g -21000000,00 /
5! % ) _ )
g Y-Wert 2 Einstellwert |[3551 53,75 1,25-187,50 +21000000 0,01
2 : -21000000,00 /
ﬁ Y-Wert 3 Einstellwert |3552 107,50 2,50 - 375,00 +21000000 0,01
S g
2 Y-Wert 4 Einstellwert |3553 161,25 3,75 -562,50 AT 10/ 0,01
o o +21000000
= 5 ) -21000000,00 /
% é Y-Wert 5 Einstellwert |3554 215,00 5,00 — 750,00 +21000000 0,01
@ = X -21000000,00 /
5 E Y-Wert 6 Einstellwert |[3555 3,50s 6,25 — 937,50 +21000000 0,01
2 w
2 - . -21000000,00 /
'E Y-Wert 7 Einstellwert |3556 322,50 7,50 - 1125,00 +21000000 0,01
1 . -21000000,00 /
- Y-Wert 8 Einstellwert |3557 376,25 8,75-1312,50 +21000000 0,01
) -21000000,00 /
Y-Wert 9 Einstellwert |[3558 430,00 10,00 — 1500,00 +21000000 0,01
< fey
g B Al Auswahl 5539 06.01 - = -
2 5 Analogeingang 1
: g
£ 3
11.03 F/P
) X Datenquelle Auswahl 5200 Regelsignal [%] - - -
S Ausgangstyp Auswahl 5201 \ - Aus/mA/V/PWM -
5 Frei def. Min. Anzeige Skalierung 5208 0,00 - -20,00 - 100,00 0,01
§ Frei def. Max. Anzeige Skalierung 5209 10,00 - -20,00 - 100,00 0,01
& o ) ) -21000000,00 /
E Quellwert bei min. Anzeige |Skalierung 5204 0,00 - +21000000 0,01
, ) ) -21000000,00 /
Quellwert bei max. Anzeige |Skalierung 5206 100,00 - +21000000 -
2 -
g Drahtbrucherkennung Auswahl 1003 Unten - OO -
K] Unten
GJ
'§ ® Drahtbruch Alarmklasse Auswahl 1004 Klasse C - Klasse A/B/C/D/E/F -
5
@ Drahtbrl{ch Auswahl 1055 Nein - Ja/Nein -
a selbstquittierend
o)
=
¥ i
2 £ 05.56 Schnittst.
o < i i - - -
g % Wirkleistung Sollw. 1 Auswahl 5539 Lstg.Sw. (kW]
e
=
kel
=] X Auswahl 5525 PID analog - PID'anang/Aus/ -
s 8 s Dreipunktregler
§ b w E Verstarkung Einstellwert |5513 0,14 0,10 - 0,30 0,01 - 100,00 0,01
£ ol 53 Integrierbeiwert Einstellwert [5514 4,00 3,00 - 5,00 0,01 — 100,00 0,01
g§48] 29 Differenzierverh. Einstellwert [5515 0,01 0,01-0,10 0,01 — 100,00 0,01
= £l @ ¢ A
g gl 23 MRl Einstellwert [5522 0,50 %/s 0,40 - 0,60 0,10 - 100,00 % 0,01
a HE Rampe 1
S Lst. Regler
= X - Reg Einstellwert [5569 5,50 %/s = 0,10 — 100,00 % 0,01
Entlastungs- rampe




- : Revision V4.0
c OINME= Parameterliste nach
¢ enerygy
VDE AR-N-4110
Festwert [X] [Name Funktion Nummer [Standardwert  |Zuldssiger Bereich |[Einstellbereich Schrittweite
Nennleist
w £ Bezugspunkt Auswahl 5807 Nennleistung - Eenmieis ur\g/
S g N aktuelle Leistung
2 o S
2 9 3
55| f
gz | %
— o
%ﬂ = =] Funktion Auswahl 5781 Ein - Ein/Aus -
% E f Startwert Einstellwert |[5782 50,20 Hz - 15,00 — 85,00 % 0,01
2 f Stoppwert Einstellwert |[5783 50,20 Hz - 15,00 — 85,00 % 0,01
i E Reduzierung Einstellwert |5784 40 %/Hz - 1-100 % 0,01
0 2 Halte max. Reduzierung Auswahl 5785 Aus - Ein/Aus -
£ e Funktion Auswahl 5093 Ein - Ein/Aus -
E ~ f Startwert Einstellwert |5094 49,80 Hz - 15,00 — 85,00 % 0,01
Q < f Stoppwert Einstellwert [5095 49,80 Hz - 15,00 — 85,00 % 0,01
S Reduzierung Einstellwert |5096 40 %/Hz - 1-100 % 1,00
Leist! {
s . e Einstellwert (5522 0,50 %/s 0,40-0,60 0,10 100,00 %/s 0,01 %/s
3t < Rampe 1
53 z Leist I
2e| g X Sk Einstellwert |5014 0,15 %/s - 0,01 -100,00 %/s 0,01 %/s
% & g Rampe 2
£ 5 © Leist I
s 2 X eistungsregler Einstellwert [5016 1,15 %/s - 0,10 - 100,00 %/s 0,01 %/s
S Rampe 3
<= [z o —
= H Zeit bis Entkoppl.
22 55 = €It DI ENTKOPPLIBMPE | ein ctellwert 5015 600s - 0-9999 5 1s
23 Reset
Aus/Ph: t dfdt/Ph-
X Frequenzanderung Auswahl 3058 dfdt - VSR -
w Sprung dfdt
=5 g X Grenzwert Einstellwert |3104 1,25 Hz/s - 0,1-9,9 Hz/s 0,1 Hz/s
.g E 5 X Verzogerung Einstellwert |3105 2,00s - 0,10-2,00s 0,01s
%" e 5 2 X Alarmklasse Auswahl 3101 Klasse D 5 Klasse A/B/C/D/E/F 5
! it} :’I}' s X Selbstquittierung Auswahl 3102 Nein - Ja/Nein -
5 2 - =
b | F .Mot.Ub /L
EA . X Freigegeben Auswahl 3103 Immer - Jmer/ relgvio e
5
& Ext.
-~ =
= S Beschreibung Info Text 1125 Leistungsbegrenzu |- - -
2 8 ng
n g
= b Off/VDO5bar/VDO10bar/
2 VDO150°C/VD0O120°C/
5 X Typ Skalierung 1100 Linear - PT100/PT1000/AB94099/ |-
a
K] Linear/
g Tabelle A/Tabelle B
g X Frei def. Min. Anzeige Skalierung 1101 100,00 - -21000000 / 21000000 0,01
¢ X Frei def. Max. Anzeige Skalierung 1102 0,00 - -21000000 / 21000000 0,01
™
o
5 o Quellwert bei min. Anzeige |Skalierung 1139 4,00 - 0,000 - 200,000 0,001
u% En Quellwert bei max. Anzeige |Skalierung 1140 20,00 - 0,000 - 200,000 0,001
&9 k)
2 2
2 < Auswahl der Hardware Auswahl 1020 0-20 mA - 0-20 mA/0-200 Ohm/0-1V |-
K
g 06.03
-Sa @ Quelle Leistg.red. Auswahl [Auswahl 15147 ) - - -
S - Analogeingang 3
fe [T
2 g X Direkte Leistungsred. Auswahl 15149 [Ein - Ein/Aus -
5] S o
= =
£ l2s (05.16
i 22 . . Leistungsred. Aktiv
- < § Freigabe P-red. Logik 15146 AND True) AND
True
% w & Drahtbruchiiberwachung  [Auswahl 1103 Unten - Aus/Oben/Unten/Oben- -
_‘2 § 2 Drahtbruch Alarmklasse Auswahl 1104 Klasse C - Klasse A/B/C/D/E/F -
258 Drahtbruch
TE® rantoruch Auswahl 1105 Nein - Ja/Nein -
(=) < selbstquittierend
I
22 24.01 Freier
5 i Quelle Leistg.red. Auswahl |Auswahl 15147 ’ - - -
2 e Analogwert 1
@ 5
5 ¥
>
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Parameterliste nach
VDE AR-N-4110

Revision V4.0

Festwert [X] [Name Funktion Nummer |[Standardwert Zuldssiger Bereich |Einstellbereich Schrittweite
L £ Max. induktive
o 8 . Einstellwert |5792 100% 25-100 % 0-100 % 1%
g5 Blindlstg.Gen.
%2 Max. k iti
g3 2 LTINS Einstellwert [5793 100% 25-100% 0-100 % 1%
c @ Blindlstg.Gen.
[
N PID log/A
"Sﬂ 5 Cos.phi Regler Auswahl 5625 PID analog - 'ana og/Aus/ -
g 2 Dreipunktregler/
E, 2 Verstarkung Einstellwert |5613 3,50 2,00 - 4,00 0,01 - 100,00 0,01
§ g Integrierbeiwert Einstellwert |5614 0,10 0,05-0,15 0,01 -100,00 0,01
2
'% = Differenzierverh. Einstellwert |5615 0,15 0,05-0,25 0,01 - 100,00 0,01
% - Cos.phi Regler Rampe Einstellwert |5622 100,00 0,00 - 100,00% 0,01 - 100,00% 0,01%
© 3 Ge. PF Sellwert Filter Einstellwert |1884 10,0s 6,0-60,0s 0,0-99,0s 0,1s
- % Q(V) Sollwert Filter Einstellwert |1897 5,0/55,5s 5,0-55,0s 0,0-99,0s 0,1s
= Q/P Sollwert Filter Einstellwert |1898 50s 5,0-55,0s 0,0-99,0s 0,1s
= V)limit
£ Ut Einstellwert |1899 10,0/60,0s 10,0-60,0's 0,0-99,9s 01s
Sollwert Filter
Ext.
Beschreibung Info Text 1075 Blindleistungs- - - -
vorgabe
Off/VDO5bar/VDO10bar/
VDO0150°C/VD0120°C/
% Typ Skalierung 1050 Linear - PT100/PT1000/AB94099/ |-
: %" Linear/
S ?a Tabelle A/Tabelle B
o _
E;, ‘3 Frei def. Min. Anzeige Skalierung 1051 -Qmax* - 3;;%%%%%%00/ 0,01
£
&2 -21000000,00 /
23 Frei def. Max. Anzei Skali 1052 + © - 4 0,01
§ = rei def. Max. Anzeige alierung Qmax TR X
15
@ llwert bei min.
£ Qe | e G Skalierung 1089 0,00 . 0,000 — 2000,000 0,001
o] Anzeige
llwert bei .
g Qe el e Skalierung 1090 20,00 . 0,000 — 2000,000 0,001
c = Anzeige
O oo
2 5 0-20 mA/
2 t Auswahl der Hardware  |Auswahl 1070 3,50s - 0-2000 Ohm/ -
(<} [
2 = 0-1V
T )
= ) =
2 S
[ © o o
? °E° 5’ En 06.01
@ s | 23 Al Auswahl  [5638 = - .
© o} @ & Analogeingang 2
= @ S®
|2z
@ @
o~
5 14.01 Erregun
= X Datenquelle Auswahl 5214 AVR [%] gune - - -
6
o Ausgangstyp Auswahl 5215 PWM - Aus/mA/V/PWM -
[ Frei def. Min. Anzeige Skalierung  |5222 0,00 - -20,00 - 100,00 0,01
§a Frei def. Max. Anzeige Skalierung 5223 70,00 - -20,00 - 100,00 0,01
5;, PWM Ausgangslevel Einstellwert |5224 5,00 V - 0,00 - 10,00 0,01
o
= Quellwert bei min. . -21000000,00 /
= - Skalierung 5218 0,00 - +21000000 0,01
Quellwert bei max. . -21000000,00 /
Skal 5220 100,00 - 0,01
Anzeige e s +21000000 '
5
I
&2
g % Cos.phi/kvar Sollwert 1 Auswahl 633 05.83 Schnittst. . ) .
S E Auswahl kvarSwikvar]
T3
S
s Cos.phi Sollwert 1 05.10 Intern. PF
= X CHEINEE Auswahl 5638 ntern - - -
S . Auswahl setpl [%]
225 -
; 2% x Cos.phi/kvar Sollwert 1 Auswahl 5743 Gen.PE _ _ .
c 22 Typ
. O
-5
2
< Cos.phi Sollwert 1 intern [Einstellwert |5620 1,000 - -0,999 - 1,000 0,001
Cos.phi Sollwert 1 05.81 Intern. kvar
X Auswahl 5638 - - -
‘é" - Auswahl setpl [%]
[e} < N
k] Cos.phi/kvar Sollwert 1
S é % X Tos phi/kvar Sollwer Auswahl 5745 Gen.kvar - - -
S EE 12
@ Cos.phi Sollwert 1 intern |Einstellwert |5620 0,0 - -99999,9 — 99999,9 0,1
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Parameterliste nach
VDE AR-N-4110

Revision V4.0

Festwert [X] [Name Funktion Nummer |[Standardwert Zuldssiger Bereich |Einstellbereich Schrittweite
05.93 QU
X Al Auswahl 5638 q - - -
< Referenz [kvar]
g Q(V) Totband Einstellwert |5827 0,00 - 0,00 - 10,00 % 0,01
En Q(V) Sollwert Filter Einstellwert |1897 5,0/55,0s - 0,0-99,9s 0,1
= Vmax/VC Einstellwert |5823 1,04 - 1,00-1,20 0,01
Qmax/Pinst. Einstellwert |5824 0,33 - 0,00-0,50 0,01
Al Auswahl 5825 e . - =
Analogeingang 2
©
fu 2 Ext. Verschiebun
£ S Beschreibung Info Text 1075 - oy - -
= g Q(U) Kennlinie
3 : 21000000,00 /
o0 _ . . . . - 0
o = Frei def. Min. Anzeige Skalierun, 1051 -0,95 - 0,01
se| ¢ 3 3 +21000000
c q 2
g 2 o . . . -21000000,00 /
2 o o] Frei def. Max. Anzeige Skalierun, 1052 1,05 - 0,01
el 3 4 & +21000000
= llwert bei min.
22| 3 Qe | el G Skalierung 1089 0,000 . 0,000 — 2000,000 0,001
a % 2 Anzeige
i2hs 2 Ilwert bei max.
£5| § 3 el G Skalierung  |1090 20,000 - 0,000 — 2000,000 0,001
8 > Anzeige
)
= 0-2000 Ohm
E Auswahl| Hardware Auswahl 1070 0-20mA - 0-20mA/ 0-1/V
- g
o3
=
£
£
35 05.46 VQO
Ea © Referenz VQO Auswahl 5825 Q - -
S ® Referenz
e
£ &
35
£ S
23
p=]
05.94 QP Refi
X A1 Auswahl  [5638 el | : :
[kvar]
P/Pinst. Punkt 1 Einstellwert |5831 0 - 0,0-1,5 0,01
Q/Pinst. Punkt 1 Einstellwert |5832 0 - -0,5-0,5 0,01
%ﬂ P/Pinst. Punkt 2 Einstellwert |5833 0,1 - 0,0-1,5 0,01
% Q/Pinst. Punkt 2 Einstellwert |5834 0 - -0,5-0,5 0,01
c = P/Pinst. Punkt 3 Einstellwert |5835 0,2 - 0,0-1,5 0,01
& % Q/Pinst. Punkt 3 Einstellwert |5836 0 - -0,5-0,5 0,01
o
§ § P/Pinst. Punkt 4 Einstellwert |5837 0,3 - 0,0-1,5 0,01
En 2 Q/Pinst. Punkt 4 Einstellwert |5838 0 - -0,5-0,5 0,01
£
2 E P/Pinst. Punkt 5 Einstellwert |5839 0,4 - 0,0-1,5 0,01
2 = Q/Pinst. Punkt 5 Einstellwert |5840 0 - -0,5-0,5 0,01
©
% o P/Pinst. Punkt 6 Einstellwert |5841 0,5 - 0,0-1,5 0,01
@ ‘E Q/Pinst. Punkt 6 Einstellwert |5842 0 - -0,5-0,5 0,01
2 P/Pinst. Punkt 7 Einstellwert |5843 0,6 - 0,0-1,5 0,01
’FEJ Q/Pinst. Punkt 7 Einstellwert |5844 0,05 - -0,5-0,5 0,01
= P/Pinst. Punkt 8 Einstellwert |5845 0,9 - 0,0-1,5 0,01
S Q/Pinst. Punkt 8 Einstellwert |5846 0,33 - -0,5-0,5 0,01
° P/Pinst. Punkt 9 Einstellwert |5847 1 - 0,0-1,5 0,01
Q/Pinst. Punkt 9 Einstellwert |5848 0,33 - -0,5-0,5 0,01
P/Pinst. Punkt 10 Einstellwert |5849 1,5 - 0,0-1,5 0,01
Q/Pinst. Punkt 10 Einstellwert |5850 0,33 - -0,5-0,5 0,01
Q/P Sollwert Filter Einstellwert 1898 5s - 0,0-999s 0,1s
05.95 QP Begrenz.
X A1 Auswahl  [5638 QP Begrenz. | : :
Ref. [kvar]
V)limit
Ut Einstellwert |1899 10,0/ 60,0 - 0,0-999s 0,015
c Sollwert Filter
g % Vmax/VC Punkt 1 Einstellwert |6912 0,94 - 0,00-1,50 0,01
é §, Q/Pinst. Punkt 1 Einstellwert |6913 -0,33 - 0,00-1,50 0,01
ﬁn = Vmax/VC Punkt 2 Einstellwert |6914 0,96 - 0,00-1,50 0,01
E Q/ Pinst. Punkt 2 Einstellwert |6915 0,00 - 0,00- 1,50 0,01
9;.1, Vmax/VC Punkt 3 Einstellwert |6916 1,04 - -0,50 — +0,50 0,01
é Q/ Pinst. Punkt 3 Einstellwert |6917 0,00 - -0,50 — +0,50 0,01
%D Vmax/VC Punkt 4 Einstellwert |6918 1,06 - -0,50 — +0,50 0,01
g Q/ Pinst. Punkt 4 Einstellwert |6919 0,33 - -0,50 — +0,50 0,01
& 06.02
2 Al Auswahl 6908 . = =
€ Analogeingang 2
oo
g
2 . Ext. Verschieb!
2 ° Beschreibung Info Text 1075 X ?rSF 1EDUNE - -
2 = Q(U) Limit
= =
@ S -21000000,00
E ﬁ Frei def. Min. Anzeige Skalierung 1051 -0,20 - +21000000 / 0,01
- °
= -21000000,00
% %ﬂ Frei def. Max. Anzeige Skalierung 1052 0,20 - +21000000 / 0,01
~ [
5 = uellwert bei min.
= § a . Skalierung 1089 0,000 = 0,000 —2000,000 0,001
= Anzeige
> -
uellwert bei max.
a . Skalierung 1090 20,000 = 0,000 —2000,000 0,001
Anzeige
0-2000 Oh
Auswahl| Hardware Auswahl 1070 0-20mA - 020mA/ (r)nllv -
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Parameterliste nach

Revision V4.0

Ay VDE AR-N-4110
Festwert [X] [Name Funktion Nummer |[Standardwert Zuldssiger Bereich |Einstellbereich Schrittweite
E —
Eoc| g
5] wZ | o
3 |25 ¢e2
s |zd| ¢tz
8 [23[2% 05.47 Schnittst. QP
5 @ o 5 Q/P Referenz Offset Auswahl 6908 S SN QIF | - =
5 R Offset
s |52 5%
£ |se|£s
@ g2 =
© c 2
S sl E
49 | =
Ext.
° Beschreibung Info Text 1075 Blindleistungsfakto |- - -
'@D rvorgabe
S
2
g
=
) Off/VDOSbar/VDO10bar/
2 VD0150°C/VD0120°C/
% X Typ Skalierung 1050 Linear - PT100/PT1000/AB94099/ |-
% Linear/
] Tabelle A/Tabelle B
g -21000000 /
= Frei def. Min. Anzeige Skalierun, 1051 45,00 - 0,01
4 g g 21000000
o
o A . . -21000000 /
Frei def. Max. Anzeige Skalierun, 1052 55,00 - 0,01
P g g o 21000000
© < . .
T llwert b b
5 & 3 ] Skalierung  |1089 4,000 - 0,000 — 2000,000 0,001
2 e Anzeige
< g < liwert bei .
3 2 Qe el e Skalierung 1090 20,000 - 0,000 — 2000,000 0,001
[ 3 Anzeige
S é 0-20 mA/
2
= < Auswahl der Hardware  |Auswahl 1070 0-20 mA - 0-2000 Ohm/ -
,’g 5 0-1V
(] N re
T [ L9
= | 5 |8®
© ko) S &
i < 06.02
- ° § § Cos.phi Auswahl 5638 . = =
£ w 2 Analogeingang 2
o o
] ® ©
3 c C
S | <=
14.01 Erregung
X Datenquelle Auswahl 5214 AVR [%]
o X Ausgangstyp Auswahl 5215 PWM - Aus/mA/V/PWM
@ X Frei def. Min. Anzeige Skalierung 5222 0,00 - -20,00 - 100,00 0,01
§a X Frei def. Max. Anzeige Skalierung 5223 70,00 - -20,00 - 100,00 0,01
5;, X PWM Ausgangslevel Einstellwert |5224 5,00 V - 0,00 - 10,00 V 0,01V
o
© Quellwert bei min. -21000000,00 /
< Skali 5218 0,00 - 0,01
< X Anzeige lerung +21000000,00
Quellwert bei max. N -21000000,00 /
X Skalierun 5220 100,00 - 0,01
Anzeige 4 +21000000,00
5
I
]
L]
P 05.12 Schnittst. PF
= £ Cos.phi/kvar Sollwert 1 [Auswahl 5638 o - - -
@ £ Sw(%)
s 3
S
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= ONIME- Parameterliste nach v
- EHETy VDE AR-N-4110
Festwert [X] |[Name Funktion Nummer |Standardwert |Zuldssiger Bereich |Einstellbereich Schrittweite
& Aus/Oben/Unt Oben-
@ %ﬂ g Drahtbruchtiberwachung [Auswahl 1053 Unten - Ul s @han -
i B Unten
ER=N = Klasse
E _ﬂé é E Drahtbruch Alarmklasse  [Auswahl 1054 Steuer - A/B/C/D/E/F/Steuer
a9 |2 Drahtbruch
5| & rantbrucn Auswahl  [1055 Nein - Ja/Nein -
o a selbstquittierend
(10.02 AI2
= Cos.phi Soll 2 Logik 12921 Drahtbruch AND |- - -
ko True) AND True
<
2 (88.03 LM: Freier
%D Cos.phi Soll 2 Logik 12921 Alarm 3 AND - - -
° True) AND True
2
& . . (False AND True)
Cos.phi Soll 2 Logik 12921 AND True - - -
= Cos.phi/kvar Sollwert 2 05.93 QU
: ) 0s.phi/kvar Sollwer Auswahl  |5639 a - - -
e < £ Auswahl Referenz [kvar]
% w2
53 ) 2@ Cos.phi/kvar Sollwert 2 Typ |Auswahl 5744 Gen. Kvar - - -
= -
E § Referenz VQO Auswahl 5825 10.02 EINS - - -
2
1%} oo .
£ : i § = Cos.phi/kvar Sollwert 2 Auswahl e 05.94 QP . . .
E 3 N § 51 Auswabhl Referenz [kvar]
= g |2 gs
é ﬁﬂ a2 g s Cos.phi/kvar Sollwert 2 Typ |[Auswahl 5744 Gen. Kvar - - -
p}
= Cos.phi/kvar Sollwert 2 05.95QP B .
@ ki , it os.phi/kvar Sollwer Auswahl SR QP Begrenz.| ) )
: o 2E Auswahl Ref. [kvar]
= |9 £ 2
a g I Cos.phi/kvar Sollwert 2 Typ |[Auswahl 5744 Gen. Kvar - - -
> Q/P Referenz Offset Auswabhl 6908 10.01 NULL - - -
“ Cos.phi/kvar Sollwert 2 05.11 Intern. PF
e Al hl 5639 - - -
0 E“rfu Auswahl uswa Sw.2 |%]
o c 2
s TEu ] Cos.phi/kvar Sollwert 2 Typ |[Auswahl 5744 Gen.cos.phi - - -
o 5 3
2 Cos.phi/kvar Sollwert 2
5s Cos.phifkvar Sollwer Auswahl  [5621 1,000 . -0,999 - 1,000 0,001
intern
5 g Cos.phi/kvar Sollwert 2 Auswahl SR 350 . . _
o o) Auswahl
53 )
o s 2 Cos.phi/kvar Sollwert 2 Typ |[Auswahl 5744 Gen.kvar - - -
- 5T
g < Cos.phi/kvar Sollwert 2
s inzse:; i/kvar Sollwer Auswahl  [5746 0,0 kvar - -99999,9 - 99999,9 kvar |0,1 kvar
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Parameterliste nach
VDE AR-N-4110

Revision V4.0

Festwert [X] |[Name Funktion Nummer |Standardwert |Zulad Bereich |Einstellbereich Schrittweite
Nennfrequenz im System  [Auswahl 1750 50 Hz - 50 Hz, 60 Hz -
X Art der 1PH2W Messung  |Auswahl 1858 Phase-Phase - Phase-Phase, Phase-N -
= Art der 1PH2W Rechtsdrehfeld
T X eT Auswahl 1859 Rechtsdrehfeld |- 'ec SRS -
€ Drehrichtung Linksdrehfeld
g w X Generatortyp Auswahl 235 Synchron - Synchron, Asynchron -
3 I
§ g Generator Nennspannung |Einstellwert (1766 400 V - 50 - 650000 V 1,0V
© c
?D % Nennwirkleistung Gen Einstellwert [1752 [1] - 0,5-99999,9 kW 0,1 kw
E -g Nennblindleistung Gen Einstellwert [1758 [1] - 0,5-99999,9 kvar 0,1 kvar
g 2 Generator Nennstrom Einstellwert (1754 [1] - 1-32000 1,0A
& Generator 3Ph4W/3Ph3W/1Ph2W/1
Al hl 1851 3Ph4w - -
= X Spannungsmessung uswa Ph3W/3Ph4W OD
L1L2L3, Ph L1,Ph
X Generator Strommessung |Auswahl 1850 L1213 - pPhase LLEhase |
L2, Phase L3
Gen. Stromwandler primér |Einstellwert |1806 [1] - 1-32000 A/x 1,0 A/x
Generator Strombereich  [Auswahl 1830 5A - 5A 1A -
Nenndrehzahl Einstellwert [1601 1500 rpm - 100 — 4000 rpm 1rpm
an
& 2
s [2g
£ 182 30/50/65/70/100
A P_CFGSE_ |1 55/140/160/17
Z 5 < Grenzwert Einstellwert [AK_PNenn - 30-530 kW 1,0 kW
P ‘ ' o 0/190/210/280/3 ’
3 |e¢s o 50/400/430/530
i=4 f=4 z
2 o &
£ -
3 ~
E o
O
| & |22
g > g S X Abschaltleistung Einstellwert [3125 2,0% - 0,5-99,9% 0,1%
5 = <5
2 ~ < ©
s ~ N
< o
3 .
& 2
= 2 X Uberwachung Auswahl 2250 Ein - Ein/Aus -
R &
53
2
g Grenzwert Einstellwert |[2254 -0,02 -0,5 bis -6,0% -99,9/99,9 % 0,1%
% Verzogerung Einstellwert [2255 3,50s 5,00 bis 20,00 s 0,02-99,99 s 0,01s
S
5 X Alarmklasse Auswahl 2251 Klasse D A
5 -
I A/B/C/D/E/F/Steuer
% X Selbstquitt. Auswahl 2252 Nein - Ja/Nein -
© Immer/Feig.Mot.Uberw.
X Freigegeben Auswahl 2253 Immer - M [Feig ) -
X Uberwachung Auswahl 2256(Ein - Ein/Aus -
, 3 Grenzwert Einstellwert 2260(-6% -2,0 bis -20,0 % -99,9/99,9 % 0,1%
~ 2
= g Verzogerung Einstellwert 2261|2,00 s 1,00 bis 15,00 s 0,02-99,99 s 0,01s
o
c s o Klasse
[ g5 Alarmklasse Auswahl 2257|Klasse D -
I . i - A/B/C/D/E/F/Steuer
£ S 2 X Selbstquitt. Auswahl 2258|Nein = Ja/Nein =
] o =
= 2 i Immer/Feig.Mot.Uberw./
@ X Freigegeben Auswahl 2259|Immer - ™ -
5
é @ X Uberwachung Auswahl 2350(Ein - Ein/Aus -
:2 s Grenzwert Einstellwert 2354(110,0% 105,0-110,0 % 50,0 —300,0 % 0,1%
N ® Verzogerung Einstellwert 2355(5,00 s 3,00-10,00 s 0,02-99,99 s 0,01s
2 : X Alarmklasse Auswahl 2351|Klasse D A
=21 o
P A/B/C/D/E/F/Steuer
® X Selbstquittierend Auswahl 2352 |Nein - Ja/Nein -
[ Ty
5 i Immer/Feig.Mot.Uberw./
v} X Freigegeben Auswahl 2353|Immer - M -
= X Uberwachung Auswahl 2356|Ein - Ein/Aus -
3 Grenzwert Einstellwert 2360]1,2 115,0-125,0 % 50,0 -300,0 % 0,1%
© Verzégerung Einstellwert 2361|2,00 s 1,00-5,00s 0,02-99,99 s 0,01s
2 ‘?3 X Alarmklasse Auswahl 2357 Klasse D A
Tz A/B/C/D/E/F/Steuer
® X Selbstquittierend Auswahl 2358|Nein - Ja/Nein -
[ Ty
S Immer/Feig.Mot.Uberw.
] X Freigegeben Auswahl 2359|Immer - ™ [Feig ) -
g @ X Max. U Differenz GLS Einstellwert 5700|0,05 - 0,5-120,00 % 0,01%
5 g X Max. positiver Schlupf GLS Einstellwert 5701)0,20 Hz - 0,02 -0,49 Hz 0,01 Hz
c .=
= ™ X Max. negativer Schlupf GLS Einstellwert 5702|-0,10 Hz - -0,49 — 0,00 Hz 0,01 Hz




