Herstellererklarung (5 energy
Wirkleistungsanpassung bei Uber-/Unterfrequenz

In der VDE-AR-N 4110:2018-11 unter Punkt 10.2.4.3 wird eine Wirkleistungsanpassung bei Uber- und
Unterfrequenz mit einer maximalen Zeitverzégerung T, von maximal 2 s und eine Anschwingzeit
Tan_so% bei Leistungsreduktion von < 8 s und eine Einschwingzeit < 30 s (Tabelle 9) gefordert.

Diese beiden Forderungen sind bei Gas-BHKWs aus zwei Griinden nicht zu erreichen:

Einstellung des Gas-Luft-Gemisches:

Gasmotoren werden, im Gegensatz zu z.B. Dieselmotoren, in der Regel mit einem Gas-Luft-Gemisch
versorgt und verfligen nicht Uber eine direkte Brennstoffeinspritzung. Das bedeutet, dass der
Brennstoff zusammen mit der Verbrennungsluft im Turbolader verdichtet wird und nicht nur die
reine Verbrennungsluft.

Dies fuhrt zwangslaufig zu einer deutlich langeren Reaktionszeit bezliglich einer Gemischanpassung,
da der gesamte Ladelufttrakt (Rohrleitungen, Ladeluftkiihler, Abscheider, Ansaugtrakt) bereits mit
dem jeweiligen Gas-Luft-Gemisch gefillt ist. So erreicht das neu eingestellte Gas-Luftgemisches erst
nach einer deutlichen Verzogerung den Motor.

Massentragheit des Brenngases:

In den Gasleitungen zum BHKW sind erhebliche Gasmengen in Bewegung. Dieses Gas unterliegt
selbstverstandlich den Gesetzen der Massentragheit und driickt beim SchlieRen der Leistungsklappe
regelrecht in den Gasmischer nach. Bei schnellem SchlieBen der Leistungsklappe fihrt dies dazu, dass
sich in erster Linie die beigemischte Luftmenge im Gas-Luft-Gemisch reduziert, da die Luftstrecke
sehr kurz ist und somit die Massentragheit hier kaum eine Rolle spielt, das Brenngas aber nahezu in
unveranderter Menge in den Gasmischer driickt.

Das verursacht somit zunachst keine Leistungsanderung sondern nur eine Gemischverdanderung, was
wiederum durch z.B. eine zu starke , Anfettung” (stark sinkender Lambdawert) dazu fiihrt, dass der
Motor ins ,Klopfen”“ kommt und dadurch der stérungsfreie Betrieb gefahrdet ist oder der Motor
Schaden nimmt.
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