
Die Erzeugungseinheiten (EZE) erfüllen die in den oben aufgeführten Zertifizierungsprogrammen sowie Normen und Richtlinien ent-

haltenen Anforderungen mit Einschränkungen. Details und weitere technische Daten können der Anlage 1, bestehend aus 8 Seiten,

entnommen werden.

Registrier-Nr. 44 797 13137990

Bewertungsbericht Nr. 3531 2196
bis 2027-03-02
von 2022-06-09

Gültigkeit

Bezeichnung der EZE SH-Produktfamilie

SH 30 / SH 50-1 / SH 65 / SH 70 / SH 100 / SH 125 / SH 140 / SH 160 / SH 170 / SH 190 /

SH 190-1 / SH 210 / SH 210-1 / SH 280 /SH 350 / SH 400 / SH 430 / SH 530-1

Technische Daten Bemessungswirkleistung:

Maximale Wirkleistung

Bemessungsspannung:

Nennfrequenz:

Mindesterforderliche Kurzschlussleistung:
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30-530 kW

1,00

400 V

50 Hz

15 MVA
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Richtlinie VDE-AR-N 4110

2018-11

Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittel-

spannungsnetz und deren Betrieb (TAR Mittelspannung)
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E i n h e i t e n z e r t i f i k a t

Sommer energy GmbH
Unterer Koppenhagen 52
37355 Niederorschel
Deutschland

Typ der EZE VKM mit direkt gekoppeltem Synchrongenerator (Typ 1)

Mitgeltende Richtlinien FGW TR 3

(Rev. 25)

Bestimmung der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten und

-anlagen, Speicher sowie für deren Komponenten am Mittel-, Hoch- und

Höchstspannungsnetz

FGW TR 4

(Rev. 9)

Anforderungen an Modellierung und Validierung von Simulationsmodellen

der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten und -anlagen,

Speicher sowie deren Komponenten

.
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Technische Daten der EZE
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Motordaten der EZE
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Generatordaten der EZE
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Weitere Komponenten

der EZE
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Simulationsmodell:

Essen, 2022-06-09Dipl.-Ing. Malte Berghaus

Zertifizierungsstelle der

TÜV NORD CERT GmbH

Rev. 1.1

TÜV NORD CERT GmbH 45307 EssenAm TÜV 1 gridcode@tuev-nord.dewww.tuev-nord-cert.de

.



A N L A G E

Anlage 1, Seite 7 von 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. 44 797 13137990

Essen, 2022-06-09Dipl.-Ing. Malte Berghaus

Zertifizierungsstelle der

TÜV NORD CERT GmbH

Rev. 1.1

TÜV NORD CERT GmbH 45307 EssenAm TÜV 1 gridcode@tuev-nord.dewww.tuev-nord-cert.de

.



A N L A G E

Anlage 1, Seite 8 von 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. 44 797 13137990

Bemerkungen Der Hersteller hat die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems seiner Fertigungsstätte nach ISO 9001 nachge-

wiesen und wird gemäß einer Herstellererklärung diese für die Dauer der Gültigkeit dieses Einheitenzertifikats aufrecht

erhalten.

Die technischen Daten, gemäß FGW TR 8 Rev. 9, können dem Bewertungsbericht (Anhang A1) und dem Validierungs-

bericht (Anhang A2) entnommen werden. Die Verwendung einer geänderten Softwareversion ist zulässig, wenn die

Änderungen gegenüber den oben genannten Softwareversionen durch die TÜV NORD CERT GmbH überprüft wurden.

Die Gültigkeit einer neuen Softwareversion wird dem Hersteller in schriftlicher Form bestätigt. Diese Bestätigung ist

dann Bestandteil des Zertifikates.

Bei der Blindleistungsregelung sind die nachfolgenden Punkte zu beachten:

• Sofern eine Wirkleistungsreduzierung zu Gunsten der Blindleistungseinspeisung in einer Erzeugungsanlage (EZA)

erforderlich ist, muss diese laut Herstellerangabe über einen übergeordneten EZA-Regler erfolgen.

• Eine ist fernwirktechnische Umschaltung zwischen den Blindleistungsregelverfahren ist nicht möglich. Eine manuelle

Umschaltung der Regelverfahren ist jedoch gegeben. Im Falle einer Kommunikationsstörung der externen Sollwert-

vorgabe an die Erzeugungseinheit ist der Weiterbetrieb mit dem letzten gültigen Sollwert nur bei Verwendung einer

Bus-Anbindung möglich. In diesem Fall würde sich die EZE aber bei einer Kommunikationsstörung vom Netz trennen,

da unteranderem diverse Sensoren über den Bus an die EZE angebunden sind, die für den Betrieb benötigt werden.

Der Wirkleistungsgradient muss zwischen 0,4 /s und 0,6 /s eingestellt werden

In der Bewertung wurden die Standardeinstellungen des Eigenschutzes gemäß der Parameterliste (Anhang A6)

berücksichtigt. Abweichende Einstellungen müssen im Rahmen der Anlagenzertifizierung bewertet werden.
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Einschränkungen Die anfängliche Zeitverzögerung bei der Wirkleistungsanpassung bei Über- und Unterfrequenz (P -Funktion) ist

größer als 2 Sekunden. Eine Begründung kann der Herstellererklärung A8 entnommen werden.

T (f)v

Anhänge A1. Bewertungsbericht Nr. 35312196 Version 1.1

A2. Validierungsbericht Nr. 35312196-001 Version 1

A3. Auszüge aus den Prüfberichten gemäß FGW TR 3 Anhang B für HBG 70

A4. Auszüge aus den Prüfberichten gemäß FGW TR 3 Anhang B für HBG 430

A5. Komponentenzertifikat des easYgen 3000XT der Firma WOOODWARD GmbH

Zertifikatsnummer 44797 14136107 Version 2.0

A6. Parameterliste nach VDE-AR-N 4110

Datei: A6_Sommer energy Parameterliste_V4.pdf

Checksumme (MD5): dd8913a24323224e2100f1aaa171c72d

A7. PQ-Diagramme der verwendeten Generatoren Version 1.0

Datei: PQ-Diagramme Generatoren Sommer energy GmbH.pdf

Checksumme (MD5): 537d101f1b0809a51cacb6bb7c632f27

A8. Herstellererklärung zur Wirkleistungsanpassung bei Über-/ Unterfrequenz

Datei: A7_Herstellererklärung Wirkleistungsanpassung bei Über-Unterfrequenz.pdf

Checksumme (MD5): 10c8c26d3d6ac48123b6307bc2251d10
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