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Diese Bedienungsanleitung enthélt technische Angaben und sicherheitsrelevante Hinweise.
Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und vor jeglicher Arbeit am Ventilator aufmerksam durch!
Soler & Palau haftet nicht fir Schaden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch verursacht werden.
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1. Transport, Lagerung
Bitte prifen Sie das Gerat nach Erhalt auf einwandfreien Zustand und Funktion.

Nachstehende Angaben sind bei der Entgegennahme zu prifen und mit der Bestellung zu
vergleichen:

1. Modell
2. Ausfihrung
3. Technische Daten

Bitte lagern Sie den Ventilator originalverpackt, trocken und wettergeschutzt.
Halten Sie Lagertemperaturen zwischen —10°C und +40°C ein.

Fur den Transport des Ventilators gelten auf jeden Fall die drtlichen Sicherheitsbestimmungen.

- Bitte transportieren Sie den Ventilator originalverpackt

- Wahrend des Transportes sind StoRbelastungen zu vermeiden

- Der Ventilator ist gegen Verrutschen und Kippen zu sichern

- Be- und Entladen muss mit der nétigen Sorgfalt und Vorsicht geschehen

- Vermeiden Sie ein Verwinden des Gehauses oder der Schaufeln

- Die verwendeten Hebezeuge und Transportmittel missen fur das Gewicht des
Ventilators ausgelegt sein

2. Bestimmungsgemalie Verwendung

Axial-Rohrventilatoren der Reihe TCBBx2 / TCBTx2 sind zur Férderung staubfreier Luft, leicht
staubhaltiger Luft sowie gering aggressiver Gase oder Dampfe geeignet.

Zuldssige Fordermitteltemperatur: -40°C bis +70°C bei Nenndrehzahl

Die Ventilatorkennlinie gibt den Arbeitsbereich des Ventilators an. Die Auslegung sollte immer mit
ausreichendem Sicherheitsabstand zum Abrissgebiet erfolgen.

Achtung: Gefahr durch Laufradbruch, Wellenbruch und Beschéadigung der Verbindungselemente
Die Kennlinien, Fordermitteltemperaturen bei Drehzahlregelung, passende Steuergeréate und

Zubehorteile entnehmen Sie bitte dem aktuell glltigen Hauptkatalog.

Soler & Palau GmbH Ubernimmt keine Haftung bei nicht bestimmungsgemalier Verwendung und
daraus resultierender Personen- oder Sachschaden.
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3. Arbeitssicherheit

- Der Betreiber hat dafiir zu sorgen, dass nur qualifiziertes Personal am Ventilator arbeitet

- Die erforderlichen Téatigkeiten dirfen nur von Personal ausgefuhrt werden, das auf Grund
seiner Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung, sowie seiner Kenntnisse uber einschlagige
Normen, Bestimmungen, Unfallverhitungsvorschriften und Betriebsverhaltnisse dafir
geeignet ist

- Der Betreiber hat daflr Sorge zu tragen, dass der Ventilator nur in einwandfreiem Zustand
eingesetzt wird

- Jeder, der mit der Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung des Ventilators
beauftragt ist, muss die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben

- Der Ventilator ist von Fremdkérpern (z. B. Spane, Schrauben oder Werkzeug) freizuhalten

- Vor dem Probelauf ist zu prifen, ob alle Schutzeinrichtungen (mechanische und elektrische)
ordnungsgemal installiert sind

- Wird der Ventilator ohne Schutzeinrichtung geliefert, so hat der Betreiber daflir zu sorgen,
dass entsprechende Schutzeinrichtungen angebracht werden

- Schutzvorrichtungen, die nicht der DIN 24 167 entsprechen, sind nicht zul&ssig

- Nach Elektroarbeiten sind die eingesetzten Schutzmafinahmen (Erdungswiderstand) zu
Uberprifen

- Kontakt mit rotierenden Teilen muss verhindert werden

- Bei Stérungen (Auslésen des Motorschutzschalters) den Ventilator sofort abschalten und die
Stérungsursache beseitigen

- Vor allen Wartungsarbeiten ist der Ventilator abzuschalten und gegen Wiedereinschalten zu
sichern (Reparaturschalter mit Wartungsschloss verriegeln)

4. Beschreibung

Axial-Rohrventilatoren TCBBx2 / TCBTx2

- Axiale Rohrventilatoren in gegenlaufiger Ausfiihrung

- Technische Daten und Kennlinien entnehmen Sie bitte dem giiltigen Hauptkatalog
- Die Gerate kbnnen in jeder Achslage betrieben werden

Rohrhilse

- Rohrhiilse aus Stahlblech mit Verbindungsflanschen geman 1SO 6580
- Gesamte Konstruktion mit Epoxid-Polyester-Beschichtung

Flugel
- Die Flugel sind aus Aluminiumguss hergestellt, wodurch sie eine sehr hohe

Widerstandsfahigkeit aufweisen
- Dynamisch ausgewuchtet nach 1SO 1940
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Motoren

- Asynchrone Kafiglaufermotoren aus Aluminiumspritzguss mit Epoxid-Polyester-Beschichtung
- Isolierstoffklasse F (Einsatzbereich -40°C bis +70°C bei Nenndrehzahl)

- Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)

Modelle TCBBx2/4-450 und TCBBx2/4-500

- Wechselstrom 230V/50 Hz

- Schutzart IP 65

- Mit Thermokontakten ausgestattet; die Anschlisse sind zum Klemmenbrett gefuhrt
- Die Motoren sind transformatorisch regelbar

Modelle TCBTx2/4-450 und TCBTx2/4-500

- Drehstrom 400V/50 Hz

- Schutzart IP 65

- Mit Thermokontakten ausgestattet; die Anschlisse sind zum Klemmenbrett gefuihrt

- Die Motoren sind transformatorisch regelbar

- Die Motoren sind stufenlos drehzahlsteuerbar mit Frequenzumrichter FU (30-50 Hz)

Motorschutz

Ein allpolig wirksamer Motorschutz gemafl EN 60335-2-80 wird in Verbindung mit einem Motorschutzschalter
(MSE / MSD), einem 5-Stufen-Transformator mit integriertem Motorschutz (REV / RDV) oder einem
Frequenzumrichter FU erreicht.

Bei unzulassiger Motortemperatur lI6sen die Thermokontakte aus und der Motorschutzschalter

trennt den Motor allpolig vom Netz.

Nach erfolgter Abkiihlung muss der Ventilator manuell eingeschaltet werden. Das Ansprechen

der Thermokontakte ist ein Hinweis auf eine Stérung (z. B. Verschmutzung des Laufrades) oder zu hohe
Fordermitteltemperaturen.

Modelle TCBTx2/4-560 und TCBTx2/4-630

- Drehstrom 400V/50 Hz

- Schutzart IP 65

- Mit Thermokontakten ausgestattet; die Anschlisse sind zum Klemmenbrett gefuhrt

- Die Motoren sind stufenlos drehzahlsteuerbar mit Frequenzumrichter FU (30-50 Hz)

Motorschutz

Ein allpolig wirksamer Motorschutz gemaf EN 60335-2-80 wird in Verbindung mit einem Motorschutzschalter
MSD oder einem Frequenzumrichter FU erreicht.

Bei unzulassiger Motortemperatur lI6sen die Thermokontakte aus und der Motorschutzschalter

trennt den Motor allpolig vom Netz.

Nach erfolgter Abkiihlung muss der Ventilator manuell eingeschaltet werden. Das Ansprechen

der Thermokontakte ist ein Hinweis auf eine Stérung (z. B. Verschmutzung des Laufrades) oder zu hohe
Fordermitteltemperaturen.

ACHTUNG!
Schmelzsicherungen oder Sicherungsautomaten sind kein ausreichender Motorschutz.
Bei Schaden durch unzureichenden Motorschutz tibernehmen wir keine Haftung.
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5. Montage und Inbetriebnahme

- Die Installation muss gemal den jeweils giltigen nationalen Vorschriften durch einen

konzessionierten Fachbetrieb erfolgen
- Elektroanschluss nach einschlagigen Vorschriften und beigefiigtem Schaltbild durchflihren

- Kabel ordnungsgeman einfiihren und auflegen

B Schaltpléine HOCHDRUCK-AXIALVENTILATOREN
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TP (TK) bezeichnet die Anschlisse der zum Klemmenbrett gefihrten Thermokontakte.

6. Wartung

- Wartungsarbeiten dirfen ausschlie3lich durch ausgebildetes Fachpersonal und nach den jeweils

geltenden Vorschriften durchgefiihrt werden
- Vor allen Arbeiten ist das Gerat vom Netz zu trennen und gegen Wiedereinschalten zu sichern

Ventilatoren sind regelmafig auf Funktionsfahigkeit und Betriebsbereitschaft zu prifen.

Vorgehensweise:

Sichtpriifung von Gehause und elektrischen Leitungen
Gerat gegebenenfalls reinigen

Laufrad auf Leichtgangigkeit und spielfreien Lauf prifen
Probebetrieb

Kontrolle der Stromaufnahme

Kontrolle auf vibrationsfreien Lauf

ogrwNE
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7. Ersatzteile

1 = Motor
2 = Klemmenkasten
3 = Laufrad

4 = Gehause
5 = Motorhalterung

Bei Ersatzteilbestellungen sind das Baujahr und die Typenbezeichnung des Geréates anzugeben.

8. Service

S&P-Produkte unterliegen einer standigen Qualitatskontrolle nach 1ISO 9001 und entsprechen den
geltenden Vorschriften.

Fur alle Fragen, die Sie zu unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Ersteller Ihrer
Lufttechnischen Anlage, an eine unserer Vertretungen oder direkt an:

Soler & Palau GmbH

Wolfholzgasse 28

2345 Brunn am Gebirge

Telefon 02236 / 378 808-0

Fax 02236 /378 814

e-mail office@solerpalau.at
Internet http://www.solerpalau.at

S & P behélt sich das Recht vor, technische Anderungen ohne vorherige Benachrichtigung durchzufiihren. 11/2009
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9. Konformitatserklarung

CERTIFICATE OF CONFORMITY N*DC 3077

DECLARACION DE CONFORMIDAD
DECLARACIO DE CONFORMITAT

D. MARIUS GAMISSANS BOU,

Technical Director

Director Técnico
Orecron Teoais

SOLER & PALAL, S.A.
Ctra. Puigcerda Km.108.800
17500 - RIPOLL (ESPANA)

Declare that the product/Declaro que el productoldecism gus s producrs

Name : CONTRARROTATING CASE AXIAL FAN
Mombre
Nam

Type TCBBX2  TCBTXZ RANGE

Tipo
Tipus

Serial Mumber : All manufactured

Numero de serie
Mombre oe sirie

CE Marking date / Fecha marcado GE / pata marcatce: 03

To which this declaration relates is in conformity with

the following standardis) or other normative document|s)
Al gue sa refiers esta declaracion esta en conformidad
con lafs) siguienta(s) norma(e) o documentols) normativols).

Al qui i3 rifarads RYLAETE TR BEI &0
ammmummq’mummnmm

UNE EN 60335-1
EN 550141 EN 61000-3-2
EN 55014-2 EN 61000-3-3

Following the provisions of Directive(s)
Sigulendo las prescripciones de la[sil Directivals)
Seguint ius preacripcions ce lafes) Directiveies

Low Voltaje Directive CEf73/23 and CE/93/68

Directlva de Baja Tenskdén CETI23 y CEMSNGE
Directive de Balen fonskd CETL2R [ CERLG

Electromagnetic Compatibility Directive B9/336/CEE
Directiva de Compatibilidad electromagnética 85336/CEE

Directive o Compatibiliag slec BRTIGCEE
: \ /= '_'.'.'.-_'- (‘@j“ '
L

L1 IS0 9001 B

29/01/04
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