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¢ Geeignet flr einen max. Eingangsdruck von 500 mbar (7 psig)
¢ Einfache Systemmontage

* Kompakte Bauweise spart Platz

¢ Integrierte Mengeneinstellung erspart separate Armatur

¢ Kontrollmeldung durch blaue LED

¢ Meldeschalter mit integrierter optischer Stellungsanzeige
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Anwendung

Das modulare
Bauprinzip erlaubt
eine individuelle
Zusammenstel-
lung der einzelnen
Komponenten

der Baureihe VAS,
VCS: z. B. schnell
offnend, lang-
sam 6ffnend, mit
Meldeschalter
und optischer
Stellungsanzeige,
langsam &ffnend
mit angebautem
Druckwéchter.

Olw 1
R

VAS.R VCS..R VAS..F VCS..F mit Meldeschalter
schnell 6ffnend mit Dampfung schnell 6ffnend und Druckwéchter

1 Anwendung

Gas-Magnetventile VAS und Doppel-Magnetventile
VCS zur Sicherung und Steuerung der Luft- und Gaszu-
fuhr zu Gasbrennern und Gasgeraten. Fur den Einsatz
in Gasregel- und Sicherheitsstrecken in allen Bereichen
der Eisen-, Stahl-, Glas- und Keramikindustrie sowie

in der gewerblichen Warmeerzeugung, wie z. B. Verpa-
ckungs-, Papier- und Nahrungsmittelindustrie.

VAS,VCS - Edition 06.19 5



Anwendung

Keramikindustrie

Aluminium-
industrie:
Aushéartungsofen
fur Felgen

Nahrungsmittel-
industrie:
Backofen
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1.1 Gas-Magnetventi[ VAS 1 - 3, Doppel- Gewindeflansch fur Rohranschlisse (Rp oder NPT)

Magnetventil VCS 1 - 3 konfigurieren DN 10 bis 65, Flanschanschluss (ISO oder ANSI) fur
BaugroBe 2 und 3 fur Rohranschlisse DN 40 und 50.

Modular konfigurierbar mit:
— Dampfung
Démpfung mit Mengeneinstellung Meldeschalter

— Stecker (mit oder ohne Steckdose)

— Messstutzen

— Verschluss-Schrauben

— Druckwachter DG..C fur Ein- und/oder Ausgangs-
druck

— Dichtheitskontrolle TC

— Bypass-/Zindgasventil

— Anbaublock z. B fur den Anschluss eines Manometers

VAS 1-3 Stecker mit
y Steckdose _

I
Mess-

Stutzen >
Lo
\éerschlgss— ¥ I D Uy By
ofraliben Dricke Dichthelts- Zindgas-
DG..C aiirele ventilVBY =
fur Bau- blgciu_
HIVAS groBe 1 flr Mano-
Vel meter

VAS, VCS - Edition 06.19 7



1.2 Anwendungsbeispiele VAS 1 - 3,
DG..C DG.C VCS1-3

1.2.1 Gas-Magnetventil mit Ein- und
Ausgangsdruckwachter

VAS..N, schnell 6ffnend, Druckwéachter DG..C far Ein-
gangsdruck p, und Ausgangsdruck pqy

1.2.2 Doppel-Magnetventil VCS mit Dampfung
VCS..NL

1. Ventil schnell 6ffnend, schnell schlieBend,

mit Mengeneinstellung

VCS..NL

2. Ventil langsam 6ffnend, schnell schlie3end

VAS, VCS - Edition 06.19



1.3 Gas—Magnetventil VAS 6 -9, Doppel- Gas-Magnetventil und Doppel-Magnetventil mit Flan-

Magnetventil VCS 6 - 9 (Basic) konfigurieren schanschluss (ISO oder ANSI) fr RohranschlUsse
DN 65 bis 125.
- Modular konfigurierbar mit:
Dampfung far VAS/VCS 6 -8
— Meldeschalter
— Stecker

Dampfung fur VAS/VCS 6 - 8

Stecker

%%ZSE?{U — Stecker mit Steckdose
VCS 6 - 9 mit Gewindeanschllssen fur:
@ — Verschluss-Schrauben
Meldeschalter — Messstutzen

Dichtheitskontrolle TC
Druckwachter DG..C fUr Eingangs-/Zwischenraum-
druck

I
Mess- T &
Stutzen @ 2]

Verschluss- 1
Schrauben

DG..C Dichtheits-
kontrolle

Mess- [ -

Stutzen @ ST
Verschluss-
Schrauben

VAS, VCS - Edition 06.19 9



1.4 Gas-Magnetventil VAS 6 - 9, Doppel- Gas-Magnetventil und Doppel-Magnetventil mit Flan-
Magnetventil VCS 6 - 9 mit Adapterplatten- schanschluss (ISO oder ANSD fUr Rohranschlisse

. . DN 65 bis 125.
Anschluss (Extended) konfigurieren °
Modular konfigurierbar mit:

Dampfung fur VAS/VCS 6 -8
gDémpfunngrVASNCSG—S _ Meldeschalter
VAS 6-9 . e - Stecker
? B — Stecker mit Steckdose
Mit Adapterplatten erweiterbar um:
— Druckwachter DG..C
VAS 6 - 9: fur Ein-/Ausgangsdruck, VCS 6 — 9: fUr Zwi-

schenraum-/Ausgangsdruck
— Messstutzen

oo "2
Stecker mit
Steckdose

Mess-@%o oo &

Stutzen . 2 - Verschluss-Schraube
Verschluss- .. .
Schrauben — Bypass- oder ZUndgasventil VAS

VCS6-9
Mit zwei Gewindeanschlissen fur:
| DG..C fur Eingangs-/Zwischenraumdruck

|
Mess- = Abblase-Adapter
Adapter@ [@.2)1% NPT, Ro — Dichtheitskontrolle TC
| | L Erweiterbar mit Abblase-Adapter (12 NPT, Rp 1) fur ei-
‘ i ne Abblaseleitung.

10
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1.5 Anwendungsbeispiele VAS 6 - 9,
VCS6-9

1.5.1 Gas-Magnetventil mit Zindgasventil und
Druckwachter

VAS..F..N, schnell 6ffnend, schnell schlieBend, VAS 1 als
Zundgasventil mit Druckwachter DG..C.

1.5.2 Doppel-Magnetventil mit Dichtheitskontrolle
VCS..F..N, Ventile schnell 6ffnend, schnell schlieBend,
Dichtheitskontrolle TC 1V.
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2 Zertifizierung
Zertifikate — siehe Docuthel

Zertifiziert gemaB SIL und PL

Fur Systeme bis SIL 3 nach EN 61508 und PL e nach
ISO 13849

Siehe Seite b6 (Sicherheitsspezifische Kennwerte fiir|

SIL und PLJ

EU-zertifiziert

3

— 2014/35/EU (LVD), Niederspannungsrichtlinie

- 2014/30/EU (EMV), Richtlinie Gber elektromagneti-
sche Vertraglichkeit

— 2011/65/EU, RoHS I

- 2015/863/EU, RoHS I

- (EU) 20167426 (GAR), Gasgerateverordnung

- EN 161:2011+A3:2013

- EN 126:2012

- EN 1854:2010

VAS, VCS - Edition 06.19

FM-zugelassen*

APPROVED

Factory Mutual Research Klasse: 7400 und 7411 Si-
cherheitsabsperrventile. Passend fur Anwendungen
gemal NFPA 85 und NFPA 86.
www.approvalguide.com

ANSI/CSA-zugelassen*

@

American National Standards Institute/Canadian Stan-
dards Association —ANSI Z21.21/CSAG.5.
www.csagroup.org — Class number: 3371-83 (Erdgas,
Flussiggas), 3371-03 (Erdgas, Propan).

VAS 1-3(120V~), VAS 6 - 8: UL-zugelassen*

@y

LISTED

Underwriters Laboratories — UL 429 ,Electrically opera-
ted valves®. www.ul.com -> Tools (unten auf der Seite) ->
Online Certifications Directory

v
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AGA-zugelassen*

a

AGA ‘T

Australian Gas Association, Zulassungs-Nr.: 3968
http://www.aga.asn.au/product_directory
Eurasische Zollunion

ERAL

Das Produkt VAS, VCS entspricht den technischen Vor-
gaben der eurasischen Zollunion.

*Zulassung gilt nicht far 100 V~ und 200 V~.

VAS, VCS - Edition 06.19
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Mengeneinstellschraube

Anzeige
Magnetspule

VAS1-3.N

3 Funktion
Das Gas-Magnetventil VAS ist stromlos geschlossen.

Offnen: Spannung anlegen (Wechselspannung wird
gleichgerichtet). Die blaue LED leuchtet. Das Mag-
netfeld der Spule zieht den Anker mit den Ventiltellern
nach oben. Das Gas-Magnetventil VAS 6ffnet. Durch
den Doppel-Ventilsitz verteilen sich die Krafte des Ein-

gangsdrucks nahezu gleichmafig auf beide Ventilsitze.

SchlieBen: Das VAS spannungsfrei schalten. Die blaue
LED erlischt. Der Anker wird durch die Schlie3feder in

VAS, VCS - Edition 06.19

SchlieBRfeder

Sieb

Ventilsitz

Anker

Ventilteller

Ll VAS6-9.N

die Ausgangsposition gedrlckt. Das Gas-Magnetventil
schlieBtinnerhalb 1 s.

Das Sieb im Eingang des Gas-Magnetventils verhindert
Ablagerungen von Schmutzpartikeln an den Ventilsit-
zen. Es entsteht nur ein geringer Druckverlust am Sieb.

VAS1-8.N,VAS1-3..L

Der Volumenstrom kann Uber eine Mengeneinstell-
schraube auf dem Antrieb in einem Bereich von 20 bis
100 % variabel eingestellt werden. Bei VAS 1 — 3 kann
die Einstellung Uber die Anzeige grob kontrolliert wer-
den.

14



Mengeneinstellschraube

Anzeige
Magnetspule

VAS1-3.N

3.1 Gas-Magnetventil VAS..N, schnell
offnend
Das Gas-Magnetventil VAS..N éffnet innerhalb 0,5 s.

VAS, VCS - Edition 06.19

Anker

SchlieRfeder
Ventilteller

VAS6-9..N

15



Dampfung

VAS1-3.L

3.2 Gas-Magnetventil VAS..L, langsam
offnend
Das Gas-Magnetventil VAS..L 6ffnetinnerhalb 10 s.

Startgasmengeneinstellung: Das Gas-Magnetventil
o6ffnet zunachst schnell und danach langsam, bis es
voll gedffnetist. Die Startgasmenge kann eingestellt

werden. Diese Einstellung wird zum Beispiel benétigt,

wenn eine Dichtheitskontrolle TC eingesetzt wird.

VAS, VCS - Edition 06.19

Pa

voll gedampft ¢
Iy

m{ Startgas
o
VAS6-8..L

Durch Drehen der Dampfung wird die Startgasmenge
zwischen O und 70 % eingestellt:

im Uhrzeigersinn — kleinere Startgasmenge,
gegen Uhrzeigersinn — gréBere Startgasmenge.

16



3.3 Gas-Magnetventil VAS..S/
VAS..G, Meldeschalter mit optischer
Stellungsanzeige

Offnen: Beim Offnen des Gas-Magnetventils schaltet
zuerst der Meldeschalter. Die optische Stellungsanzei-
ge wird betatigt. Die Meldung ,offen” wird rot gekenn-
zeichnet. Erst danach 6ffnet der Doppel-Ventilsitz und
gibt das Gas frei (Uberhubprinzip — Overtravel).

SchlieBen: Das Gas-Magnetventil VAS wird spannungs-
frei geschaltet und die SchlieBfeder driickt den Doppel-
Ventilteller auf den Ventilsitz. Erst danach schaltet

der Meldeschalter. Die optische Stellungsanzeige ist
weifl3 — fur ,geschlossen®.

VAS, VCS - Edition 06.19

Bei Gas-Magnetventilen mit Meldeschalter und opti-
scher Stellungsanzeige ist der Antrieb nicht drehbar.

HINWEIS: NFPA 86 — Das Sicherheitsabsperrventil
VAS..S muss mit Meldeschalter mit optischer Stel-
lungsanzeige und dem Uberhubprinzip (Overtravel),
der brennerseitige Druckregler mit Gas-Magnetventil
VAx..S mit Meldeschalter mit optischer Stellungsan-
zeige ausgestattet sein. Ein Gas-Magnetventil muss
nachgewiesenerweise geschlossen sein. Die Geschlos-
senstellung kann Uber den Meldeschalter des Gas-Ma-
gnetventils VAS..S/VAS..G nachgewiesen werden.

17



vaWario® VAs
X VAS../N

schnell 6ffnend/quick opening
O VAS../N..S schnell 6ffnend, mit Meldeschalter/
quick opening, with position indicator

O VAS..IL
langsam &ffnend/slow opening

O VAS..IL

Startgasmenge/Start gas rate

Schlieffeder
Closing spring

Magnetantrieb
Solenoid actuator

Sieb
Strainer

o

SProder

Mengeneinstellung
Flow adjustment

Dampfung
Damping unit

Dampfungsmembrane
Damping diaphragm

Dampfungsspindel
Damping spindle

Meldeschalter inklusive
Optischer Stellungs-
anzeige

Position indicator and
visual indicator

Anker mit Doppel-
ventilteller

Plunger with double
valve disk

O SEMN <l << g >> 11> B |

3.4 Animation

Die Animation zeigt interaktiv die Funktion des Gas-
Magnetventils VAS.

Klicken Sie auf das Bild. Die Animation wird gesteuert
durch die unten stehende Kontrollleiste (wie bei einem
DVD-Playen).

VAS, VCS - Edition 06.19

Zum Abspielen der Animation wird der Adobe Reader 7
oder neuer bendétigt. Sollte dieser Adobe Reader nicht
auf Ihrem System vorhanden sein, kénnen Sie ihn aus
dem Internet herunterladen.

Falls die Animation nicht lduft, kdnnen Sie sie als eigen-
standige Anwendung aus der Dokumenten-Bibliothek

(Docuthel) herunterladen.

18


http://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?lang=de&selclass=7&sellang=D&folder=203010



3.5 Anschlussplan
Verdrahtung nach EN 60204-1.

3.5.1 VAS mit M20-Verschraubung

@ —O L1 (¢

D X{/j@«»@

————O N

3.5.2 VAS mit Stecker

» M >1=N()
R X{/j S=-©

2= L1 (+)

3.5.3 VAS..S/VAS..G, Meldeschalter mit optischer
Stellungsanzeige

St Q—i—- 2 NO

VAS, VCS - Edition 06.19

Die Lebensdauer des Meldeschalters ist nicht flr tak-
tenden Betrieb ausgelegt, siehe Seite b4 (Techni
sche Daten).

3.5.4 VCS mit M20-Verschraubung

L1, )
o O @0 @
2] N (-)
L1,
3.5.5 VCS mit Stecker
2 =L1,, (+)
B ‘ﬁ SO=-
3 —1=N()
= )—3 = L1, (+)

VAS, VCS

Weitere Anschlussmaoglichkeiten, siehe
Betriebsanleitung VAS 1 — 3,VCS 1 — 3 oder Betriebsan
leitung VAS 6 -9,VCS 6 -9,

19
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4 Austauschmaoglichkeiten

4.1 Gas-Magnetventil VG wird ersetzt durch VAS

VG Gas-Magnetventil Gas-Magnetventil VAS
10715 DN 10 intern 15 mm(0,59") BaugroBe 1 DN 10 110
15 DN 15 BaugroBe 1 DN 15 115

15/12 DN 15 intern 12 mm (0,47") = = =
20 DN 20 BaugroBe 1 DN 20 120
25 DN 25 BaugroBe 1 DN 25 125

25/15 DN 25 intern 15 mm(0,59") - - -
40/32 DN 40 intern 32 mm (L,26") BaugroBe 2 DN 40 240
40 DN 40 BaugroBe 2 DN 40 240

40/33 DN 40 intern 33 mm (1,30") = = =
50 DN 50 BaugroBe 3 DN 50 350

50739 DN 50 intern 39 mm (1,54") = = =
50/65 DN 50 intern 65mm(2,59") BaugréBe 3 DN 50 350
65 DN 65 BaugroBe 3 DN 65 365
65 DN 65 BaugroBe 6 DN 65 665

65/49 DN 65 intern 49 mm (1,93") = = =
80 DN 80 BaugroBe 7 DN 80 780
100 DN 100 BaugroBe 8 DN 100 8100

T T-Produkt|  [T-Produkt T

R Rp-Innengewinde Rp-Innengewinde R

N NPT-Innengewinde NPT-Innengewinde N

F ISO-Flansch ISO-Flansch F

A ANSI-Flansch ANSI-Flansch A

02 Pumax.: 200 mbar 2 psig) Py max.: 200 mbar (7 psig) ()

03 360 mbar (5 psig) 500 mbar (7 psig) o

10 1000 mbar (14,5 psig) = =

18 1800 mbar (26,1 psig) - -

N Schnell 6ffnend Schnell 6ffnend /N

L Langsam 6ffnend Langsam 6ffnend /L

K Netzspannung: 24 V= Netzspannung: 24 V= K

- - 100V~ P

Q 120V~ 120V~ Q

- - 200 V~ Y

T 220/240V~ 230V~ W

VAS, VCS - Edition 06.19
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Austauschmoglichkeiten

Fortsetzung
Typ Typ
3 El. Anschluss mit Klemmen EL. Anschluss mit Klemmen 3
6 EL Anschluss mit Steckdose EL Anschluss mit Steckdose O
9 Metall-Anschlusskasten mit Klemmen EL Anschluss mit Klemmen 3
1 Verschluss-Schraube im Eingang Verschluss-Schraube im Ein- und Ausgang o
3 Verschluss-Schraube im Ein- und Ausgang Verschluss-Schraube im Ein- und Ausgang o
4 Mess-Stutzen im Eingang Mess-Stutzen im Ein- und Ausgang* O
6 Mess-Stutzen im Ein- und Ausgang Mess-Stutzen im Ein- und Ausgang* O
D Mengeneinstellung Mengeneinstellung*** [ )
S Meldeschalter Meldeschalter mit optischer Stellungsanzeige** S
G Meldeschalter fur 24 V Meldeschalter fr 24 V mit optischer Stellungsanzeige** G
0CS Uberhub-Meldeschalter Meldeschalter mit optischer Stellungsanzeige** S
CPS Meldeschalter Meldeschalter mit optischer Stellungsanzeige** S
VI Optische Stellungsanzeige Meldeschalter mit optischer Stellungsanzeige** S
M Biogas geeignet Biogas geeignet [ )
V Viton-Ventiltellerdichtung - -
VG 25R02NT31DM Beispiel Beispiel VAS 125R/NW

@ = Standard, O = lieferbar

Furden Bauldngenausgleich beim Austausch VG gegen VAS 6 — 9 Ldngenausgleich einbauen — siehe ,Zubehér, Ldngenausgleich®.
*  Mess-Stutzen kénnen links- und/oder rechtsseitig angebaut werden.

**  Meldeschalter mit optischer Stellungsanzeige kann links- oder rechtsseitig angebaut werden.

*** Mengeneinstellung ftir VAS/VCS..N 1 -8, VAS/VCS 1 - 3..L.

4.1.1 Nach Bestell-Nr. oder Typ suchen

Bestell-Nr. VG Typbezeichnung VG _J VG wird ersetzt durch VAS
Treffer: Bestell-Nr. VAS
0 Typbezeichnung VAS

VAS, VCS - Edition 06.19 21



4.2 MODULINE-Gas-Magnetventil VS wird ersetzt durch VAS

Typ  Flansch

VS Gas-Magnetventil Gas-Magnetventil VAS

115 " BaugréBe 115 .

125 3/8 BaugroBe 125 BaugroBe 1, DN 10 110

115 p BaugréBe 115 "

175 ' BaugroBe 125 BaugroBe 1,DN 15 115

115 i BaugréBe 115 2

175 Yy BaugroBe 125 BaugroBe 1, DN 20 120

115 ] BaugroBe 115 "

175 1 BaugroBe 125 BaugréBe 1, DN 25 125

232 " BaugréBe 232 .

240 1 BaugroBe 240 BaugroBe 2, DN 25 225

232 p BaugroBe 232 .

240 1% BaugraBe 240 BaugroBe 2, DN 40 240

350 15" BaugréBe 350 BaugréBe 3, DN 40 340

350 2' BaugréBe 350 BaugréBe 3, DN 50 350
ML MODULINE + Anschlussflansche Rp-Innengewinde Rp-Innengewinde R

T™ML MODULINE +Anschlussflansche NPT-Innengewinde NPT-Innengewinde N
02 Pumax. 200 mbar (2 psig) Pu max. 200 mbar (7 psig) (
03 Pu max. 360 mbar (3 psig) Py max. 500 mbar (7 psig) ()
N Schnell 6ffnend Schnell 6ffnend /N
L Langsam 6ffnend Langsam 6ffnend /L
D Mengeneinstellung Mengeneinstellung* ( }
K Netzspannung: 24 V= Netzspannung: 24 V= K
- - 100 V~ P
M 120V~ 120V~ Q
- - 200 V~ Y
T 220/240V~ 230V~ W

VAS, VCS - Edition 06.19
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Austauschmoglichkeiten

Forsetzung

Typ  Flansch

=
=}

Buntmetallfrei

Buntmetallfrei

Viton-Ventiltellerdichtung

3 EL Anschluss mit Klemmen EL Anschluss mit Klemmen 3
6 EL Anschluss mit Steckdose EL Anschluss mit Steckdose O
9 Metall-Anschlusskasten mit Klemmen EL Anschluss mit Klemmen 3
( ] Mess-Stutzen im Eingang Mess-Stutzen im Eingang und Ausgang O
S Meldeschalter Meldeschalter S
G Meldeschalter fir 24V Meldeschalter fur 24 V G
M o
V

VS 350MLO2LT3 mit Anschlussflanschen Rp 1Yz Beispiel

*  Mengeneinstellung fur VAS/VCS.N 1 - 3, VAS/VCS 1 -2..L.
@ = Standard, O = lieferbar

VAS,VCS - Edition 06.19

Beispiel

VAS 340R/LW mit Mess-Stutzen
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40T = TT 7T T T
IR P LA égé%@__ /= 5Volumenstrom
ENEL- JIHSHH AT 5.1 vas
< v [
40 y 7/ l; 2 SR, /1 /1 Beim Ermitteln des Druckverlustes missen
ol ¥ y Yo/ v A [/ Betriebskubikmeter angetragen werden. Der
5 20 // //, [ / dann abgelesene Druckverlust Ap ist mit dem
yalv/aaniv/ 4 /L )1/ absoluten Druckin bar (Uberdruck + 1) zu
g /] / !/ i multiplizieren, um die Dichteédnderung des
4 10 / / // / Mediums zu berticksichtigen.
. £if f / Beispiel: )
8 . 117 M/ v Eingangsdruck p,, (Uberdruck) = 0,3 bar,
2 SECEEX” EEELETEECLEr L7 /. EEEY 4 yauy Gasart: Erdgas,
A /1 / / Volumenstrom Betrieb Q = 50 m3/h (b),
8 yANY /AREY, / Ap aus Diagramm = 5,5 mbar,
| YA/ l"r Ap=5,5mbarx(1+0,3)="7,2 mbaram
o8} 2 / // / Magnetventil VAS 225
21 / / /,‘ / / 5.1.1 Nennweite berechnen
oaf 1 / /4 // / 4 /A / (® metrisch () imperial
O'Gi' 2:: v v / / A YA Erdgas 0,80 kg/m3
0214 05 e y I/l yam Volumenstr. Q (Norm) 64,8 m3/h
0,4 q
- y AV 71/ /1] ] Eingangsdruck p, 300 mbar
011 /// / /// / y /‘ / APmax. 10,0 mbar
008+ 02 ) )
006 ] // v/ ; /4 , / / Mediumtemperatur 0 °C
0.05+
004F 0, // // // / / / Volumenstr. Q (Betr.) 50,0 m3/h
' 1 2 3 5678 10 20 30 40 60 100 200 300 500 1000 2000 Produkt A Q ok -
? ‘; é (; 4‘1 .5 . .7. .1.0 2‘0 3‘0 4‘0 . E‘iO. 8‘0‘1‘00 2‘00 360 500 1000 [mt?ar] [m%/h] [m/s]
1 2 4 6 8 10 20 30 40 60 100 200 400 180?m3/r$?r?)(]) VAS 225 | 7’2| 21,0' 22
VAS 232 | 4,6] 21,0] 13
40 60 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 30000 50000
, Q[scFH  VAS 240 | 3,7] 21,0] 10
=Erd =0,80 kg/ Die Durchflusskennlinien wurden mit den
®_ Pr 2 ((p -201 kg/m3)) angegebenen Flanschen und eingebautem VAS 250 | 3’6| 21'0| 6
@=Propan (p=2,01 kg/m Sieb gemessen. VAS 340 | 1,8 33,71 10
® = Luft(p=1,29 kg/m3) * Qmin. = grobe Angabe bei voll gedrosselter VAS 350 | 1,5 33,7 6

Mengeneinstellung und Apmax.
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o
o

21 E e | / LB S2ves
é % 60 §J% §°§°——_§ & §§’ IS/ &) §}/ Beim Ermitteln des Druckverlustes missen
520“ < 50 / s s Betriebskubikmeter angetragen werden. Der
%0 IS (c)f ’ £ dann abgelesene Druckverlust Ap ist mit dem
ol ¥ y 3 ARV ANV absoluten Druckin bar (Uberdruck + 1) zu
ol 20 / / yalvA multiplizieren, um die Dichteanderung des
& / ﬂ / / / Mediums zu berucksichtigen.
5 / / i Beispiel: :
4 10 / / Eingangsdruck p,, (Uberdruck) = 0,3 bar,
3 8 / / Gasart: Erdgas,
, MTEIEEs TEELILERE ./ l_l = f 117/ Volumenstrom Betrieb Q = 64,8 m3/h (b),
p v i ,ﬂ / Ap aus Diagramm = 5,7 mbar,
. A £/ y Ap=5,7 mbarx(1+0,3) =74 mbaram
14 / / / / /1 Doppel-Magnetventil VCS 232
DB T2 / /
0.6+ / Vit Al / / / / .
o / / / / / 5.2.1 Nennweite berechnen
oall 5 /ll / A/ / (® metrisch O imperial
T V4 y A
08T g': £/ £ v £/ Erdgas 0,80 kg/m3
o2t o5 11 W/ /I / Volumenstr. Q (Norm) 64,8 m3alh
zé / / ; A Eingangsdruck p,, 300 mbar
014 7 / ' / / Apmax. 10,0 mbar
0081 02 / . .
J / ViAVAD Mediumtemperatur 0 °C
el av /
gﬁgi: 0.1 / / / / / / Volumenstr. Q (Betr) 50,0 m3/h
@ 1 2 é 5678 10 20 30 40 60 100 200 300 500 1000 2000 Produkt A Q ok -
g . 1 . 2 . 3I 4.1 .5. .7“ 10 . 20. 3(.) 4.0. .6.0.8?0100 . 200. S0.0 . 500 B 1000 . [th))ar] [mng;]h] [m/s]
1 2 4 6 8 10 20 30 40 60 100 200 400 1(())0([)m3/hZ(()[(1))(]) VCS 232 | 7,4| 21,0' 13
40 60 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 30000 50000 VCS 240 | 6’4| 21'0| 10
‘ o QscrH] VCS 250 | 6,3] 21,0 6
©-Erdgas (p-080 ky/m?) DleBurchissleminenaucenicn ves 340 | 28 3371 10
@=Propen (p=2/0 kggm ! tem Sieb gemessen. VCS 350 | 2,5 33,7 6
®=Luft(p=1,29 kg/m3) * Qmin. = grobe Angabe bei voll gedrosselter VCS 365 | 23] 33,7 4

Mengeneinstellung und Apmax.

VAS, VCS - Edition 06.19 25



5.3 ky-Wert

Die BaugroBe und Flansch-Nennweite werden mit Hilfe
des Volumenstromdiagrammes oder rechnerisch mit-
tels ky-Wert bestimmt.

Q(ny =Volumenstrom (Normzustand) [m3/h]

ky = Ventilkoeffizient (ky min. = grobe Angabe bei voll
gedrosselter Mengeneinstellung)

Ap = Druckverlust [bar]
pg =Ausgangsdruck (absolut) [bar]

Pn = Dichte [kg/m3] (Luft 1,29/Erdgas 0,80/Propan
2,01/Butan 2,71)

T  =Mediumtemperatur (absolut) [K]

siehe Seite B5 (Einheiten umrechnen)

. Ap - p
- Qn.q /[P0 T Q=514 - K, - d
k=512 Ap - pg 0 v on T
_(_Qn 2 P T
Ap_(514k\,) og

VAS, VCS - Edition 06.19

vas e | Mg @ | e | N
VAS 110 5,0 2 VCS 110 47 2
VAS 115 0,4 2 VCS 115 51 2
VAS 120 9,6 2 VCS 120 7.6 i
VAS 125 10,9 2 VCS 125 8,1 2
VAS 225 19,2 5,3 VCS 225 16,2 5,3
VAS 232 241 53 \CS 232 19,0 5,3
VAS 240 26,7 53 \/(CS 240 20,3 53
VAS 250 27,2 53 V/CS 250 20,6 53
VAS 340 38,6 8,5 VCS 340 30,8 8,5
VAS 350 41,8 8,5 \/CS 350 32,7 8,5
VAS 365 435 8,5 \/CS 365 33,9 8,5
VAS 665 76,4 15,3 VVCS 665 59,5 119
VAS 780 109,3 219 VVCS 780 84,6 16,9
VAS 8100 165,7 33,1 VCS 8100 1277 255
VAS 9125 2479 - VCS 9125 190,5 -
Beispiel

Gesucht wird die BaugréBe mit Flansch-Nennweite fur
ein Gas-Magnetventil VAS.

Gegeben ist der max. Volumenstrom Q) max.. der Ein-
gangsdruck p, und die Temperatur T fUr das Medium
Erdgas.

Q(n) max. =60 m3/h

p, = 70 mbar=0,07 bar >

Pu absolut = 0,07 bar+ 1 bar=1,07 bar

Apmax = 0,01 bar (gewlnscht)

Pd absolut = Pu absolut = APmax.
Pd absolut = 1,07 bar—0,01 bar= 1,06 bar

T=27°C >
Tapsowt = 27 + 273 K =300 K

26



60 0,83 - 300

=512\ 001-1.06

=17,9

Gewahlt wird das Gas-Magnetventil mit dem nachst
groBeren k,~Wert (siehe Tabelle): VAS 225.

VAS, VCS - Edition 06.19
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6.1 Auswahltabelle VAS 1 -3

Auswahl
6 Auswahl

T SVA 1nuaasebpunz/-ssedAg
(1 AGA1nuaAseBpunz/-ssedAg
(zONOOE 9a

(zINOTT 9a

(zINOY DA

(zIALTHA

uazin)s-ssapy

Zubehor links3)

aqNneIyIS-SsNJyYasIap

@)
O
©)
(@)
@)
©
©)
(@)
@)
28

Bestellbeispiel
VAS 225R/NW
Druckwachter
angebaut fur
Messpunkt p,,

)

4

%
10

iz

(1T SVA 11udnsebpunz/-ssedfg
(TAg9A 11uansebpunz/-ssedfg
zJN00E A

zINOTTHA

(zONO% 90

(2INLT 9A
UazZINIS-ssapy

Zubehor rechts3)

9qNeIYIS-SSNJYISIaN

Ol®@ OO0 OO0O
Ol NMONONONONG)
Ol®@ OO0 00O
Ol NONCRCNONC)
Ol®@ OO0 00O
O)l NONONONONG)
Ol®@ OO0 00O
Ol NONCROCNONC)
Ol NONORCNONC)

»

)

3

(79SOPX231S BUY 0 J3)}IBIS
(n8SOPO8)S HW 420835
Bungneiyasiap- 0z

(¢ (TSYUN) AMBSSIYIISUY
(€ (TSIY231 BYIBSSIYDISUY

(¢ (TA #7Z 19NeYIsapIdy
(€ (143NeYISBPIBN

=\#7C
~A00T
~NOCT
~\00¢
~h0ET

WY QPIKSGRL

puaganyas 11auyas
‘puaujjo wesBue)
puaganyas 1jauyas

‘pusuyQ jauyos

® ¢ ®§ OOCO0OO0OI0OOO0O®@OO0OO0OOOOO|®e@O0O0OO00O0O0
( 2 Bl NONCNONClCNClICNCIl NONCI NONCNONCNCONCONCI NONCNCNCNONONC)

® € OO OO0O0OO0O|®@OO|®@OOOO0O0
® /@ 0OO0O0O0O0OO0O®@OO|®@OOO0O0O0
® 6 ®§ OOCOO0OOO0O®@O0 OO OO0O0O0
® 6 OO OO0OO0O®@OO|®@OOOO0O0
® € @ 0OO0OO0O0OO0OO0O®@OO®@O 0000
® ¢ ®§ OOCOO0OOO0O®@O0 OO OOO0O0
® ¢ OO OO0OOI0OO/®@O0O/®@O OO0O0O0

oSl
LdN
dy

RNF /N /L

lieferbar

NQ 8}amuuaN

10-25@ O
25 @O
32 @O
Ll NoNOIN BN NI NononeoneclicNelicNell Nelell NONONONoNe
5 @O
40 @O
%0 €00/ ® @ ® OO0 OO0O0O0Oe®eO0 O eO O 0O0O0
65 @O

VAS 1

Ansichtsseite rechts/links: Blickrichtung in den Ventilkérper in FlieBrichtung, siehe Bestellbeispiel.

Meldeschalter und Bypass-/Ztindgasventil kbnnen nicht zusammen auf einer Seite montiert werden.
Ansichtsseite flir den el. Anschluss: Blickrichtung auf den Anschlusskasten.

Messpunkt Eingangsdruck p, oder Ausgangsdruck py angeben.

Standard, O

VAS 1
VAS 2
VAS 2
VAS 2
VAS 2
VAS 2
VAS 3
VAS 3
VAS 3
VAS 3
-
i3

2)

3)

%)
Eine Web-App zur Produkt-Auswahl liegt unter www.adlatus.org —> ProduktFinder (ProFi)

VAS,VCS - Edition 06.19



https://www.kromschroeder.de/marketing/adlatus/profi/profi.html?sprache=0&suche=VAS

Auswahl

6.2Typenschlissel VAS 1 - 3

Code Beschreibung

VAS Gas-Magnetventil
1-3 BaugréBe
T T-Produkt
- ohne Ein- und Ausgangsflansch
-0 Blindflansch
10-65 Ein- und Ausgangsnennweite
R Rp-Innengewinde
N NPT-Innengewinde
F ISO-Flansch
/N schnell 6ffnend, schnell schlieBend
/L langsam 6ffnend, schnell schlieBend
K Netzspannung 24 V=
P Netzspannung 100 V~; 50/60 Hz
Q Netzspannung 120 V~; 50/60 Hz
Y Netzspannung 200 V~; 50/60 Hz
W Netzspannung 230 V~; 50/60 Hz
S mit Meldeschalter und optischer Stellungsanzeige
G mit Meldeschalter fir 24 V und optischer Stellungsanzeige
R Ansichtsseite (in FlieBrichtung): rechts
L Ansichtsseite (in FlieBrichtung): links

VAS,VCS -

Edition 06.19
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Auswahl

6.3 Auswahltabelle VAS 6 -9

Zubehor, Ansichtsseite rechts3).5)

= g Eingang Ausgang
3 2 .
=5 g -
5 2 . & =
= @ ’aﬁﬂgqcu [ Z
- 2325588 L9 5 & g
S 2 > £ 793 5 3 = S S 2 2 35
< E :§§§'§'§§ S = 5 2 2 £
c O S e — -— _‘-U :'__,._-_0
. 2 2 22%$35%2: £9FB_.ceiieegi_ocev
5 5858 & £S5 8858 2352883558355 58288383
= E3 s ,88553 8¢ S EPxNcSc 25893305
S o289 £2239 8335322888t tiioonisEEEEE2aag
E2Z2338399833=55=5588£=8888aRca2=88828
Z FAONLWAGQIKSGR RTL 3 B E/WP/M//2/3/4/8B/Z/N/EP M1 2 3 4
VAS6 |65 @ O @ ®@ @0 O00000Oee0 0 e0e0ee® O O0OO0OO0O0O0OOO0O OO0 O0O0
VAST 80 @ O @ ®@ @@ OO0 0000 e0e® O OOOOLOLOOO O OOO0OO
VAS8 |100/@ O @ ® ® @ OO0 0OC e OOOOOOOOO O OOLOoOo
VAS9 125 @ O @ @ o O000Oe0OO0C ®@o@®@@® OOOOOLOLOLOO O OOOO
@ = Standard, O = lieferbar Bestellbeispiel
1 Meldeschalter und Bypass-/Zindgasventil kénnen nicht zusammen auf einer Seite montiert werden. VAS 665F05NW3E/P2/PP

2) Messpunkt Eingangsdruck p,, oder Ausgangsdruck py angeben.

3)  Ansichtsseite rechts/links: Blickrichtung in den Ventilkérper in FlieBrichtung, siehe Bestellbeispiel.
4 Ansichtsseite far den el. Anschluss: Blickrichtung auf den Anschlusskasten, siehe Bestellbeispiel.

5)  Das Zubehér fur die Ansichtsseite links wird ausgewahlt wie das Zubehor flir die Ansichtsseite rechts.

Eine Web-App zur Produkt-Auswahl liegt unter www.adlatus.org —> |ProduktFinder (ProFi)
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6.4Typenschliissel VAS 6 -9

VAS Gas-Magnetventil Zubehor rechts, Eingang
z /P Verschluss-Schraube
6-9 BaugroBe /M Mess-Stutzen fir Eingangsdruck p,,
T T-Produkt| /1 Gas-Druckwéichter DG 17VC
65-125 Eingangsflanschnennweite /2 Gas-Druckwachter DG 40VC
F ISO-Flansch /3 Gas-Druckwdchter DG 110VC
A ANSI-Flansch /4 Gas-Druckwachter DG 300VC
- - /B Bypassventil VAS 1, angebaut
05 max. Eingangsdruck py may. = 500 mbar (7 psig) /7 ZandgasventilVAS 1, angebaut
N schnell 6ffnend, schnell schlieBend /N vorbereitet fir Entliftungsleitung 12 NPT
L langsam 6ffnend, schnell schlieBend /E vorbereitet fur Entliftungsleitung Rp 1
W Netzspannung 230 V~; 50/60 Hz Zubehor rechts, Ausgang
A Netzspannung 120 - 230 V~; 50/60 Hz P Verschluss-Schraube
Q Netzspannung 120 V~; 50/60 Hz M Mess-Stutzen fir Ausgangsdruck py
K Netzspannung 24 V= 1 Gas-Druckwachter DG 17VC
S mit Meldeschalter und optischer Stellungsanzeige 2 Gas-Druckwéchter DG 40VC
G mit Meldeschalter fiir 24 V und optischer Stellungsanzeige 3 Gas-Druckwachter DG 110VC
- s - 4 Gas-Druckwachter DG 300VC

R Ansichtsseite (in Flussrichtung): rechts . -
L Ansichtsseite (in Flussrichtung): links Zubehdr links, Eingang
- /P Verschluss-Schraube
3 El. Anschluss: M20-Verschraubung /M Mess-Stutzen fiir Eingangsdruck p,
B Basic /1 Gas-Druckwachter DG 17VC
E Vorbereitet fir Adapterplatten /2 Gas-Druckwachter DG 40VC
/3 Gas-Druckwachter DG 110VC
/4 Gas-Druckwachter DG 300VC
/B Bypassventil VAS 1, angebaut
/7 Zindgasventil VAS 1, angebaut
/N vorbereitet fur Entliftungsleitung 12 NPT
/E vorbereitet fir Entliftungsleitung Rp 1
Zubehor links, Ausgang
P Verschluss-Schraube
M Mess-Stutzen flir Ausgangsdruck pg
1 Gas-Druckwachter DG 17VC
2 Gas-Druckwachter DG 40VC
3 Gas-Druckwachter DG 110VC
4 Gas-Druckwachter DG 300VC

VAS, VCS - Edition 06.19
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Auswahl

6.5 Auswahltabelle VCS 1 -3

Zubehor3)

Ansichtsseite rechts Ansichtsseite links

=] =]
= < [=
c @ 3
s @
< o 2
2= =
EEEE
Teg e
c £ = Cc —
288 - 332 _
s EgES 2% 2288 2 32 0
L coc o> =2y S8§x% 5 = I = > un
=Es2Ezo _SSES%8E £ =232
= EioEi6 €= 2Y2E385 < £ & <=3
$SeESEeE£3 E8eecHheod § . 35 o= ==
E £555858222121 882275529 23582952258z228%8
o N == T TR — 7 JP == == T8z 59Q00 » g Hd T A M g @ AT A O S ST T
2 o960 EEJadaNTlmOoONOTSS22N3D 5 90006000 5 000 5SS 5
c EZLOIEI>>>>UL =W AA =SS =0Ln>=0000>=000000NKN
%RNFOSFNLNLVOWYQP SGRL 3 /P/M1 2 3 4 P M1 2 3 4 BYBSZYZS
VCS1 (X X I X JoJol[ JoJojojeje)ele)el Jeoloil NONCNONONCIl NONONCHONCHONCNONS
VCS110-25@0C 0000000000000 0000e00e 00000 eO0000000O0
VCS2 [ ) 0000000000000 OCOVOOO® O OOOO|®@O O OO0 (©) O
V52| 25 @0 0000000000000 0000OeC0®e OOOOOeOO0OO0Oo ©) @)
VCS2| 32 @0 0000000000000 0000e00® OO0 00O eO000O0O0 O O
VCS2 | 40 @C0000000 0000000 0CO00e0C0|® OO0 OO0 eOO00O0Oo ©) ©)
VCS2| 50 @O0 0000000000000 0000e00e OO0 00O eOO00O0 ©) ©)
VCS3 o 0000 [ JoJojoje]e)ele)e)l Jeololl NONCNONONCIl NONCONONONC @) @)
VCS3| 40 @O @ eoe0eee [ JoJejojejejeje)e] Jololl NONONONONCIl NONCNONONS) O ©)
VCS3| 50 @00 ee00e [ JoJojojej[c)ole)el Jololl NONCNONCONCI NONCNONONG ©) ©)
VCS3| 65 @O @ eo00e [ JoJojojej[o)ole)el Jolell NONCHONCONOI NONCNONONS O ©)
@ = Standard, O = lieferbar Bestellbeispiel
1) Meldeschalter und Bypass-/Ztindgasventil kénnen nicht zusammen auf einer Seite montiert werden. VICS 240R/40R05NNWR3/2-PP/PPPP
2)  Messpunkt Eingangs- p,, Zwischenraum- p, oder Ausgangsdruck py angeben. Beim Anbau Druckwéchter angebaut
DG..VC fur p, reicht der verbleibende Montagefreiraum am anderen Ventil nur fir V. fur Messpunkt p,
Verschluss-Schrauben. VI
3 Ansichtsseite rechts/links: Blickrichtung in den Ventilkérper in FlieBrichtung, siehe l‘ ‘A)
Bestellbeispiel. S
4)  Ansichtsseite ftr den el. Anschluss: Blickrichtung auf den Anschlusskasten, siehe » ﬁ »

Bestellbeispiel.

AuswahlVMF, VMV, VMO und Zubehor, siehe Seite B9 (Zubehor).
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6.6 Typenschlissel VCS 1- 3

Code

Beschreibung

Code Beschreibung

VAS, VCS - Edition 06.19

VCS Gas-Magnetventil Zubehor rechts, Eingang
_ p /P Verschluss-Schraube
1-3 BaggrgBe /M Mess-Stutzen fir Eingangsdruck p,,
E EU-zertifiziert| | /1 Gas-Druckwachter DG 17VC
T TProdukt| | /7 Gas-Druckwéchter DG 40VC
- ohne Ein- und Ausgangsflansch /3 Gas-Druckwachter DG 110VC
10-65 Ein- und Ausgangsnennweite /4 Gas-Druckwachter DG 300VC
R Rp-Innengewinde Zubehor rechts, Zwischenraum 1
N NPT-Innengewinde P Verschluss-Schraube
F Flansch nach1SO 7005 M Mess-Stutzen fiir Zwischenraumdruck p,
i - i 1 Gas-Druckwachter DG 17VC
05 max. Eingangsdruck p, =500 mbar(? pS|g) ) Gas-Druckwichter DG 40VC
F Filterbaustein| |3 Gas-Druckwachter DG 110VC
N 1. Ventilschnell 6ffnend, schnell schlieBend 4 Gas-Druckwachter DG 300VC
L 1. Ventil langsam 6ffnend, schnell schlieBend Zubehér rechts, Zwischenraum 2
N 2.Ventilschnell 8ffnend, schnell schlieBend P Verschluss-Schraube
L 2. Ventillangsam 6ffnend, schnell schlieBend M Mess-Stutzen fiir Zwischenraumdruck p,
vV Einstellventil VMV 1 Gas-Druckwachter DG 17VC
010-032 Messblende VMOg 10-32mm | | 2 Gas-Druckwachter DG 40VC
5 3 Gas-Druckwachter DG 110VC
K Netzspannung 24 V= |, Gas-Druckwachter DG 300VC
P Netzspannung 100 V~; 50/60 Hz BY Bypassventil VBY, angebaut
Q Netzspannung 120V~ 50/60 Hz VA Ziindgasventil VAS 1, angebaut
Y Netzspannung 200 V~; 50/60 Hz =

w Netzspannung 230 V~; 50/60 Hz Zubehdr rechts, Ausgang
- - - P Verschluss-Schraube

S mit Meldeschalter und optischer Stellungsanzeige M Mess-Stutzen fiir Ausgangsdruck p
G mit Meldeschalter fiir 24 V und optischer Stellungsanzeige 1 Gas-Druckwachter DG 17\/8
R FlieBrichtung von links nach rechts 2 Gas-Druckwachter DG 40VC
L FlieBrichtung von rechts nach links 3 Gas-Druckwachter DG 110VC
} : J b 4 Gas-Druckwachter DG 300VC
3 el. Anschluss: M20-Verschraubung By BypassventilVBY, angsbaut
/S Zlndgasventil VAS 1, angebaut

Das Zubehor fiir die Ansichtsseite links wird so ausgewahlt wie das Zubehdr fur

die Ansichtsseite rechts.
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Auswahl

6.7 Auswahltabelle VCS 6 -9

Zubehor, Ansichtsseite rechts3).5)

Eingang Zwischenraum 1 Zwischenraum 2 Ausgang

schnell 6ffnend, schnell schlieBend
langsam 6ffnend, schnell schlieBend
schnell 6ffnend, schnell schlieBend
langsam 6ffnend, schnell schlieBend

S
=} -
— © o
T e = Z-
A’GA‘*gg 9 o @ @ S & o
3N 3ESSE <= = = 22 =
L 355853% 535 .85  o.%§5 <oz3229§ _as
T ® © ® 9% = o N DO o BV valBgsddEeEscooulBgg ST
£ - ZlZ12 855522088 4 0834053088453 083889553425348
g o [ 2822 2823 2 2 e 2 SEEE 2 8
£ 2ZR33I998SS322555558¢82= 88s=8888s=888883552=8888
Z F A NLNLWAQKSGRL 3 BE/W/M/L/2/3/4P M1 2 3 4PM1234BZVEPMI1IZ234
VCS6/ 65 @0 000000 OO0 O0O000000e 00000 0OOOOOOOOLOOLOLOOOLOeOOOOO
VCS7/180 @O 000000 OO0 OO0O0O0000000OO00O000OO0OOOO0OOOOOOOOLOeOOOOO
VCSE8|10 @ O 0 @000 OOOO000000000O 000000000 0O0LOLOOLOLLOLOOLOOeOOOOO
VCS9|125|@ O @| ® [ J o O000e000eee OOOOO0O0OOOOOO0OOOOOOOLOO/eOOOOO
@ = Standard, O = lieferbar Bestellbeispiel
1 Verdrahtung des 1. oder 2. Meldeschalters (oder "'ohne") angeben. \/CS 665F05NLW3E/2B-/PPPP

2)  Messpunkt Eingangs- p,, Zwischenraum- p, oder Ausgangsdruck py angeben.

3)  Ansichtsseite rechts/links: Blickrichtung in den Ventilkérper in FlieBrichtung.

4)  Ansichtsseite fur den el. Anschluss: Blickrichtung auf den Anschlusskasten, siehe Bestellbeispiel.

5) Das Zubehor fur die Ansichtsseite links wird ausgewahlt wie das Zubehor flir die Ansichtsseite rechts.
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6.8 Typenschliissel VCS 6—-9

Code Beschreibung
VCS Gas-Magnetventil Zubehdr rechts, Eingang
5 /P Verschluss-Schraube

6-9 Baugrofe /M Mess-Stutzen fir Eingangsdruck p,,
1 TProdukt| g Gas-Druckwachter DG 17VC
65-125 Eingangsflanschnennweite /2 Gas-Druckwachter DG 40VC
F ISO-Flansch /3 Gas-Druckwachter DG 110VC
A ANSI-Flansch /4 Gas-Druckwachter DG 300VC
05 max. Eingangsdruck p, mayx 500 mbar (7 psig) Zubehdr rechts, Zwischenraum 1
X " ; P Verschluss-Schraube

N 1. Ventilschnell 6ffnend, schnell schlieBend M Mess-Stutzen fir Zwischenraumdruck p,
L 1. Ventil langsam 6ffnend, schnell schlieBend 1 Gas-Druckwachter DG 17VC
N 2. Ventilschnell 8ffnend, schnell schlieBend 2 Gas-Druckwachter DG 40VC
L 2. Ventil langsam 6ffnend, schnell schlieBend 3 Gas-Druckwachter DG 110VC
K Netzspannung 24 V= 4 Gas-Druckwéchter DG 300VC
Q Netzspannung 120 V~; 50/60 Hz Zubehor rechts, Zwischenraum 2
W Netzspannung 230 V~; 50/60 Hz P Verschluss-Schraube
A Netzspannung 120 - 230 V~; 50/60 Hz M Mess-Stutzen fiir Zwischenraumdruck p,
S mit Meldeschalter und optischer Stellungsanzeige 1 Gas-Druckwachter DG 17VC
G mit Meldeschalter fiir 24 V und optischer Stellungsanzeige 2 Gas-Druckwachter DG 40VC
: o 5 i 3 Gas-Druckwachter DG 110VC

R Ansichtsseite (in Flussrichtung): rgghts 4 Gas-Druckwachter DG 300VC
L Ansichtsseite (in Flussrichtung): links B Bypassventil VAS 1, angebaut
3 EL. Anschluss: M20-Verschraubung Z Zindgasventil VAS 1, angebaut
B Basic Vv vorbereitet fur Entliiftungsleitung 12 NPT
E Vorbereitet fiir Adapterplatten E vorbereitet flr Entliftungsleitung Rp 1
Zubehor rechts, Ausgang

P Verschluss-Schraube

M Mess-Stutzen flir Ausgangsdruck pg

1 Gas-Druckwachter DG 17VC

2 Gas-Druckwachter DG 40VC

3 Gas-Druckwachter DG 110VC

4 Gas-Druckwachter DG 300VC

Das Zubehor fiir die Ansichtsseite links wird ausgewahlt wie das Zubehér fir
die Ansichtsseite rechts.
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7 Projektierungshinweise

7.1 Anschluss py, pg, P>

g Py "
d
p%® Pof} .;% pd

Der Eingangsdruck p,,, der Zwischenraumdruck p, so-
wie der Ausgangsdruck pq kbnnen beidseitig an den
Messpunkten abgegriffen werden.

7.2 Einbau

GFK VAS
\
o)
=
|
VANt

4

Einbaulage: schwarzer Magnetantrieb senkrecht ste-
hend bis waagerecht liegend, nicht Gber Kopf.

Dichtmaterial und Spéne durfen nicht in das Ventilge-
hause gelangen. Vor jede Anlage einen Filter einbauen.

Das Leitungssystem muss so ausgefUhrt sein, dass
Spannungen an den Verbindungen vermieden werden.

Das Gerat nicht im Freien lagern oder einbauen.

VAS, VCS - Edition 06.19

>20 mm ||:||

>0.79"
@)

Das Gerat darf kein Mauerwerk berthren. Mindestab-
stand 20 mm (0,79 inch).

Auf gentigend Freiraum fur die Montage, Einstellung
und Wartung achten. Mindestabstand 25 cm (9,8 inch)
oberhalb schwarzer Magnetantrieb.

Werden mehr als 3 valVario-Armaturen hintereinander
eingebaut, mussen die Armaturen abgestttzt werden.

v
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Die Dichtungen einiger Gas-Pressfittinge sind bis
70°C (158 °F) zugelassen. Diese Temperaturgrenze
wird bei einem Durchfluss von mindestens 1 m3/h

(35,31 SCFH) durch die Leitung und max. 50 °C

(122 °F) Umgebungstemperatur eingehalten.

Bei einer VCx-Kombination wird empfohlen, das By-
pass-/Zundgasventilimmer auf die RUckseite des
zweiten Ventils und die Dichtheitskontrolle immer auf
die Ansichtsseite des ersten Ventils zusammen mit dem
Anschlusskasten zu montieren.

7.3 Konstruktionsvorgabe

VAS VAS
5 MV
- A
VARY - — — S —— 3
—_— pd,
(
|
psa pSE-

Es ist nicht zulassig ein Gas-Magnetventil VAS hinter
dem Volumenstromregler VAH und vor dem Feinein-
stellglied VMV einzubauen. Damit ware die Funktion

VAS, VCS - Edition 06.19

des VAS als zweites Sicherheitsventil nicht mehr gege-
ben.

Die Messblende in der Luftleitung fur die Impulsleitun-
gen psa Und pga- muss immer hinter dem Luftstellglied
eingebaut sein.

7.4 Einstellungshinweis

VAS1-3.L,VCS1-3.L:
Dampfungsgeschwindigkeit

Uber die Duisenschraube an der Dampfung kann die
Geschwindigkeit des Offnungsverhaltens beeinflusst
werden, siehe Betriebsanleitung [Docuthek -> Betriebs
bBnleitung VAS 1 —3,VCS 1 - 3.

7.5 Offnungszeiten

VAS../N schnell 6ffnend: < 1 s;
VAS../L langsam &ffnend: bis 10 s.
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7.6 Volumenstrom fur Bypass-, Zundgasventil

Kennwerte zum Volumenstrom, siehe Zubehor Seite
b1 (Bypass-/ZundgasventilVAS 1] und Seite [45]
[Bypass-/Zindgasventil VBY 8).

7.7 Dichtheitskontrolle TC 1V

Die Dichtheitskontrolle TC 1V kann direkt an das Ventil

angebaut werden, siehe Zubehor, Seite 52 (Dichtheits
kontrolle TC 1V).

VAS1-3,VCS1-3

Dichtheitskontrolle TC 1V und Bypass-/Zindgasventil
kénnen nicht zusammen an einer Anbauseite des Dop-
pelblockventils montiert werden.

VAS, VCS - Edition 06.19

7.8 Elektrischer Anschluss

FUr den elektrischen Anschluss temperaturbestandiges
Kabel (> 90 °C) verwenden.

AN

Der Magnetantrieb wird beim Betrieb heif3. Oberflachen-
temperartur ca. 85°C (185 °F) nach EN 60730-1.

Beim Doppel-Magnetventil kann die Position des An-
schlusskastens nur geandert werden, indem der Antrieb
demontiert und um 90° oder 180° versetzt wieder aufge-
setzt wird. Bei Magnetventilen mit Meldeschalter VCx..S
oder VCx..G ist der Magnetantrieb nicht drehbar.
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DG.VC

VAS, VCS - Edition 06.19

8 Zubehor
8.1 Gas-Druckwachter DG..C

Eingangsdruck p,, Uberwachen: Der Stecker des Gas-
Druckwachters zeigt in Richtung Eingangsflansch.
Ausgangsdruck pq Uberwachen: Der Stecker des Gas-
Druckwachters zeigt in Richtung Ausgangsflansch.
Lieferumfang:

1 x Gas-Druckwachter,

2 x Befestigungsschrauben,

2 x Dichtringe.

Auch mit vergoldeten Kontakten fur 5 bis 250 V lieferbar.
DG..VC fur VAS/VCS

DG17VC 2 bis 17
DG 40VC 5 bis 40
DG 110VC 30bis 110
DG 300VC 100 bis 300

DG.VCT fur VAS..T/VCS..T
mit Anschlussadern AWG 18

DG 17VCT 0.8 bis 6,8
DG 40VCT 2bis 16

DG 110VCT 12 bis 44
DG 300VCT 40 bis 120

Befestigungsset DG..C fiir VAx 1 - 3
Best.-Nr.: 74921507, Lieferumfang:

2 x Befestigungsschrauben,

2 x Dichtringe.



VCS6-9

VAS, VCS - Edition 06.19

8.1.1 MontageanVCS1-3

Wenn zur Uberwachung des Ein- oder Ausgangsdru-
ckes und des Zwischenraumdruckes beide Druckwéach-
ter an der gleichen Anbauseite des Ventils montiert sein
sollen, kann aus baulichen Griinden nur die Kombinati-
on DG..C..1 und DG..C..9 eingesetzt werden. Die Steck-
dose des Gas-Druckwachters DG..C..1 zeigt in Rich-
tung Messpunkt p,, (Richtung Eingangsflansch). Zur
Uberwachung des Zwischenraumes p, ist der DG..C..9
optional lieferbar. Die Steckdose zeigt in Richtung Aus-
gangsflansch.

8.1.2 Montagean VAS6-9

Eingangsdruck p, Uberwachen: Der Gas-Druckwéachter
ist an der Eingangsseite montiert.

Ausgangsdruck py Uberwachen: Der Gas-Druckwachter
ist an der Ausgangsseite montiert.

8.1.3 MontageanVCS 6-9

Eingangsdruck p,, Zwischenraumdruck p,, Ausgangs-
druck pq Uberwachen: Gas-Druckwachter an die dafur
entsprechend bezeichneten Positionen montieren.
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8.2 Bypass-/Ziindgasventil VAS 1

Bypassventil, Bohrungs-@ Verbindungsrohr [mm]

40— = 1 2 3 4 5 678910
%;8-1 ggg y iy sumy //,”u 8.2.1 Volumenstrom, VAS 1 angebaut an VAS 1,
£ +5e 111 VAS 2,VAS 3
220+ 50 iy /1]
Tl Il’ / I,’Il’l"ll /
- / 111
104 77 7TARN
s 20 / M/IL"\ _
=+ / ' \T
61+ / O
e
o ) v/ em
sl 8 7 Y, %Q —+H
1 6 7/ i 5’
2ar g [ 7 ‘v*i
F 4 2 v & S
3 / .g:
i / (LIS
oot JARYAV (N araniiy//8
o5 - [l / . Die Durchflusskennlinien wurden fir das Bypassventil
044 l/ ’ :"“3 VAS 1 mit Verbindungsrohr-Bohrungs-@ 1 bis 10 mm
osp 08 H s (0,04 -0,4") und fur das Zundgasventil mit 10 mm
°2T 8:2 I,'I 2 y ,,'II,"II, 'bé:v” (0,4")-Verbindungsrohr gemessen.
R f y ”vl/ 1S Lieferumfang und Verbindungsrohre, siehe Seite [:2]
oL o2 7717 / / [Lieferumfang VAS 1 fir VAS 1, VAS 2, VAS 3).
0.06 +
004 T (Do / / / ”/
0,03 0,05 0,1 02 03 05 081 2 3 456 810 20 30

0,02 0,03 0,06 0,1 02 03 05 081 2 3 456 810

0,03 0,05 0,1 02 03 05 081 2 3 456 810 20
Qn [m3/h]

1 2 3 456 810 20 3040 60 100 200 300 500 1000
Q,, [SCFH]

@ = Erdgas (p=0,80 kg/m3)
®@ = Propan (p=2,01 kg/m3)
® - Luft (p-1,29 kg/m3)
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8.2.2 Lieferumfang VAS 1 fiir VAS 1, VAS 2, VAS 3
VAS 1 — VAX 1 A 1 x Bypass-/Zindgasventil VAS 1,
B 4 x O-Ring,
C 4 x Doppelmutter fur VAS 1 = VAx 1,
C 4 x Distanzhulse fur VAS 1 = VAx 2/VAx 3,
D 4 x Verbindungstechnik,
E 1 x Montagehilfe.

Zundgas-Ventil VAS 1:

F 1 x Verbindungsrohr, 1 x Dichtstopfen, wenn das Zind-
gasventil ausgangsseitig einen Gewindeflansch hat.

Bypass-Ventil VAS 1:

F 2 x Verbindungsrohr, wenn das Bypassventil aus-
gangsseitig einen Blindflansch hat.
Standard: @ 10 mm.

VAS 1 —» VAXx 2, VAX 3 Weitere Verbindungsrohre mit Bypass-@ ab 1 mm lie-

ferbar:

e (¢

1} Best.-Nr.
1 mm 74923877
2mm 74923910
3mm 74923911
4mm 749239172
5mm 74923913
6 mm 74923914
7 mm 74923915
8 mm 74923916
9mm 74923917
10 mm 74923918
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0.04
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6 /
/
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// Einstellbereich
@ o e L N
2 3 456 8 10 20 30 40 60 80100
® : — ———
1 3 456 8 10 20 30 40 60
@ t t —+—+—+++++ t —+—+—++H1
1 2 3 456 810 20 30 40 5060 80
Q [m3¥h (n)]
@ -+ ——+—+t+++—+++++ —+—+—++
40 5060 80100 200 300400 600 1000 2000 3000
Q [SCFH (n)]

(@ = Erdgas (p=0,80 kg/m3)
®@ = Propan (p=2,01 kg/m3)
® - Luft (p-1,29 kg/m3)

VAS, VCS - Edition 06.19

8.2.3 Volumenstrom, VAS 1 angebaut an VAS 6 -9,
VCS6-9

Der Einstellbereich wurde fir das Bypassventil und das
Zundgasventil VAS 1 bei offener Mengeneinstellung
(Qmax) und voll gedrosselter Mengeneinstellung (Q min )
gemessen.

Lieferumfang, siehe Seite (+4 (Lieferumfang VAS 1|
fur VAS6-9,VCS 6 -9).
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VAS1->VAS6-9,VCS6-9

VAS, VCS - Edition 06.19

8.2.4 Lieferumfang VAS 1 fir VAS6-9,VCS6-9
A 1 xBypass- oder Zindgasventil VAS 1,

B 2 x Flansch-O-Ringe,

C 4 xVerbindungs-Schrauben,

Bypassventil VAS 1:
D 2 xAdapterflansch.

Zundgasventil VAS 1:
D 1 xAdapterflansch,
1 x Adapterflansch mit Gewindebohrung.

Fur den Anschluss an das VAS 6 -9, VCS 6 — 9 muss die

Adapterplatte separat bestellt werden, siehe Seite (9]
[Bypass-Adapter).
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8.3 Bypass-/Ziindgasventil VBY 8

VAS 1

0pB
Jm ofRo,

Rp
(ZUindgasventil)

Zur Montage an das Gas-Magnetventil VAS 1 und das
Doppel-Magnetventil VCS 1.

8.3.1 Lieferumfang, VBY 8l als Bypassventil
A 1 x Bypassventil VBY 8,

B 2 x Befestigungsschrauben mit 4 x O-Ringen: Beide
Befestigungsschrauben haben eine Bypassboh-
rung,

C 1 x Fett far O-Ringe.
8.3.2 Lieferumfang, VBY 8R als Ziindgasventil
A 1 xZUndgasventil VBY 8R,

B 2 x Befestigungsschrauben mit 5 x O-Ringen: Eine
Befestigungsschraube hat eine Bypassbohrung
(2 x O-Ringe), die andere ist ohne Bypassbohrung
(3x 0O-Ringe),

C 1 x Fett fur O-Ringe.

VAS, VCS - Edition 06.19

8.3.3 Auswahl
| R

W Q

K 6L -R -L E B

Bestellbeispiel
VBY 8RW6L-LED

8.3.4 Typenschlissel

Code Beschreibung

VBY Gas-Magnetventil
8 Nennweite
| flrinternen Gasabgriff als Bypassventil
R flr externen Gasabgriff als Zindgasventil
K Netzspannung 24 V=
Q Netzspannung 120 V~; 50/60 Hz
W Netzspannung 230 V~; 50/60 Hz
6L el. Anschluss mit Stecker und Steckdose mit LED
-R Anbauseite des Hauptventils: rechts
-L Anbauseite des Hauptventils: links
E am VAS montiert
B beigelegt (Einzelversand)
D Mengeneinstellung
05 Dusendurchmesser = 0,5 mm (0,02")
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540 5100 VBY 8.05 VBY 8..D
=30+ E 80
2 t 260 /
2201 ~ 50 ¢|
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104 / /
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00 F Do TN
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0,003 0,006 0,01 0,02 0,05
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0,006 0,01 0,02 0,06 0,1

0,2 0,4 1 2

(@ = Erdgas (p=0,80 kg/m3)
®@ = Propan (p=2,01 kg/m3)
® - Luft (p-1,29 kg/m3)
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3

5

0,2

810

0,5

20

1 2 83
Qn [m3/h]

40 60 100
Qy, [SCFH]

8.3.5 Volumenstrom
VBY 8..D

Der Volumenstrom kann Uber die Volumenstromdrossel
(Innensechskant 4 mm/0,16") mit einer Va-Umdrehung
eingestellt werden. Durchflussmenge: 10 bis 100 %.

VBY 8..05

Der Volumenstrom wird Uber eine Dise 0,5 mm (0,02")
gefuhrt und hat somit eine feste Volumenstromkennli-
nie. Eine Einstellung ist nicht maglich.

8.3.6 Technische Daten
Eingangsdruck p, max:
500 mbar (7 psig).

Umgebungstemperatur:
0 bis +60°C (32 bis 140 °F),
keine Betauung zulassig.

Lagertemperatur:
0 bis +40°C (32 bis 104 °F).

Leistungsaufnahme:

24V= =8W,
120V~=8W,
230V~=9,5W.

Schutzart: IP 54.
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VCx 1

.‘ ) VCx3
> ®@
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8.4 Messstutzen

Messstutzen zur Prifung des Eingangsdrucks p,, und
des Ausgangsdrucks py.

Lieferumfang:
1 x Messstutzen mit 1 x Profildichtring.
Rp a: Best.-Nr. 74923390, /s« NPT: Best.-Nr. 75455894,

8.5 Kabeldurchfihrungsset

FUr die Verdrahtung des Doppel-Magnetventils
VCS 1 - 3 werden die Anschlusskasten Uber ein Kabel-
durchfiihrungsset miteinander verbunden.

Das KabeldurchfUhrungsset kann nur verwendet werden,
wenn sich die Anschlusskasten auf gleicher Héhe und
auf der gleichen Seite befinden und beide Ventile entwe-
der mit oder ohne Meldeschalter ausgerustet sind.

VA 1, Best.-Nr. 74921985,
VA 2, Best.-Nr. 74921980,
VA 3, Best.-Nr. 74921987.

8.6 Anbaublock VA1 -3

FUr die verdrehsichere Montage eines Manometers
oder anderem Zubehor am Gas-Magnetventil VAS 1 - 3.

Anbaublock Rp Vs, Best.-Nr. 74922228,
Anbaublock s NPT, Best.-Nr. 74926048.
Lieferumfang:

A 1 xAnbaublock,

B 2 x gewindeformende Schrauben fur die Montage,
C 2 x 0-Ringe.
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8.7 Dichtungsset VA1 -3

VA 1, Best.-Nr. 74921988,
VA 2, Best.-Nr. 749219809,
VA 3, Best.-Nr. 74921990.

Lieferumfang:

A 1 x Doppelblockdichtung,
B 1 x Halterahmen,

C 2 x O-Ringe Flansch,

D 2 x O-Ringe Druckwachter,

fur Mess-Stutzen/Verschluss-Schraube:

E 2 x Dichtringe (flachdichtend),
2 x Profildichtringe.

8.8 Dichtungsset VCS 1 -3

VA 1, Best.-Nr. 74924978,
VA 2, Best.-Nr. 74924979,
VA 3, Best.-Nr. 74924980.
Lieferumfang:

A 1 x Doppelblockdichtung,
B 1 x Halterahmen.
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8.9 Adapterplatten fur VAS/VCS 6 -9

8.9.1 Bypass-Adapter

Fur den Anschluss des Bypass-/Zindgasventils VAS 1.
Best.-Nr. 74923023

Lieferumfang:

A 1 x Dichtung,

B 1 x Bypass-Platte,
C 4 x Zylinderschrauben M5.

8.9.2 Mess-Adapter

Fur den Anschluss des Druckwachters DG..C mit einer
Verschluss-Schraube oder einem Messstutzen.
VAS/VCS 6 -9, Best.-Nr. 74923021,

VAS.T/VCS.T6 -9, Best.-Nr. 74923022.
Lieferumfang:

A 1 x Dichtung,

B 1 x Messplatte,

C 4 x Zylinderschrauben M5,

D 2 x Verschluss-Schrauben mit Dichtringen.
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8.9.3 Abblase-Adapter

Fur den Anschluss einer Abblaseleitung (12 NPT, Rp 1)
mit einer Verschluss-Schraube oder einem Messstut-
zen.

Rp 1,VAS/VCS 6 -9, Best.-Nr. 74923025,
12 NPT, VAS.T/VCS.T 6 -9, Best.-Nr. 74923024.

Lieferumfang:

A 1 x Dichtung,

B 1 x Z-Flansch,

C 4 x Zylinderschrauben M5,

D 1 x Verschluss-Schraube mit Dichtring.

8.10 Kabelverschraubung mit
Druckausgleichselement

Um die Bildung von Schwitzwasser zu vermeiden, kann
die Kabelverschraubung mit Druckausgleichelement
anstelle der Standard-Kabelverschraubung M20 ein-
gesetzt werden. Die Membrane in der Verschraubung
dient zur BelUftung, ohne dass Wasser eindringen kann.

1 x Kabelverschraubung, Best.-Nr.: 74924686.
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8.11 Messblende VMO

Die Messblende VMO dient zur Drosselung des

Gas- oder Luftvolumenstroms und wird hinter der
valVario-Armatur angebaut. Die Messblende ist mit Rp-
Innengewinde (NPT-Innengewinde) oder Flansch nach
ISO 7005 lieferbar.

Biehe www.docuthek.com -> Technische Information|

8.12 Filterbaustein VMF

Uber den Filterbaustein VMF wird der Gasvolumen-
strom vor dem Gas-Magnetventil VAS und dem Gleich-
druckregler gereinigt. Der Filterbaustein ist mit Rp-
Innengewinde (NPT-Innengewinde) oder Flansch nach
ISO 7005 und optional auch mit angebautem Druck-

wachter lieferbar.

Biehe www.docuthek.com -> Technische Information|

8.13 Feineinstellventil VMV

Uber das Feineinstellventil VMV wird der Volumen-
strom eingestellt. Das Feineinstellventil ist mit Rp-
Innengewinde (NPT-Innengewinde) oder Flansch nach
ISO 7005 lieferbar.

Biehe www.docuthek.com -> Technische Information|
>VM
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8.14 Dichtheitskontrolle TC 1V

TC 1V Uberpruft die Dichtheit zweier Sicherheitsventile
vor oder nach Brennerlauf. Weitere Informationen, siehe
Wwww.docuthek.com -> Technische Information -> TQ.

VAS1-3,VCS1-3

Steuerspannung = Netzspannung
TC 1VO5W/W, Best.-Nr. 84765541,
TC 1VO5Q/Q, Best.-Nr. 84765543,
TC 1VO5K/K, Best.-Nr. 84765545,

Steuerspannung 24 V=
TC 1VO5W/K, Best.-Nr. 84765542,
TC 1VO5Q/K, Best.-Nr. 84765544,

VAS, VCS - Edition 06.19

8.14.1 Auswahltabelle

R N 05 W/W Q/Q K/K W/K Q/K
TC1V e e o o o o
@ = Standard, O = lieferbar
Bestellbeispiel
TC 1VO5W/K

8.14.2 Typenschliissel

Code Beschreibung
TC Dichtheitskontrolle
v fur den Anbau an valVario
05 Pumax. 500 mbar
Netzspannung:

W 230V~ 50/60 Hz
Q 120V~ 50/60 Hz
K 24 V=
Steuerspannung:

/W 230V~ 50/60 Hz
/Q 120V~ 50/60 Hz
/K 24 V=

8.15 Ventilanschlusskabel

Normgeratesteckdose, 3+PE, schwarz,
4-adrige elektrische Leitung, Leitungslange 0,45 m,
Best.-Nr. 74960689
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8.16 Langenausgleich VAS 6 -9

FUr den Bauldngenausgleich beim Austausch VG gegen
VAS 6 -9.

Langenausgleich:

VAS 6, Best.-Nr. 74923271,
VAS 7, Best.-Nr. 74923272,
VAS 8, Best.-Nr. 74923273,
VAS 9, Best.-Nr. 74923274.

Lieferumfang VAS/VCS ©:
A 1 xLangenausgleich,

B 4 x Stiftschrauben,

C 8 x Muttern,

D 6 x Unterlegscheiben,

E 2 x Facherscheiben.

Lieferumfang VAS/VCS 7 bis 9:
A 1 xLangenausgleich,

B 8 x Stiftschrauben,

C 16 x Muttern,

D 14 x Unterlegscheiben,

E 2 x Facherscheiben.
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9 Technische Daten

9.1 Umgebungsbedingungen

Vereisung, Betauung und Schwitzwasser im und am
Gerat nicht zulassig.

Direkte Sonneneinstrahlung oder Strahlung von glu-
henden Oberflachen auf das Gerat vermeiden. Maxi-
male Medien- und Umgebungstemperatur bertcksich-
tigen!

Korrosive EinflUsse, z. B. salzhaltige Umgebungsluft
oder SO2, vermeiden.

Das Gerat darf nur in geschlossenen Raumen/Gebau-
den gelagert/eingebaut werden.

Das Gerat ist fUr eine maximale Aufstellungshdhe von
2000 m 4. NN geeignet.

Umgebungstemperatur:

-20 bis +60 °C (-4 bis +140 °F),

keine Betauung zulassig.

Ein Dauereinsatz im oberen Umgebungstemperatur-
bereich beschleunigt die Alterung der Elastomerwerk-
stoffe und verringert die Lebensdauer (bitte Hersteller
kontaktieren).

Lagertemperatur: -20 bis +40 °C (-4 bis +104 °F).
Schutzart: IP 65.

Das Gerat ist nicht fur die Reinigung mit einem Hoch-
druckreiniger und/oder Reinigungsmitteln geeignet.
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9.2 Mechanische Daten

Gasarten: Erdgas, Flussiggas (gasférmig), Biogas
(max. 0,1 Vol.-% H,S) oder saubere Luft; andere Gase
auf Anfrage. Das Gas muss unter allen Temperaturbe-
dingungen sauber und trocken sein und darf nicht kon-
densieren.

Medientemperatur = Umgebungstemperatur.

CE-, UL- und FM-zugelassen, max. Eingangsdruck p,;:
500 mbar (7 psig).

FM-zugelassen, non operational pressure: 700 mbar
(10 psig).

ANSI/CSA-zugelassen: 350 mbar (5 psig).

Die Mengeneinstellung begrenzt die maximale Durch-
flussmenge zwischen ca. 20 und 100 %. Bei VAS 1 -3
kann die Einstellung Uber eine Anzeige grob kontrolliert
werden.

Einstellung der Startgasmenge: O bis ca. 70 %.
Offnungszeiten:

VAS../N schnell 6ffnend: < 1 s;

VAS../L langsam 6ffnend: bis 10 s.

Schliezeit:

VAS../N,VAS../L schnell schlieBend: < 1 s.
Schalthaufigkeit:

VAS../N: max. 30 x pro Minute.

VAS../L: Zwischen Aus- und Einschalten mUssen 20 s
liegen, damit die Dampfung voll wirksam ist.
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Sicherheitsventil:

Klasse A Gruppe 2 nach EN 13611 und EN 161,
Factory Mutual (FM) Research Klasse: 7400 und 7411,
ANSIZ21.21 und CSAG.5.

Ventilgehause: Aluminium,
Ventildichtung: NBR.

Anschlussflansche:

VAS/VCS 1 - 3 mit Innengewinde:

Rp nach ISO 7-1, NPT nach ANSI/ASME;

VAS/VCS: ab BaugroBe 2: mit ISO-Flansch (nach ISO
7005) PN 16,

mit ANSI-Flansch nach ANSI 150.
Anschlussverschraubung: M20 x 1,5.

Elektrischer Anschluss: Leitung mit max. 2,5 mm?2
(AWG 12) oder Stecker mit Steckdose nach
EN 175301-803.

Einschaltdauer: 100 %o.
Leistungsfaktor der Magnetspule: cos ¢ =0,9.

9.3 Elektrische Daten VAS 1 -3/VCS1-3

Netzspannung:

230 V~,+10/-15 %, 50/60 Hz;
200 V~, +10/-15 %o, 50/60 Hz;
120V~, +10/-15 %o, 50/60 Hz;
100 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz;
24 V=,+20 %.
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Leistungsaufnahme:

Typ Spannung Leistung
24 V= 25W -
100 V~ 25W (26 VA)
VAS 1 120 V~ 25W (26 VA)
200 V~ 25W (26 VA)
230 V~ 25W (26 VA)
24 V= 36W -
100 V~ 36W (40VA)
VAS 2, VAS 3 120 V~ 40W (44 VA)
200 V~ 40W (44 VA)
230 V~ 40W (44 VA)
24 V= 8W -
VBY 120 V~ 8W -
230 V~ 95W -
Meldeschalter Kontaktbelastung:
Typ Spannung min. Strom max. Strom
(ohmsche Last) (ohmsche Last)
Vs | eoeon 100mA 3A
VeS| 12301 2mA 0.1A

Meldeschalter Schalthaufigkeit: max. 5 x pro Minute.

Schaltzyklen*
Schaltstrom [A] cosp=1 cos @=0,6
0.1 500000 500000
0.5 300000 250000
1 200000 100000
3 100000 -
*  Bei Heizungsanlagen auf max. 200 000 Schaltzyklen begrenzt.
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9.4 Elektrische Daten VAS 6 -9/VCS 6-9

Netzspannung VAS 6 -8/VCS 6 - 8:
120V~,+10/-15 %, 50/60 Hz,

230 V~,+10/-15 %, 50/60 Hz,

24 V=,+20%.

Netzspannung VAS 9/VCS 9:
120-230V~,+10/-15 %, 50/60 Hz.
Schalthaufigkeit: max. 1 x pro Minute.

Max. Temperatur Magnetspule:
+20 °C (+68 °F) Uber Umgebungstemperatur.

Stromaufnahme bei 20 °C (68 °F):

Typ Spannung Leistung
24 V= 150 W

VCS 7 120V~ 180W
230V~ 166 W
24 V= 198 W

VCS 8 120V~ 234 W
230V~ 226 W
24 V= -

VCS 9 120V~ 400 (309w
230V~ 400 (301 W

*nach dem Offnen

Meldeschalter Kontaktbelastung:

T P — min. Strom max. Strom

Anzugstrom: 1,8 A, yp P 9 (ohmsche Last) (ohmsche Last)
Haltestrom: 0,3 A. %Sssé léO/ZG%OH\Q : 100 mA 3A
Leistungsaufnahme: ¥é88% 12-30V= 2 mA 0.1A
Typ Spannung Leistung -

24 V- ow Meldeschalter Schalthaufigkeit: max. 5 x pro Minute.
VAS 6 120V~ 63W Schaltzyklen*

230V~ 63 W Schaltstrom [A] cos =1 cos p=0,6

24 V= W 0.1 500000 500000
VAS 7 120V~ oW 0.5 300000 250000

; no—— g

24 V= 99w o
VAS 8 120V~ L7 W *  BeiHeizungsanlagen auf max. 200 000 Schaltzyklen begrenzt.

230V~ 113W

24 V= -
VAS 9 120V~ 200 (159w

230V~ 200 (159 W

24.V= 140w
VCS6 120V~ 126 W

230V~ 126 W

VAS,VCS - Edition 06.19
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BaumafBe

10 BaumaBe
10.1 VAS 1 - 3 mit Rp-Innengewinde [mm]

VAS1-3.8, N
VAS1-3 VAS1-3.G
Anschluss Baul-rlrlaBe H5 Gewicht

Rp DN mm kg
VAS 110 3/8 10 75 75 15 673 143 32 208 161 226 14
VAS 115 1/2 15 75 75 15 67,3 143 32 208 161 226 14
VAS 120 3/4 20 91 75 23 67,3 143 32 208 161 226 15
VAS 125 1 25 91 75 23 67,3 143 32 208 161 226 14
VAS 225 1 25 127 85 29 98,2 170 47 235 191 256 3,8
VAS 232 11/4 32 127 85 29 98,2 170 47 235 191 256 3,8
VAS 240 1172 40 127 85 29 98,2 170 47 235 191 256 3,8
VAS 250 2 50 127 85 29 98,2 170 47 235 191 256 3,6
VAS 340 11/2 40 155 85 36 1133 180 59 245 201 266 52
VAS 350 2 50 155 85 36 1133 180 59 245 201 266 5,0
VAS 365 21/2 65 155 85 36 1133 180 59 245 201 266 4.8

VAS, VCS - Edition 06.19 57



BaumafBe

10.2 VAS 2 -9 mit ISO-Flansch [mm]

VAS 240 - 350/N, VAS 240 - VAS 350..S, VAS 6 - 9../N*, VAS6-9../N.S* VAS6-8../L..S
VAS 240 - 350/L VAS 240 - VAS 350..G VAS6-8../L VAS6-9../N..G* VAS6-8../L.G
BaumaBe
Anschluss Gewicht
0 H5
DN kg
VAS 240 40 200 85 66 98,2 150 4 175 56 240 196 258 5
VAS 350 50 230 85 4 1133 165 4 180 65 245 200 265 6,5
VAS 665 65 190 106 - - 175 4 285 77 340 310 365 11
VAS 780 80 203 106 - - 190 8 295 88 350 320 380 12
VAS 8100 100 229 120 - - 210 8 350 103 405 380 430 23
VAS 9125* 125 254 120 - - 240 8 365 114 - 395 - 27

*VAS 9 nur ohne Dampfung lieferbar
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10.3 VCS 1 - 3 mit Rp-Innengewinde [mm]

a
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BaumafBe

10.4 VCS 2 -9 mit ISO-Flansch [mm]
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BaumafBe

10.5 VAS 1 - 3..T mit NPT-Innengewinde [inch]

VAS1-3.T.S, a
VAS1-3.T VAS1-3.T.G
Anschluss Baul-rlr;.aBe H H5 Gewicht
NPT DN inch lbs
VAS 110 3/8 10 2,95 2,95 0,59 2,65 5,63 1,26 8,19 6,34 8,9 3,08
VAS 115 1/2 15 2,95 2,95 0,59 2,65 5,63 1,26 8,19 6,34 8,9 3,08
VAS 120 3/4 20 3,58 2,95 0,91 2,65 5,63 1,26 8,19 6,34 8,9 3,30
VAS 125 1 25 3,58 2,95 091 2,65 5,63 1,26 8,19 6,34 8,9 3,08
VAS 225 1 25 5,00 3,32 1,14 3,87 6,69 1,85 9,25 752 10,1 8,36
VAS 232 11/4 32 5,00 3,32 1,14 3,87 6,69 1,85 9,25 7,52 10,1 8,36
VAS 240 11/2 40 5,00 3,32 1,14 3,87 6,69 1,85 9,25 752 10,1 8,36
VAS 250 2 50 5,00 3,32 1,14 3,87 6,69 1,85 9,25 752 10,1 792
VAS 340 11/2 40 6,10 3,32 142 4,46 7,09 2,3 9,65 791 10,5 1140
VAS 350 2 50 6,10 3,32 1,42 4,46 7,09 2,3 9,65 791 10,5 11,00
VAS 365 21/2 65 6,10 3,32 1,42 4,46 7,09 2,3 9,65 791 10,5 10,56

VAS, VCS - Edition 06.19
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BaumafBe

10.6 VAS 6 - 9..T mit ANSI-Flansch [inch]

VAS 6 -9..T./N* VAS6-8.T./L
Anschluss B:;maBe H2 Gewicht
DN inch lbs
VAS 665 65 748 417 6,89 4 11,2 3,03 134 12,2 144 24,25
VAS 780 80 7,99 417 7,48 4 116 3,46 13,8 12,6 15,0 26,45
VAS 8100 100 9 472 8,27 8 138 4,06 159 150 16,9 50,71
VAS 9125* 125 10 4,72 9,45 8 144 4,49 - 15,6 - 59,52

*

VAS 9 nur ohne Dampfung lieferbar
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10.7 VCS 1 - 3..T mit NPT-Innengewinde [inch]

VCS 1-3.T.NL VCS1-3.T.NL.S,VCS1-3.T.NL.G
BaumaBe q
Anschluss H1 H2 H3 H5 Gewicht
NPT D]\ inch lbs
VCS 110 3/8 10 472 2,95 0,59 2,65 5,63 1,26 8,19 6,34 8,9 512
VCS 115 1/2 15 472 2,95 0,59 2,65 5,63 1,26 8,19 6,34 89 5,72
VCS 120 3/4 20 5,35 2,95 091 2,65 5,63 1,26 8,19 6,34 8,9 5,94
VCS 125 1 25 5,35 2,95 091 2,65 5,63 1,26 8,19 6,34 8.9 512
VCS 225 1 25 172 3,32 1,14 3,87 6,69 1,85 9,25 752 10,1 14,96
VCS 232 11/4 32 1,72 3,32 1,14 3,87 6,69 1,85 9,25 7,52 10,1 15,18
VCS 240 11/2 40 1,72 3,32 1,14 3,87 6,69 1,85 9,25 7,52 10,1 14,96
VCS 250 2 50 1,72 3,32 1,14 3,87 6,69 1,85 9,25 7,52 10,1 14,52
VCS 340 11/2 40 9,37 3,32 1,42 4,46 7,09 2.3 9,65 791 105 19,36
VCS 350 2 50 9,37 3,32 1,42 4,46 7,09 2,3 9,65 791 10,5 18,92
VCS 365 21/2 65 9,37 3,32 1,42 4,46 7,09 2,3 9,65 791 10,5 18,70
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10.8 VCS 6 - 9..T mit ANSI-Flansch [inch]

VCS6-9.T.NL..S%,
VCS6-9.T.NL..G*

Anschluss B:ijmaﬁe H2 Gewicht
D]\ inch inch lbs
VCS 665 65 1141 4,17 6,89 4 112 3,03 134 12,2 144 39,68
VCS 780 80 12,20 417 7,48 4 116 3,46 13,8 12,6 15,0 46,30
VCS 8100 100 13,78 472 8,27 8 138 4,06 159 15,0 16,9 88,18
VCS 9125* 125 15,75 472 9,45 8 144 4,49 - 15,6 - 99,21

* VCS 9 nurohne Dampfung lieferbar
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11 Einheiten umrechnen
siehe lwww.adlatus.org

VAS, VCS - Edition 06.19
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Sicherheitsspezifische Kennwerte fiir SIL und PL

12 Sicherheitsspezifische Kennwerte fiir SIL Beziehung zwischen dem Performance Level (PL)
und dem Sicherheits-Integritatslevel (SIL)
und PL PL SIL

Zertifikate — siehe Docuthel.

a _

Gilt fiir SIL b 1
Geeignet fur Sicherheits-Integritatslevel |SIL1,2,3 C 1
Diagnosedeckungsgrad DC 0 d 2

. Typ Anach EN 61508-2, e 3
Typ des Teilsystems 74413

) mit hoher Anforderungsrate

SIS nach EN 61508-4,3.5.16
Gilt fiir PL
Geeignet flir Performance Level PLa,b,c,d,e
Kategorie B,1,2,34

Ausfallinfolge gemeinsamer Ursache CCF | > 65
Verwendung grundlegender
Sicherheitsanforderungen

Verwendung bewahrter )
Sicherheitsanforderungen erfillt

Gilt fiir SIL und PL

Schaltspiele:

VAS1:  15.845.898
VAS2-3: 15.766.605
VAS6-9: 6.700.000

Hardware-Fehlertoleranz (1 Venti) HFT | O
Hardware-Fehlertoleranz (2 Ventile) HFT | 1
Anteil sicherer Ausfalle SFF >90%

Anteil unerkannter Ausfalle infolge 20,
gemeinsamer Ursache B 0

erfallt

BlOd-Wert
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12.1 Bestimmung des PFHp-Wertes, des A\p-
Wertes und des MTTF4-Wertes

1

Ay = - 01
PFHp =A\p = MTTF = B1og X Nop

12.1.1 PFHp und PFD,,4 berechnen

Typ VAS 1
Nop 1,00 1/h
Nop 8.760 l/a
Zykluszeit 3.600 S
B1od 9.725.220
T10d 10,0 a
PFHD (1 vas) 631e9 1/h
PFDavg (1 vas) 0,00 e-0
geeignet fur PLd, SIL 2
PFHD 2 vas) 1,30e-10 1/h
PFDayg 2 vas) 0,00 e-0
geeignet fur PLe, SIL 3

PFHp = Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden
Ausfalls (HDM = high demand mode) [1/Stunde]

PFD,yq = Mittlere Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls bei
Anforderung einer Sicherheitsfunktion (LDM = low de-
mand mode)

Ap = Mittlere gefahrbringende Ausfallrate [1/Stunde]

MTTF4 = Mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall
[Stunden]

VAS, VCS - Edition 06.19

Nop = Anforderungshaufigkeit (mittlere Anzahl jahrlicher
Betatigungen) [1/Stunde]

12.2 Lebensdauer

Max. Lebensdauer unter Betriebsbedingungen nach
EN 13611, EN 161 fur VAS,VCS:

Lebensdauer ab Produktionsdatum, zuzuglich max.

> Jahr Lagerung vor dem erstmaligen Einsatz oder
nach Erreichen der angegebenen Schaltspiele, je nach-
dem, was zuerst erreicht wird:

Typ Lebensdauer
Schaltzyklen Zeit (Jahre)
VAS 110 bis 225 500000 10
VAS 232 bis 365 200000 10
VAS/VCS 665 bis 780 100000 10
VAS/VCS 8100 bis 9125 50000 10

12.3 Verwendung in sicherheitsgerichteten
Systemen

Fur Systeme bis SIL 3 nach EN 61508 und PL e nach
ISO 13849

Die Gerate sind geeignet fUr ein einkanaliges System
(HFT =0) bis SIL 2/PL d; bei einer zweikanaligen Ar-
chitektur (HFT = 1) mit zwei redundanten Ventilen bis
SIL 3/PL e, falls das Gesamtsystem die Anforderungen
der EN61508/1S0 13849 erfullt.

Begriffserklarungen, siehe Seite |/ 1 (Glossar.
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13 Sicherheitshinweise nach EN 61508-2
13.1 Anwendungsbereich

Die Gas-Magnetventile dienen zur Absperrung der Gas-
zufuhr zu Gasbrennern und Gasgeraten.

Weitere Informationen, siehe Seite b (Anwendung),
und Seite|L2 (Zertifizierung).

13.2 Produktbeschreibung

Informationen zur Produktbeschreibung und Funktion

der Gerate, siehe Seite b (Anwendung), Seite
[Funktion]

13.3 Referenzdokumente

Siehe lwww.docuthek.com -> Home -> Thermal Solu
tions -> Produkte -> 03 Ventile und Klappen -> GasA
Magnetventile VAS, VCY

far Dokumentenarten

— Betriebsanleitung

— Zertifikat

Siehe www.adlatus.org fur

— Ersatzteile —> PartDetective

— Produkt Finder —> ProFi

13.4 Verwendete Normen

Verwendete Normen zur Zertifizierung, siehe Seite
[L2 (Zertifizierung).
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13.5 Sicherheitsfunktion

Die Sicherheitsfunktion ist das Absperren von Gasstro-
men durch Einnahme der Sicherheitsposition mit Hilfe
des internen Kraftspeichers innerhalb der SchlieRzeit
und Gewahrleistung der inneren und auBeren Dichtheit.

13.6 Einsatzgrenzen/
Umgebungsbedingungen
Die Funktion ist nur innerhalb der angegebenen Gren-

zen gewahrleistet, siehe Seite b4 (Technische Daten)
oder Betriebsanleitung.

13.7 Installation und Inbetriebnahme

Die Installation und die Inbetriebnahme sind in der Be-
triebsanleitung beschrieben.

13.8 Wartung/Uberpriifung

Innere, duBere Dichtheit und die Funktion 1 x im Jahr,
bei Biogas 2 x im Jahr Gberprufen.
Weitere Informationen, siehe Betriebsanleitung.

13.9 Verhalten bei Stérungen

Bei Stérungen nach der Wartung und Funktionspru-
fung: Gerat ausbauen und zur Uberprifung an den
Hersteller schicken.
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13.10 Designverifikation

FUr die Beurteilung von moglichen Ausfallarten inner-
halb des Entwurfes und deren Einstufung in sichere
und gefahrliche Ausfalle ist eine Fehler-Méglichkeits-
und Einfluss-Analyse fur das Produkt durchgefthrt
worden.

13.11 Sicherheitstechnische Kenndaten/

SIL- Tauglichkeit
Siehe Seite b6 (Sicherheitsspezifische Kennwerte fir|

SIL und PL) und Seite b4 (Technische Daten).
13.12 Betriebsart

Die Gas-Magnetventile sind fUr eine Einschaltdauer von

100 % geeignet.

VAS, VCS - Edition 06.19

“= Kapitel lauft weiter
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14 Wartungszyklen
Mindestens 1 x im Jahr, bei Biogas mindestens 2 x im
Jahr.

Wenn sich die Durchflussmenge verringert, Sieb reini-
gen!

VAS

VCS

VAS, VCS - Edition 06.19
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15 Glossar
15.1 Sicherheitsfunktion

Definierte Funktion, die von einem sicherheitsbezoge-
nen System ausgefuhrt wird, mit dem Ziel, unter Be-

racksichtigung eines festgelegten gefahrlichen Vorfalls,

einen sicheren Zustand fur die Anlage zu erreichen oder
aufrechtzuerhalten.
Siehe EN 61508, EN 61511

15.2 SIL Safety Integrity Level

Die internationale Norm IEC 61508 definiert vier dis-
krete Safety Integrity Level (SIL 1 bis SIL 4). Jeder Level
entspricht einem Wahrscheinlichkeitsbereich fur das
Versagen einer Sicherheitsfunktion. Je héher der Safety
Integrity Level des sicherheitsbezogenen Systems ist,
um so geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es die
geforderten Sicherheitsfunktionen nicht ausfuhrt.
Siehe EN 61508

15.3 Gefahrbringender Ausfall

Ausfall mit dem Potenzial, das sicherheitsbezogene
System in einen gefahrlichen oder sicherheitstechnisch
funktionsunfahigen Zustand zu versetzen.

Siehe EN 61508
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15.4 Diagnosedeckungsgrad DC

Maf3 fur die Wirksamkeit der Diagnose, die bestimmt
werden kann als Verhaltnis der Ausfallrate der bemerk-
ten gefahrlichen Ausfélle und Ausfallrate der gesamten
gefahrlichen Ausfalle (diagnostic coverage)

ANMERKUNG: Der Diagnosedeckungsgrad kann far

die Gesamtheit oder fUr Teile des sicherheitsbezogenen
Systems gelten. Zum Beispiel kénnte ein Diagnosede-
ckungsgrad fUr die Sensoren und/oder das Logiksystem
und/oder die Stellglieder vorhanden sein. Einheit: %.
aus EN ISO 13849-1

15.5 Betriebsart

Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder Betriebs-
art mit kontinuierlicher Anforderung (high demand mo-
de oder continuous mode)

Betriebsart, bei der die Anforderungsrate an das sicher-
heitsbezogene System mehr als einmal pro Jahr betragt
oder gréBer als die doppelte Frequenz der Wiederho-
lungsprtfung ist

aus EN 61508-4

15.6 Kategorie

Einstufung der sicherheitsbezogenen Teile einer Steu-
erung bezuglich ihres Widerstandes gegen Fehler und
ihres nachfolgenden Verhaltens bei einem Fehler, das
erreicht wird durch die Struktur der Anordnung der Teile,
der Fehlererkennung und/oder inrer Zuverlassigkeit

aus EN ISO 13849-1
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15.7 Ausfall infolge gemeinsamer Ursache
CCF

Ausfalle verschiedener Einheiten aufgrund eines einzel-
nen Ereignisses, wobei diese Ausfalle nicht auf gegen-
seitiger Ursache beruhen (common cause failure)

aus EN ISO 13849-1:2008

15.8 Anteil unerkannter Ausfalle infolge
gemeinsamer Ursache 3

Anteil unerkannter Ausfalle von redundanten Kompo-
nenten aufgrund eines einzelnen Ereignisses, wobei
diese Ausfalle nicht auf gegenseitiger Ursache beruhen
ANMERKUNG: B wird in Gleichungen als Bruch und
sonst als Prozentwert angegeben

aus EN61508-6

15.9 Blod-Wert

Mittlere Anzahlvon Zyklen, bis 10 % der Komponenten
gefahrlich ausfallen
aus EN SO 13849-1

15.10 Tlod—Wert

Mittlere Zeit, bis 10 % der Komponenten gefahrlich
ausfallen
aus EN SO 13849-1
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15.11 Hardware Fehler Toleranz HFT

Eine Hardware-Fehlertoleranz von N bedeutet, dass
N + 1 die kleinste Anzahlvon Fehlern ist, die einen Ver-
lust der Sicherheitsfunktion bewirken kdnnen

aus IEC61508-2:2010

15.12 Mittlere gefahrbringende Ausfallrate
Ao
Mittlere gefahrbringende Ausfallrate wahrend der Be-

triebszeit (T1pg). Einheit: 1/h.
aus EN SO 13849-1:2008

15.13 Anteil sicherer Ausfalle SFF

Anteil sicherer Ausfalle im Verhaltnis zu allen Ausfallen,
die angenommen werden (safe failure fraction (SFF))

aus EN13611/A2:2011

15.14 Wahrscheinlichkeit eines
gefahrbringenden Ausfalls PFHp

Wert, der die Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringen-
den Ausfalls pro Stunde fur eine Komponente in der
Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder der Be-
triebsart mit kontinuierlicher Anforderung beschreibt.
Einheit: 1/h.

aus EN 13611/A2:2011
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15.15 Mittlere Zeit bis zum
gefahrbringenden Ausfall MTTF4

Erwartungswert der mittleren Zeit bis zum gefahrbrin-
genden Ausfall
aus EN ISO 13849-1:2008

15.16 Anforderungshaufigkeit ng,

Mittlere Anzahl der jahrlichen Betatigungen

aus EN ISO 13849-1:2008

15.17 Mittlere Wahrscheinlichkeit eines
gefahrbringenden Ausfalls pro Anforderung
PFDayg

(LDM =1 -10 Schaltspiele/Jahr)

Mittlere Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls bei Anfor-
derung einer Sicherheitsfunktion (LDM = low demand
mode)

siehe EN 61508-6

VAS, VCS - Edition 06.19
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Ubersichtlichkeit Verstandlichkeit Umfang
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Was fehlt? () Keine Aussage
(" Keine Aussage
Verwendung Navigation Mein Tatigkeitsbereich
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[ Projektierung () Keine Aussage () Keine Aussage
[ Informationen nachschlagen
Bemerkung
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Kontakt

Die aktuellen Adressen unserer internationalen
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Strotheweg 1 - 49504 Lotte (Buren) contact us
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Tel. +495411214-0 Technische Anderungen, die dem Fortschritt oneywe
Fax +49541 1214-370 dienen, vorbehalten.
hts.lotte@honeywell.com Copyright © 2019 Elster GmbH k’gm
www.kromschroeder.de Alle Rechte vorbehalten. schroder
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