HOCHDRUCK-AXIALVENTILATOREN

TCBBx2 / TCBTx2

H Technische Daten und Zubehor

Bl Beschreibung

Hochdruck-Axialventilatoren in gegen-
laufiger Ausfihrung mit Volumenstrémen
von 6.900-18.200 m/h.

Die Gerate kdnnen in jeder Achslage
betrieben werden.

Rohrgehause

B Bauweise

- Mit beidseitigem Verbindungsflansch
gemaB ISO 1940

— Gesamte Konstruktion aus Stahlblech mit

— Klemmenkasten am Gehause angebaut

Epoxid-Polyester-Beschichtung

Laufrad

— Aus Aluminiumdruckguss
— Statisch und dynamisch ausgewuchtet

gemaB ISO 1940

MODELL Artikel Drehzahl Leistungs- Motorstrom Volumen- max. Fordermittel-

Nr. aufnahme strom temperatur bei
max. (freiausblasend) T ce—
[min™'] W] [A] [m3/h] [°C] [°cl

Wechselstrom 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, 4-polig

TCBBx2/4-450 5605384600 1370 1240 54 6900 70 50

TCBBx2/4-500 5605385300 1300 1700 73 9400 70 50

Drehstrom 400 V, 50 Hz, Kurzschlusslaufer, 4-polig

TCBTx2/4-450 5605380400 1400 1250 34 6900 70 50

TCBTx2/4-500 5605381200 1340 1750 3,6 9400 70 50

TCBTx2/4-560 5605382000 1360 3120 58 14300 70 50

TCBTx2/4-630 5605383800 1370 4200 8,0 18200 70 50

* Bei Verwendung von 5-Stufen-Transformatoren REV nicht erforderlich
** Bei Verwendung von Frequenzumrichter FU oder 5-Stufen-Transformator RDV nicht erforderlich

52

Gewicht
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Zubehor

Motorschutz-
schalter

Seite 298
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MSE*

MSD**
MSD**
MSD**
MSD**

Revisions-
schalter

Seite 300
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PM-55/3 N
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Motoren

— Asynchrone Kéfiglaufermotoren aus
Aluminiumdruckguss mit
Epoxid-Polyester-Beschichtung

— Schutzart IP 65

Isolierstoffklasse F

Motorbemessung Dauerbetrieb S1

Geschlossene Kugellager — wartungsfrei

Mit Thermokontakten ausgestattet;

die Anschlisse sind zum Klemmenbrett

geflhrt

Modelle TCBT x 2

— Drehstrom 400V, 50Hz
— Allpolig wirksamer Motorschutz gemaB
EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem

Motorschutzschalter MSD

— Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-
umrichter (Die BaugréBen 450 und 500
sind auBerdem transformatorisch

drehzahlsteuerbar)

B Anwendungsbereiche

— Verfahrenstechnik

— Klimatechnik
— Kaltetechnik*

— Trocknungstechnik

— Arbeitsplatzabsaugung

— Maschinenabsaugung

* Bei AuBenaufstellung bitten wir um
Rucksprache mit dem technischen

Modelle TCBB x 2 Vertrieb
— Wechselstrom 230V, 50 Hz
— Der Kondensator befindet sich im
Klemmenkasten
— Allpolig wirksamer Motorschutz gemaB
EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem
Motorschutzschalter MSE
— Transformatorisch drehzahlsteuerbar
5-Stufen-Transformatoren Frequenz- Gegen- Elastische Konsole Schutzgitter Ansaugdiise Rohrschall- Rohr-
Aufputz Schaltschrank- umrichter flansch Verbindung dampfer verschluss-
Einbau 1P 20* klappe
Seite 292 Seite 293 Seite 294 Seite 56 Seite 56 Seite 56 Seite 57 Seite 58 Seite 58 Seite 59
REV-7 REV-7 S - FL-450 ELV-450 PIE-450 DEF-450 A TAD-450 TAA-450 TSK-450
REV-10 REV-10 S - FL-500/710 ELV-500/710  PIE-500 DEF-500 A TAD-500 TAA-500 TSK-500
RDV-5 RDV-5 S FUD-1,5S FL-450 ELV-450 PIE-450 DEF-450 A TAD-450 TAA-450 TSK-450
RDV-5 RDV-5 S FUD-2,2 S FL-500/710 ELV-500/710  PIE-500 DEF-500 A TAD-500 TAA-500 TSK-500
- - FUD-4,0 S FL-560 ELV-560 PIE-560 DEF-560 A TAD-560 TAA-560 TSK-560
- - FUD-5,5 S FL-630/905 ELV-630/905  PIE-630 DEF-630 A TAD-630 TAA-630 TSK-630

* Alternativ = IP54 (siehe Seite 294 + 295)
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H Kennlinien

TCBBx2/4-450 | | TCBBx2/4-500
TCBTx2/4-450 TCBTx2/4-500
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0 0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000  [m¥hl 0 2000 4000 6000 8000 10000 [m*/h]

Frequenz Hz |Ges.| 125|250 500 [1000|2000|4000 Frequenz Hz |Ges.|125|250 |500 1000|2000|4000
Lwa Saugseitig |[dB(A)]| 90 | 73| 85| 82| 85 | 79 | 72 Lwa Saugseitig |[dBA)]| 92 | 78 | 87| 85| 87 | 81 | 74
Lwa Druckseitig |[dBA)]| 92 | 75| 86 | 85| 87 | 82 | 74 Lwa Druckseitig |[dB(A)]| 94 | 76 | 87| 88| 90 | 84 | 77
, |Lun Saugsetig |IdBAN| 88 | 73 | 84 | 81| 83 | 79 | 71 Lwa Saugseitig |[dB(A)]| 90 | 76 | 85| 85| 85 | 80 | 73
) A)
)

Lwa Druckseitig |[dB(A)]| 91 | 73| 85| 84 | 87 | 81 | 74 Lwa Druckseitig |[dBX( 92 | 75| 86| 87| 8 | 83| 76
Lwa Saugseitig |[dB(A)]| 87 | 70| 80| 80| 83 | 79 | 71 Lwa Saugseitig |[dB(A)]| 89 | 73 | 83| 82| 85 | 80 | 73
Lwa Druckseitig |[dB(A)]| 90 | 70 | 82 | 83 | 86 | 82 | 74 Lwa Druckseitig |[dB(A)]| 92 | 72 | 86| 85| 88 | 83 | 76

| TCBTx2/4-560 | TCBTx2/4-630

\ \

\=6 \m@

0 v 0 !
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 [m*h] 0 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000  [m¥/h]

Frequenz Hz |Ges.|125|250|500 [1000(2000|4000 Frequenz Ges.| 125|250 | 500 (100020004000
Lwa Saugseitig |[dB(A)]| 95 | 85| 87 | 88| 91 | 85 | 78 Lwa Saugseitig 97 [ 85]| 91| 89| 93| 87 | 80
Lwa Druckseitig [[dB(A)]| 97 | 86| 85| 91| 94 | 88 | 81 . Lwa Druckseitig 99 (87| 88| 93| 95| 89 | 83
Lwa Saugseitig [[dB(A)]| 93 | 79 | 83 | 86| 89 | 84 | 78 b Lwa Saugseitig 95| 85| 85| 88| 91| 86 | 80
)
)

Lwa Druckseitig |[dBA)]| 95 | 82 | 84 | 88 | 92 | 87 | 81 Lwa Druckseitig 98 | 87| 86| 91| 94| 89| 83
Lwa Saugseitig |[dB(A)]| 92 | 79| 81| 86| 89 | 84 | 78 Lwa Saugseitig 94| 80| 84|88 90| 86| 80
Lwa Druckseitig [[dB(A)]| 95 | 81| 85| 89| 92 | 87 | 81 La Druckseitig 97 | 84| 86|90 | 94| 89 | 84

Umrechnung der Schallleistungspegel in Schalldruckpegel unter Freifeldbedingungen

Entfernung zum Schall-Empfénger
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B Abmessungen [mm]

Modell QA B QC oD QE N
450 537 375 500 450 12
500 595 375 560 500 12 12
560 655 520 620 560 12 12
630 725 520 690 630 12 12
B Anschlussschaltbilder
1~ 230V TCBBx2 1~ 230V TCBBx2
450,500,560,630 450,500,560,630
L 7@() 7%)
! @ [@ L
w2 u2 W27 =Y U2 7= V2
i Ut @, Vi @ u1_\@_v1 @,_w1
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TK (TP) bezeichnet die Anschlussklemmen der zum Klemmenkasten gefiihrten Thermokontaktanschlisse. Bei falscher Drehrichtung der
Drehstrommotoren wird diese durch das Tauschen von zwei beliebigen Netzleitungen (L1-L3) korrigiert.
Aus Gewahrleistungsgriinden verweisen wir Sie auf unsere Ausflihrungen zum erforferlichen Motorschutz auf Seite 20.
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ZUBEHOR

B Gegenflansch FL

B Elastische Verbindung ELV

Modell

gC

E

FL-250/435

280/292

4x 2 10

FL-315

355

8x o 10

FL-355/560

395

8x o 10

FL-400/630

450

8x @12

FL-450

500

8x @12

FL-500/710

560

12x 2 12

FL-560

620

12x @12

FL-630/905

690

12x @12

FL-710/1100

770

16x 0 12

FL-800

860

16x @ 12

Modell

gcC

E

ELV-250/435

280/292

4x 210

ELV-315

355

8x o 10

ELV-355/560

395

8x o 10

ELV-400/630

450

8x @12

ELV-450

500

8x @12

ELV-500/710

560

12x @ 12

ELV-560

620

12x 0 12

ELV-630/905

690

12x 012

ELV-710/1100

770

16x 2 12

ELV-800

860

16x @ 12

H Montagekonsolen PIE

56

Modell

PIE-250

PIE-315

PIE-355

PIE-400

PIE-450

PIE-500

PIE-560

PIE-630

PIE-710

PIE-800




H Schutzgitter DEF-A

Modell

]
-\ 7 DEF-250 A
K\\\\\“’"“-’:’l}}}///" il i DEF-315 A
N
DEF-355 A

———
S=

DEF-400 A

DEF-450 A

DEF-500 A

DEF-560 A

DEF-630 A

DEF-710 A

DEF-800 A

B Schutzgitter DEF-D

Modell

DEF-710 D

DEF-800 D

B Verlidngerungsgehause VG

Modell

16x012

VG-710

VG-800
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B Ansaugdiise mit Schutzgitter TAD

Modell

ocC

E

TAD-250/435

280/292

4x @210

TAD-315

355

8x @10

TAD-355/560

395

8x @10

TAD-400/630

450

8x @12

TAD-450

500

8x @12

TAD-500/710

560

12x 12

TAD-560

620

12x @12

TAD-630/905

690

12x 12

TAD-710/1100

770

16x @ 12

TAD-800

860

16x @ 12

B Rohrschalldampfer TAA

Modell

E

TAA-250

4x @10

TAA-315

8x @10

TAA-355

8x @10

TAA-400

8x @12

TAA-450

8x @12

TAA-500

12x 12

TAA-560

12x @ 12

TAA-630

12x 12

TAA-710

16x @ 12

TAA-800

SchalldammmaB dB

16x D 12

500 Hz | 1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

22 26

25

17

13

19 22

16

12

18 20

14

13

14 18

14

12

14 14

11

10

15 14

11

10

14

11

13

13
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Bl Selbsttitige Rohrverschlussklappe TSK

Modell E

TSK-250 4x 310
TSK-315 8x @10
TSK-355 8x 10
TSK-400 8x @12
TSK-450 8x @12
TSK-500 12x @12
TSK-560 12x @12
TSK-630 T 12x @12
TSK-710 T 16x @12
TSK-800 T 16x @ 12

B Elastische Verbindung ELV Ex

Modell E

ELV-315 Ex 8x o 10
ELV-355/560 Ex 8x o 10
ELV-400/630 Ex 8x @12
ELV-450 Ex 8x @12
ELV-500/710 Ex 12x 0 12
ELV-560 Ex 12x 0 12
ELV-630/905 Ex 12x 0 12
ELV-710/1100 Ex 16x @ 12
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