QKITO

Dokumentation

Besteller: SOMMER Energy
Ihre Bestell - Nummer.: Deflas fur Biogas

lhre Referenz: -

Unsere Auftragshnummer: KA033154 Position: 1 Anzahl: 5
Seriennummer: K173565 /19, K173563 /19, K173562 /19, K173561 /19, K173560 /19
Armaturentyp

KITO® INE-I-150/65-1,2
DN 65 PN 16
Deflagrationsrohrsicherung bidirektional, kurzzeitbrandsicher

Einsetzbar fur alle Stoffe der Explosionsgruppe [IA1 mit einer Normspaltweite >= 1,14 mm.
Armatur gepruft und zugelassen fur einen maximalen Betriebsdruck von 1,2 bar abs. und eine maximale
Betriebstemperatur von 60 °C.

Gehausehalften : GS-C25 (W.-Nr. 1.0619, Feinguss)

KITO®-Sicherung : komplett auswechselbar

KITO®-Rostkafig : Stahl

KITO®-Rost : Edelstahl (W.-Nr. 1.4310)

Spaltweite : 0,8 mm

Gehausedichtung : HD 3822

Schrauben / Muttern : St verzinkt

Flanschanschliisse : EN 1092-1 PN 16 Form B1

Index

- Typenblatt / Leistungsdiagramm H31N

- Allgemeine Informationen und Sicherheitshinweise L 96

- Betriebsanleitung, Montage- und Wartungsvorschrift H 31 N-83675
- Ersatzteilliste H 31 N-017804
- Baumusterprifbescheinigung IBExU 08 ATEX 2098 X

- EU — Konformitatserklarung
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Typenblatt

Deflagrationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher
KITO® INE-I-.../...-1,2

KITO® INE-I-.../...-1,2-T (-TT)

Verwendung

Zum Einbau in Rohrleitungen zum Schutz von Behéltern und Anlagenteilen gegen Deflagration brennbarer Flissigkeiten und Gase.
Einsetzbar fir alle Stoffe der Explosionsgruppe 1IA1 (alt: 1) mit einer Normspaltweite (MESG) 2= 1,14 mm. Beidseitig wirkend, fir einen
maximalen Betriebsdruck von < 1,2 bar abs. und einer Betriebstemperatur von < 60 °C. Der Abstand von der Zindquelle bis zur Arma-
tur darf eine Lange von 50 x Rohrinnendurchmesser nicht tGberschreiten. Der Einbau der Deflagrationsrohrsicherung ist sowohl in hori-
zontal als auch in vertikal verlaufenden Leitungen zuldssig. Zur Erfassung eines Nachbrandes auf dem KITO®-Rost kann die Armatur,
optional, mit einem Thermofuhler auf der entsprechenden Seite ausgerustet werden.

Abmessungen (mm)

DN

DN

NG - n— D L1 H L2 kg

100 50 PN 16 > 165 213 33 90 11
65 PN 16 -

150 T = 210 239 39 100 18

200 100 PN 16 & 268 249 39 105 26

250 125 PN 16 - 322 279 39 120 35
150 PN 16 & 50

300 s = 370 305 45 130 22—
250 PN 10 10" 345 150 79

400 300 PN 10 12" 480 323 45 139 91

Gewichtsangaben gelten nur fur die Variante |

Bestellbeispiel

KITO® INE-I-150/80-1,2-T
(Ausfiihrung NG 150 mit Flanschanschluss DN 80 PN 16 und Thermofuhler)

Baumusterpriifung nach EN ISO 16852 und C € -Kennzeichnung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
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Typenblatt \_/
Deflagrationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher

KITO® INE-I-.../...-1,2
KITO® INE-I-.../...-1,2-T (-TT) r\:

Ausfuhrung

Variante | Variante Il Variante 11l
Gehéduse StahlguR3 1.0619 StahlguR3 1.0619 Edelstahl 1.4408
Gehéusedichtung HD 3822 PTFE PTFE
KITO®-Sicherung komplett austauschbar
KITO®-Rostkafig Stahl Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571
KITO®-Rost Edelstahl 1.4310 Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571
Schrauben / Muttern St verzinkt St verzinkt A4
Thermofihler PT 100, Anschluss 3/8", 1.4571 (optional)
Flanschanschluss EN 1092-1 Form B1 wahlweise ASME B16.5 Class 150 RF

Leistungsdiagramm

Der Volumenstrom V ist auf die Dichte von Luft mit p = 1,29 kg/m3 bei T = 273 K und einem Druck von p = 1.013 mbar bezogen.
Fur Medien anderer Dichte kann der Gasstrom ausreichend genau mit einer einfachen Naherungsgleichung bestimmt werden:
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Allgemeine Informationen und
Sicherheitshinweise

Erganzung zur armaturenspezifischen
Betriebsanleitung, Montage- und Wartungsvorschrift

General
Information and Safety

Adjunct to specific fittings Operating instructions, installa-

tion and maintenance instructions

INHALT

1. Grundlegende Hinweise

11 Verwendete Symbole
12 Hinweise zur Betriebsanleitung
1.3 Umfang der Standarddokumentation

2. Gewabhrleistung und Haftung

3. Sicherheitshinweise
3.1 Allgemeines
3.2 Verantwortung des Betreibers
3.21 Befahigte Personen
3.2.2 Unterwiesene Personen

4. Technische Daten

4.1 Kennzeichnung der Armatur
4.2 Kennzeichnung der KITO® Sicherungen

5. Transport und Lagerung

5.1 Allgemeine Hinweise
5.2 Lieferstatus bei Armaturen mit Acrylglashauben

5.3 Lieferstatus bei Armaturen mit Ventiltellern

6. Montage und Inbetriebnahme
7. Wartung

7.1 Allgemeine Anforderungen

7.2 Wartungsbericht

7.3 Wartungsarbeiten an Druck- und Vakuumventilen
mit und ohne Flammensperre

8. Arbeitsanweisung fiir Anzugsmomente

9. Begriffserklarung

Besuchen Sie auch unsere Homepage www.kito.de

KITO Armaturen GmbH
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1. Grundlegende Hinweise

1.1 Verwendete Symbole

1. basic instructions

1.1 Symbols used

...weist auf eine moglicherweise
geféhrliche Situation hin, die zum
Tod oder zu schweren Verletzun-
gen fuhren kann, wenn sie nicht
vermieden wird.

c WARNUNG!

... indicates a potentially danger-
ous situation that can result in
death or serious injury if not
avoided.

ﬁ WARNING!

... weist auf eine moglicherweise
geféhrliche Situation hin, die zu
geringfligigen oder leichten Ver-
letzungen bzw. Sach- und Um-
weltschaden fuhren kann, wenn
sie nicht vermieden wird

é VORSICHT!

... iIndicates a possibly dangerous
situation, which could lead to
minor or slight injury, or damage
to property or the environment, if
such a situation is not avoided.

é CAUTION!

Kl

Grotrian-Steinweg-Str. 1c
38112 Braunschweig
USt.-Id.-Nr. DE812887561

... hebt nitzliche Tipps und Emp-
fehlungen sowie Informationen fir
einen effizienten und stérungsfrei-
en Betrieb hervor.

@ INFORMATION

1.2 Hinweise zur Betriebsanleitung

Diese allgemeinen Informationen und Si-
cherheitshinweise dienen als Erganzung zur
armaturenspezifische Betriebsanleitung,
Montage- und Wartungsvorschrift, die mit
der Lieferung zur Verfiigung gestellt wird.

Die in der Betriebsanleitung beschriebene KITO® Armatur ist
nach dem derzeit giltigen Stand der Technik gefertigt. Alle
Komponenten unterliegen wahrend der Fertigung strengen Qua-
litats- und Umweltkriterien. Unsere Managementsysteme sind
nach ISO 9001 zertifiziert.

Diese allgemeinen Informationen und Sicherheitshinweise ge-
ben wichtige Hinweise zum Umgang mit der Armatur. Sie gelten
als Erganzung zur armaturenspezifischen Betriebsanleitung,
Montage- und Wartungsvorschrift.

Voraussetzung fiir sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller an-
gegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.

Die armaturenspezifische Betriebsanleitung, Montage- und War-
tungsvorschrift ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer
Nahe des Gerates fur das Fachpersonal jederzeit zuganglich
aufbewahrt werden.

Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung, Montage- und
Wartungsvorschrift vor Beginn aller Arbeiten sorgfaltig durchge-
lesen und verstanden haben.

Technische Anderungen sind vorbehalten.

1.3 Umfang der Standarddokumentation

Zum Umfang der auftragsbezogenen Dokumentation in der
Standardausfiihrung gehoren:

Deckblatt mit auftragsspezifischen Daten der Armatur
Typenblatt/ ggf. Leistungsdiagramm

Betriebsanleitung, Montage und Wartungsvorschrift
Ersatzteilliste

Baumusterpriifbescheinigung

(nur bei zulassungspflichtigen Armaturen)
Konformitatsbescheinigung

(nur bei zulassungspflichtigen Armaturen)

Diese Dokumentation wird standardmafig zu jeder Lieferung
bereitgestellt.

TO Armaturen GmbH +49 (0) 531 23000-0
+49 (0) 531 23000-10
www.kito.de

info@kito.de
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... serves to highlight useful tips
and recommendations as well as
information for efficient and fault-
free operation.

@ INFORMATION

1.2 Notes on the operating instructions

This general information and the safety in-
structions provided here serve as a supple-
ment to the operating manual for the valves,
the installation and maintenance instructions
that are supplied with the delivery.

The KITO® valve described in the operating manual has been
manufactured in accordance with the latest engineering practice.
All components are subject to the strictest quality and environ-
mental criteria during production. Our management systems are
certified in accordance with ISO 9001.

This general information and the safety instructions provide im-
portant information on handling the valve. They act as a sup-
plement to the valve-specific operating manual, installation and
maintenance instructions.

A prerequisite for safe work is compliance with all safety instruc-
tions and handling instructions specified.

The valve-related operating manual, installation and mainte-
nance instructions are components of the product and must be
kept accessible to specialist personnel in the immediate vicinity
of the device at all times.

Specialist personnel must have carefully read and understood
the operating manual, installation and maintenance instructions
prior to starting all tasks.

Subject to technical change.

1.3 Scope of the standard documentation

the scope of the order-related documentation in the standard for-
mat includes:

Cover sheet with order-specific valve data

Type sheet/ if appl. performance diagram

Operating manual, installation and maintenance instructions
Replacement parts list

Type approval certificate

(only with valves subject to approvals requirements)
Declaration of conformity

(only with valves subject to approvals requirements)

This documentation is provided to all suppliers as standard.
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2. Gewahrleistung und Haftung

Es gelten die allgemeinen Geschéaftsbedin-
gungen in den Verkaufsunterlagen.

Die Haftung des Herstellers erlischt bei Schaden durch bestim-
mungswidrige Verwendung, Nichtbeachten der Betriebsanlei-
tung, Einsatz ungenuigend qualifizierten Fachpersonals sowie
eigenmachtiger Veranderung am Gerét.

Grundséatzlich gelten die dem Betreiber der Armatur Ubergebe-
nen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Gewahrleistungs- und Haftungsanspriche
bei Personen- und Sachschéaden sind ausge-
schlossen, wenn sie auf eine oder mehrere
der folgenden Ursachen zuriickzufihren
sind:

Nichtbeachten der Sicherheitsbestimmungen und Hinweise in
der Betriebsanleitung.
Einsatz von nicht ausgebildetem Personal.

Nicht bestimmungsgemaéaRe Verwendung.

UnsachgeméRe Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und War-
tung.
Bauliche oder andere technische Veranderungen.

Betrieb bei unsachgemé&n installierten Anschliissen, defekten
Sicherheitseinrichtungen oder bei nicht ordnungsgeman ange-
brachten Sicherheits- oder Schutzeinrichtungen.
UnsachgemafRe Reparaturen.

Verwendung anderer als vom Hersteller empfohlenen Ersatztei-
le.

Der Hersteller Gbernimmt ausschlie3lich die Gewahrleistung und
Haftung fir Material- und Fertigungsfehler, wenn diese ord-
nungsgeman und rechtzeitig angezeigt werden.

Hinweis: Die detaillierten Haftungsbestim-
mungen sind in den Allgemeinen Ge-
schéftsbedingungen aufgefiihrt oder kbnnen
beim Hersteller erfragt werden.

3. Sicherheitshinweise

3.1 Allgemeines

Generell sind Arbeiten in Anlagen mit
brennbaren Medien nur durch speziell ge-
schultes Personal durchzufihren!

Fur Flammendurchschlagsicherungen gilt:
UnsachgeméaRer Umgang kann zum Verlust
des Explosionsschutzes fihren!

A

Das Einbringen von Ziindquellen, wie z.B. Funken, offene
Flammen und heifRe Oberflachen kann im Ex- Bereich zu
Explosionen fuhren.

Deshalb sind die Arbeiten nach Mdglichkeit unter Ausschluss
von explosionsfahiger Atmosphare durchzufiihren.

2. Warranty and Liability

The general terms and conditions stipulated
in the sales documentation apply.

The liability of the manufacturer is voided in the event of damage
due to unintended use, a failure to observe the operating manu-
al, use of inadequately qualified specialist personnel and unau-
thorised modifications to the device.

The sales and delivery conditions provided to the valve operator
always apply.

Warranty and liability claims in the case of
personal injury or material damage are void-
ed if such claims are attributable to one or
more of the following causes:

A failure to observe instructions and information in the operating
manual.
The use of untrained personnel.

Improper use.

Unprofessional installation, commissioning, operation and
maintenance.
Structural or other technical modifications.

Operation with unprofessionally installed connections, defective
safety equipment or safety or protective equipment that has not
been professionally installed.

Unprofessional repairs

Use of parts other than the manufacturers recommended spare
parts.

The manufacturer shall only accept liability and provide warranty
cover for material and production defects where notified of these
in good time and in the correct manner.

Note: The detailed liability conditions are
listed in the general terms and conditions, or
may be obtained from the manufacturer on
request.

3. Safety instructions

3.1 General

In general terms, work on systems with
flammable media must be carried out only by
specially trained personnel!

AWith flashback safety devices the following
applies: Improper handling can lead to a loss
of explosion protection!

The introduction of ignition sources such as sparks, naked
flames and hot surfaces may cause explosions in explosive
areas.

Work must therefore be carried out under the exclusion of explo-
sive atmospheres where possible.

Die Armaturen sind nur bestimmungsgemaf zu verwenden.

KITO Armaturen GmbH
Grotrian-Steinweg-Str. 1c

+49 (0) 531 23000-0
+49 (0) 531 23000-10
www.kito.de
info@kito.de

38112 Braunschweig
USt.-Id.-Nr. DE812887561
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- The valves must only be used as intended.
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Die Armaturen sind vor jedem Einsatz auf Beschadigungen und
ordnungsgemaRen Zustand zu prifen.

Beschéadigte Armaturen nicht in Betrieb nehmen bzw. sofort
aulBer Betrieb nehmen.

Die Armaturen nur mit den daflr vorgesehenen und konzipierten
Anschlissen betreiben.

Alle Sicherheitshinweise dieser und der armaturenspezifischen
Betriebsanleitung, Montage- und Wartungsvorschrift beachten.

In den explosionsgefahrdeten Bereichen darf nur mit dem dafur
zugelassenen Werkzeug (funkenarm) gearbeitet werden.

3.2 Verantwortung des Betreibers

Die Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten von KITO® Sicher-
heitsarmaturen sind nur von ,Befahigten” oder ,Unterwiesenen
Personen® durchzufiihren.

: Verletzungsgefahr bei unzureichender

Qualifikation des Wartungspersonals
Der Betreiber legt fest, wer fur die iberwachungsbedurftige An-
lage in explosionsgeféhrdeten Bereichen die Prufung als Befa-
higte Person (eigene oder fremde Befahigte Person) durchfiihrt.

Der Betreiber benennt und beauftragt die Befahigte Person mit
der Prufung. Die Verantwortung fur die sachgerechte Auswahl
liegt stets beim Betreiber, auch wenn er externe Beféhigte Per-
sonen mit der Durchfiihrung der Priifung beauftragt. Die erfor-
derliche Qualifikation von Befahigten Personen ist in der TRBS
1203 beschrieben.

3.2.1 Befahigte Personen

Berufsausbildung:
Die Befahigte Person fiir die Prifungen zum Explosionsschutz
gemal § 2 Absatz 6 und Anhang 2, Abschnitt 3, Nummer 3 der
BetrSichV muss tber

- ein einschlagiges Studium oder

- eine vergleichbare technische Qualifikation oder

- eine andere technische Qualifikation mit langjahriger Erfahrung
auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik verfigen und auf Grund
umfassender Kenntnisse des Explosionsschutzes einschlie3lich
des zugehorigen Regelwerkes die Gewahr dafur bieten, dass
die Prufungen ordnungsgemaf durchgefiihrt werden.

Zeitnahe berufliche Tatigkeit:

Die Befahigte Person fiir die Prifungen zum Explosionsschutz
§ 2 Absatz 6 und Anhang 2, Abschnitt 3, Nummer 3 der Be-
trSichV muss Uber die im Einzelnen erforderlichen Kenntnisse
des Explosionsschutzes sowie der relevanten technischen Re-
gelungen verfiigen und, sofern erforderlich, diese Kenntnisse
aktualisieren, zum Beispiel durch Teilnahme an Schulungen
oder Unterweisungen. Die Beféhigte Person fir die Priifungen
zum Explosionsschutz § 2 Absatz 6 und Anhang 2, Abschnitt 3,
Nummer 3 der BetrSichVmuss regelmaRig durch Teilnahme an
einem einschlagigen Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet des
Explosionsschutzes fortgebildet werden.

Anerkennung:

Die Befahigte Person nach 8 2 Absatz 6 und Anhang 2, Ab-
schnitt 3, Nummer 3 der BetrSichVmuss von der zustandigen
Behdorde fur diese Prifung anerkannt sein.

Alternative Anforderungen:

Aufgaben der Beféhigten Person nach § 14 Abs. 1 bis 3 und §
15 sowie Anhang 4 Teil A Nr. 3.8 BetrSichV kénnen auch von
zugelassenen Uberwachungsstellen wahrgenommen werden,
welche die Zulassung fur die Anlagen nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 und
4 BetrSichV besitzen.

Prifungen, die von Befahigten Personen nach BetrSichV vor-
zunehmen sind, durfen auch nur von diesen Personen durchge-

A

The valves must be checked for damage and faultless condition
prior to every use.

Do not put damaged valves into operation or take these out of
operation immediately.

Valves must only be operated with the intended and designated
connections.

Observe all safety instructions in this manual and in the valve-
specific operating manual, installation and maintenance instruc-
tions.

In areas at risk of an explosion it is only permissible to work us-
ing tools approved for this purpose (low sparking).

3.2 Responsibility of the operator

The maintenance and servicing of KITO® safety fittings must be
carried out by "qualified" or "instructed" persons exclusively.

Danger of injury due to insufficient training
of maintenance personnel

The operator shall specify the qualified person (internal or exter-
nal qualified person) who shall carry out tests on systems requir-
ing monitoring in areas at risk of an explosion.

The operator shall designate and commission the qualified per-
son with the tests. The responsibility for professional selection
lies with the operator, even if they commission an external quali-
fied person to carry out the tests. The qualifications required by
qualified persons is described in TRBS 1203.

3.2.1 Qualified persons

Vocational qualification:

The person qualified for conducting the explosion protection
tests per § 2 part 6 und attachment 2, section 3, Number 3 of
BetrSichV must possess one of the following

certification of completing appropriate studies

a comparable technical qualification

another technical qualification with extensive experience in the
field of safety engineering and must be able to guarantee - due
to comprehensive knowledge of explosion protection including
the associated regulations - that the tests will be carried out in
an orderly manner.

Recent vocational experience:

The person qualified for the explosion protection tests per § 2
part 6 und attachment 2, section 3, Number 3 of BetrSichV
must possess the specific knowledge required regarding explo-
sion protection as well as the relevant technical regulations and,
where necessary, must update this knowledge - for example
through participation in training or instruction. The person quali-
fied for the explosion protection tests per attachment 4 part A no.
3.8 BetrSichV must participate in experience exchanges in the
field of explosion protection on a regular basis in order to update
their knowledge.

Approval:

The person qualified per § 2 part 6 und attachment 2, section 3,
Number 3 of BetrSichV must be approved for these tests by a
responsible authority.

Alternative requirements:

Tasks of the qualified person per § 2 part 6 und attachment 2,
section 3, Number 3 of BetrSichV can also be carried out by
approved monitoring bodies, who possess the requisite permit
for the systems per 8 1 section 2 no. 3 and 4 BetrSichV.

Checks that are to be carried out by qualified persons must be
carried out by these persons exclusively. The tests, scope of
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fuhrt werden. Prifungen, Prifumfang und Priffristen ergeben
sich aus der Gefahrdungsbeurteilung bzw. der sicherheitstech-
nischen Bewertung der Arbeitsmittel/ iberwachungsbedurftiger
Anlagen. Wenn fur eine Prifung eine Befahigte Person vorge-
sehen ist, dann ist die Priifung auch grundsétzlich in allen
Schritten von der Befahigten Person durchzufuhren. Es ist még-
lich, dass sich eine Beféhigte Person von einer Unterwiesenen
Person unterstiitzen lasst. Die Verantwortung fiir die Prifung
tragt dann die Beféhigte Person.

3.2.2 Unterwiesene Personen

4.

Unterwiesene Personen nach 8§10 und 812 BetrSichV erhalten
angemessene Informationen Uber die Gefahren, die sich aus ih-
rer unmittelbaren Arbeitsumgebung insbesondere uber die vor-
handenen Arbeitsmittel ergeben. Soweit erforderlich werden da-
bei auch Betriebsanweisungen zur Verfiigung gestellt. Daher
sind die Priifungen, die unterwiesene Personen durchfiihren sol-
len, auch nur auf Arbeitsmittel abgestellt, die sie selbst benutzen
oder die sich in unmittelbarer Umgebung befinden. Siehe zu den
unterschiedlichen Priifanforderungen auch den Dialog 4192 der
KomNet- Datenbank. Unter Nr. 3.3.1 der TRBS 1201 "Prufungen
von Arbeitsmitteln und Glberwachungsbedurftigen Anlagen” sind
die Prifungen durch unterwiesene Personen klar erlautert. Da-
bei handelt es sich um einfache Priifungen wie z.B.:

Gefahrdungen festzustellen, die ohne oder mit einfachen Hilfs-
mitteln feststellbar sind und

der Sollzustand jedem nach §10 und §12 BetrSichV unterwie-
senen Beschéftigten einfach vermittelbar ist und

der Istzustand von jeder Unterwiesenen Person leicht erkennbar
ist und

der Prufumfang nur wenige Prifschritte umfasst und

die Abweichung zwischen Ist- und Sollzustand durch Unterwie-
sene Personen einfach bewertbar ist.

Technische Daten

4.1 Kennzeichnung der Armatur

NI=

E =

Die Typenbezeichnung, Nennweite, Kennzeichen und Regist-
riernummer der EG-Baumusterpriifbescheinigung oder anderer
Priifzertifikate, Explosionsgruppe, CE-Zeichen oder anderer Zu-
lassungskennzeichnungen, Fabriknummern sowie weitere ge-
forderte Angaben sind dem Firmenschild und den zusatzlich an-
gebrachten Schildern zu entnehmen.

KITO

Type: EFA-Det4-11A-100/50-1,2 [

Connection: DN 50 PN 16 B

Cert-No.: IBExU 09 ATEX 2069 X

DET4 BC:b BT: 1,0 min To=60°C ps=1.2bar El

ceoost & Gua H Serial-No.: 82781/11 [
material: CS

Armaturen GmbH
38112 Braunschweig
Made in Germany

Type designation in accordance with EN 1SO 16852

Warning: Flz s installati
. Warning: F:\r:z :;;213; rlwl:ll::s instaltation m .
Type: Bezeichnung der Armatur
Connec- AnschlussgréRe und Druckstufe des Flan-
tion: schanschlusses
Cert.- No.:  Registriernummer der EG Baumusterprifbe-
scheinigung oder anderer Prufzertifikate
DET Detonationssicherung sowie die Typennum-
mer:

KITO Armaturen GmbH p] +49 (0) 531 23000-0
Grotrian-Steinweg-Str. 1c +49 (0) 531 23000-10
38112 Braunschweig www.kito.de
USt.-Id.-Nr. DE812887561 D4 info@kito.de

testing and intervals between tests are determined on the basis
of the risk assessment or the safety evaluation of the equip-
ment/systems requiring monitored. If a qualified person is re-
quired to carry out tests then they must carry out all steps of
these tests exclusively. It is possible for a qualified person to be
assisted by an instructed person. In this case the qualified per-
son bears the responsibility for the tests.

3.2.2 Instructed persons

Instructed persons per §10 and 812 BetrSichV receive appropri-
ate information regarding the risks that may arise in their working
area and in particular in conjunction with the equipment present.
Operating instructions shall also be provided insofar as is nec-
essary. As such, the tests that instructed persons are required to
carry out shall only take place on equipment that such persons
use, or that is present in the direct vicinity. Refer also to dialogue
4192 of the KomNet database for the various test requirements.
No. 3.3.1 of the TRBS 1201 "Testing equipment and systems
requiring monitoring" contains specific details of tests that may
be carried out by instructed persons. These are simple tests
such as:

- Determining risks that can be ascertained without equipment or

using simple equipment and

- the target status, which may be determined with ease by all in-

structed persons per §10 und 8§12 BetrSichV and

the actual status, which is easily discerned by all instructed per-
sons and

the scope of testing, where this encompasses just a few test
steps and

the deviation between the actual and target status where this is
easily evaluated by an instructed person.

4. Specifications

4.1 Identification of the fitting

The type designation, nominal width, identification and registra-
tion number of the EC type approval test certificate or any other
test certificate, explosion group, CE mark or any other type ap-
proval marks, serial numbers and further requisite information

must be taken from the company plate and the additional plates
attached.

® [SIKITO

Type: EFA-Def0-1183-300/150-1,2-THl
Connection: DN 150 PN 16
Cer-No: IBEXU 09 ATEX 2068 X

Armaturen GmbH a
38112 Braunschweig

DEF LUD<50 BC:b BT:1,0min To=60°C po=1.2barﬂ

C€cos1@®@ GuB3EH  SerakNo: K124585
Material: SS

Type designation in accordance with EN 130 16352
Warning: Flame arresters have installation g
and application imits

Type: type code

Connec- size and pressure rating of the flange connec-
tion: tion

Cert.- No.: approval certificate number

DET detonation flame arrester with the type number:
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KITO Armaturen GmbH
Grotrian-Steinweg-Str. 1c
38112 Braunschweig
USt.-1d.-Nr. DE812887561

1 geprdft fir instabile Detonation mit Stro-
mungshindernis

2 geprdft fir instabile Detonation ohne Stro-
mungshindernis

3 gepruft fir stabile Detonation mit Strémungs-
hindernis

4 geprdift fir stabile Detonation ohne Stro-

mungshindernis

DEF Deflagrationssicherung

Von besonderem Einfluss fir die Entstehung beschleunigter
Flammen von einer Rohrdeflagration bis zu stabilen Deto-
nationen ist die Lange der Anlaufstrecke im Verhaltnis zum
Rohrinnendurchmesser (L/D-Verhaltnis). Bereits nach einer
relativ kurzen Anlaufstrecke muss in Rohrleitungen mit dem
Auftreten von Detonationen gerechnet werden.

Daher darf beim Einbau der Abstand potenzielle Ziindquelle
zur Armatur nicht mehr als 50x Rohrinnendurchmesser bei
11A1IB1, 11B2 und 11B3 sowie 30x Rohrinnendurchmesser
bei 1B und IIC betragen.

L/D: Lange der Anlaufstrecke im Verhaltnis zum Rohrin-
nendurchmesser

BC: Brandeigenschaften

fur die Einstufung der Eigenschaften unter stabilisiertem

Brennen das Zeichen ,BC* zuzuglich der Klassifikation ,a“,

,b* oder ,c* (wie nachfolgend festgelegt) gemeinsam mit der

Brenndauer tgr (in min) fur Klasse ,b“, d. h.:

a Dauerbrand (keine Zeitbegrenzung);

b kurzzeitiges Brennen von 1 min bis 30 min;

c keine Brandzeit

BT Brandzeit ( nur bei BC : ,b")

To: maximal zulassige Betriebstemperatur
Po maximal zuléssiger Betriebsdruck(absolut)
C€ o081 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer 0081,

LCIE Bureau Veritas, als Notifizierte Stelle
Kennzeichnung des Schutzsystems; Explosi-
onsgruppe I1A
Serial No.:  Fabriknummer/ Baujahr
Material : SS-> Gehause aus Edelstahl (stainless steel)
CS~> Gehause aus Stahl (carbon steel)

KITO Armaturen GmbH, 38112 Braunschweig :

Name und Anschrift des Herstellers

Typbezeichnung nach Internationalen Norm EN I1SO 16852
Warnhinweise: Flammendurchschlagsicherungen haben
Einbau- und Einsatzgrenzen.

Zusatzschild bei Druckgerateausfiihrung:

@/ KITO

Pressure
Temperature
Test pressure
Test date:

PS max Betriebstiberdruck

TS max maximal zulassige Betriebstemperatur
PT Prafdruck

Testdate  Prufdatum

0045 Nummer der Zertifizierungsstelle

+49 (0) 531 23000-0
+49 (0) 531 23000-10
www.kito.de
info@kito.de

X o~

1 tested for unstable detonation with flow ob-
struction

2 approved for unstable detonation flow without
impediment

3 tested for stable detonation with flow obstruc-
tion

4 tested for stable detonation flow without imped-
iment

DEF deflagration flame arrester

The length of the starting path in proportion to the pipe
inside diameter (L/D proportion) has a special influence on
the generation of accelerated flames transitioning from a
pipe deflagration into a stable detonation. The occurrence of
detonations in the pipelines must be expected even after a
relatively short starting path.

As a consequence, the bi-directional inline deflagration
flame arresters are limited in installation. They are only
allowed in application, when the pipe length from the possi-
ble ignition source and the flame arrester does not exceed
50 x D for lIA, 11B1, 11B2 und IIB3 and 30x D for 1I1B und IIC.

L/D: length of the starting path in proportion to the pipe
inside diameter (L/D proportion)
BC: Fire characteristics

for the classification of the characteristics under stabilized
burning the indication ,BC “plus that Classification ,a “, ,b
“or ,c “(specified as in the following) common with the burn-
ing duration tgr (in min) for class ,b “, i.e.:

a continuous fire (no time limit)
b short-term burning of 1 min to 30
c no burn time
BT  time of burn (only by BC:“b®)
To: maximum permissible operating temperature
Po maximum permissible operating pressure (abso-
lute
C€ oos1 CE )Marking with !dentification m_meer 0081 of
LCIE Bureau Veritas, as the notified body
@ G IIA Identification of the protection system; explosion
group 1A
Serial serial number/ year of build
No.:
Material SS-> housing material stainless steel
: CS->housing material carbon steel
KITO Armaturen GmbH, 38112 Braunschweig :

TS max.:
Py

5l El El Bl =

Name and address of the manufacturer

Type designation in accordance with EN ISO 16852
Warning: Flame arrestesr have installation and application
limits.

Additional sign in pressure equipment design:

°C

B par
0045 EE

PS max operating overpressure

TS max max. allowed operating temperature

PT test pressure

Test .

date date of testing

0045 Number of the certification body
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Zusatzschild um die geschiitzte Seite anzuzeigen: ‘

rotected
side

Y P!

Hinweis fur Ventile, die im Inneren Verpackungsmaterial ent-
halten, das vor Inbetriebnahme entfernt werden muss:

Achtung!

Verpackungsmaterial entfernen. Sicherheitsarmaturen vor dem Einbau
offnen, Transportsicherung (Verpackungsmaterial) des Ventiltellers
entfernen und Armatur grindlich sdubern. Gerat verschlieBen und
Funktion Uberprufen.

Allgemeine Montage-, Wartungs- und Betriebsvorschriften fir KITO®
Armaturen beachten.

KITO Armaturen GmbH, Braunschweig

4.2 Kennzeichnung der KITO® Sicherung

Die gesondert geforderte Kennzeichnung der KITO® Sicherung
von flammendurchschlagsicheren Armaturen mit einer Zulas-
sung nach EN ISO 16852:2010 erfolgt nach folgendem Beispiel:

19 - 80-150 -10-KS 18 01234

N—r Nt N—r N—r' N—r N—r
Laufende

Nummer
Baujahr (2018)
GrofRRe /NenngroRe (NG 150)

Materialcode

L Spaltweite (0,8 mm)

L Baugruppe (EFA)

Durch diese Kennzeichnung wird eine eindeutige Zuordnung der
KITO® Sicherung zur Armatur und zum entsprechenden Auftrag
und Kunden ermdéglicht und die Ruickverfolgbarkeit sicherge-
stellt. Bei Ersatzteilbestellungen kann damit sowohl die Serien-
Nummer der Armatur als auch die Kennzeichnung der KITO®
Sicherung angegeben werden.

5. Transport und Lagerung

5.1 Allgemeine Hinweise

Nach Erhalt der Lieferung die Ware auf Vollstéandigkeit, Trans-
portschaden und Ubereinstimmung mit dem Kaufvertrag priifen.
Jeden erkannten Mangel sofort schriftlich anzeigen. Schadener-
satzanspriiche kdnnen nur innerhalb der Reklamationsfristen
(siehe AGB) geltend gemacht werden.

Alle Verpackungsmaterialien gemaf den glltigen gesetzlichen
Bestimmungen und 6rtlichen Vorschriften umweltgerecht ent-
sorgen.

Trockene und staubfreie Lagerung sicherstellen. Direkten Bo-
denkontakt der Armaturen vermeiden, Armaturen auf einer trag-
fahigen, ebenen Stellflache abstellen. Ventile immer in vorge-
schriebener Einbaulage (mit horizontalen Ventilteller) lagern.
Armaturen gegen unbeabsichtigtes Kippen und Rutschen absi-
chern.

Bei Transport und Lagerung ist die Armatur gegen Eindringen
von Schmutz und Feuchtigkeit zu schiitzen.

KITO Armaturen GmbH p] +49 (0) 531 23000-0
Grotrian-Steinweg-Str. 1c +49 (0) 531 23000-10
38112 Braunschweig www.kito.de
USt.-Id.-Nr. DE812887561 D4 info@kito.de

@

Additional sign to view the protected page:

geschiutzte

Seite ®

Note for valves, which contain inside packing material, which
must be removed before commissioning:

Attention!

Remove packaging material. Open safety devices before installa-
tion, remove all transport securing device (packaging material) of
the valve pallet complete. Clean armature thoroughly. Close device
and check proper function. Do pay attention to General Instruc-
tions for Installation, Operation and Maintenance of KITO® Arma-
tures.

KITO Armaturen GmbH, Braunschweig

4.2 Marking the KITO® flame arrester

The separate required identification of the KITO® flame arrester
element of flame arrester armatures with an approval according
to EN ISO 16852:2010 is done as in the following example:

19 -80-150-10- KS 18 01234

Con. No.
Year (2018)
Material
Size (NG 150)
Gap width (0,8 mm)

Assembly group (EFA)

With this identification a unique assignment of KITO® flame ar-
rester element to devise and appropriate order and customers,
and full traceability are ensured. When ordering spare parts, ei-
ther the serial number of the fitting or the identification of KITO®
flame arrester element may be specified.

5. Transport and storage

5.1 General Information

After receiving the goods check these for completeness,
transport damage and concurrence with the purchase agree-
ment. Report any defect in writing immediately. Claims for dam-
age compensation can only be enforced during the applicable
notification periods (refer to T&Cs).

Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly
manner, in accordance with the respectively valid statutory regu-
lations and local guidelines.

Ensure dry, dust-free storage. Avoid direct contact between the
valve and the floor, set valves down on a suitably strong and
level surface. Always store valves in their specified installation
positions (with horizontal valve discs). Safeguard valves against
unintended tipping and sliding.

During transport and storage protect the valve against the pene-

tration of dust and moisture.
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6.

Die Flanschéffnungen sind vor dem innerbetrieblichen Transport
mit geeigneten Mitteln zu verschlieBen (Achtung Dichtflachen
nicht beschadigen). Durch geeignete Anschlagmittel und ausrei-
chend dimensionierte Hebezeuge ist sicherzustellen, dass keine
Beschéadigung an der Armatur vorgenommen wird.

Weitere Mal3nahmen entnehmen Sie bitte der armaturenspezifi-
schen Betriebsanleitung.

5.2 Lieferstatus bei Armaturen mit Acrylglashauben

Um die Abdeckhaube vor Transportschaden zu schiutzen, wer-
den Armaturen mit Acrylglashauben mit demontierter Haube ge-
liefert. Acrylglashaube, Befestigungselemente und Schmutzsieb
liegen lose der Lieferung bei und mussen vor Inbetriebnahme
wie folgt montiert werden:

5.3 Lieferstatus bei Armaturen mit Ventiltellern

Bei Armaturen mit Ventiltellern kann sich im Inneren der Armatur
eine Transportsicherung befinden (Kennzeichnung der Armatur
beachten). Diese muss vor Inbetriebnahme unbedingt entfernt
werden. Siehe dazu die armaturenspezifische Betriebsanleitung.

The flange openings must be closed prior to transportation by
suitable means (attention, do not damage sealing surfaces). It is
necessary to ensure that no damage occurs to the valve through
the use of suitable strapping and sufficiently dimensioned lifting
gear.

For further measures please refer to the valve-specific operating
manual.

5.2 Delivery Status at fittings with acrylic hoods

In order to protect the hood against transport damage the valves
are supplied with acrylic glass hoods, with the hood disassem-
bled. The acrylic glass hood, fixing elements and screen are in-
cluded loose with the delivery and must be assembled as follows
prior to commissioning

5.3 Delivery Status for fittings with valve pallets

In the case of valves with valve discs it is possible that transport
packing may be found inside the valve (observe the valve mark-
ing). It is essential that this be removed prior to commissioning.
Refer to the valve-specific operating manual.

Montage und Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme von Flammendurchschlagsicherungen
sind nachstehende Uberprifungen unbedingt erforderlich:

Alle erforderlichen Konformitatserklarungen missen vorliegen.
Die Explosionsgruppe der Armatur (Angabe auf dem Firmen-
schild und der Konformitatserklarung), fur die eine Armatur zu-
gelassen ist, muss hoherwertig oder gleich der Explosionsgrup-
pe des vorhandenen Produktes sein.

Die Betriebstemperatur und der Betriebsdruck (absolut) der
Gemische darf den in der Konformitatserklarung und auf dem
Typenschild angegebenen Wert nicht tiberschreiten.

Fir In-Line-Flammendurchschlagsicherungen gilt: Die Nennwei-
te der angeschlossenen Rohrleitung auf der Seite der Ziindquel-
le darf nicht groRer als die Anschlussnennweite der Flammen-
durchschlagsicherung sein. Die Nennweite der angeschlosse-
nen Rohrleitung darf kleiner als die Anschlussnennweite der
Flammendurchschlagsicherung sein, sofern dies beidseitig er-
folgt.

Beim Einsatz der Armaturen ist auf eine ausreichende Korrosi-
onsfestigkeit gegenuber den Produkt-dampf/Luft- bzw. Gas/Luft-
Gemischen zu achten. Dies gilt insbesondere fiir den KITO®
Rost (Flammensperre). Hier ist unbedingt auf eine geeignete
Werkstoffqualitét zu achten, um die Funktionssicherheit zu ge-
wahrleisten.

Die in den jeweiligen Prufzertifikaten genannten besonderen
Bedingungen sind in der armaturenspezifischen Betriebsanlei-

tung, Montage- und Wartungsvorschrift berticksichtigt.

6.

Installation and commissioning

The following checks are imperatively to be carried out be-
fore installing the flame arresters:

All the necessary declarations of conformity must be available.
The explosion group of the products or mixtures that may be
present in the factory must be in agreement with the details on
the designation plate or in the declaration of conformity.

The operating temperature and operating pressure (absolute) of
the mixture must not exceed the specifications in the declaration
of conformity and on the type plate.

With in-line flashback safety devices the following applies: The
nominal width of the connected pipes on the ignition source side
must not be greater that the nominal connection width of the
flashback safety device. The nominal width of the connected
pipe may be smaller than the nominal connection width of the
flashback safety device if this is the same on both sides.

When using the armatures, make sure that the corrosion re-
sistance to the product vapour/air or gas/air mixtures is suffi-
cient. That applies specially to the KITO® flame arrester element.
In this case take care that the quality of material is suitable in
order to ensure a safe functioning.

The specific conditions mentioned in the respective test certifi-
cates are taken into account in this operating instruction.
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Die Typenbezeichnung, Nennweite, Kennzeichen und Regist-
riernummer der EG-Baumusterprifbescheinigung oder anderer
Prufzertifikate, Explosionsgruppe, CE-Zeichen oder andere Zu-
lassungskennzeichnung, Fabriknummer sowie eventuelle weite-
re geforderte Angaben gemaf den Priifzertifikaten sind dem
Firmenschild bzw. zuséatzlich angebrachter Schilder zu entneh-
men.

Nationale Vorschriften, insbesondere den Mindestabstand zu
externen Bauteilen, einhalten.

Montage der Armaturen nur bei Stillstand der Anlage (drucklos)
durchfuhren.

Sicherstellen, dass keine explosionsfahige oder gesundheits-
schéadliche Atmosphére vorliegt.

Sicherstellen, dass der Durchfluss in den Ein- und Austrittsoff-
nungen unbehindert ist.

Sicherstellen, dass die Einbausituation keine Grenzen der Zu-
lassung Uberschreitet (siehe armaturenspezifische Betriebsan-
leitung) und bewegliche Teile (z.B. Klapphaube, sofern vorhan-
den) nicht blockiert werden. ,Geschitzte Seite“ bei Ausfiihrung
mit einem Temperatursensor beachten, Temperatursensor an
System anschlieRen, das bei Ansprechen des Temperatur-
sensors aktiviert wird.

Bei Armaturen mit Thermofihlern sind die Vorschriften hinsicht-
lich Auslésezeiten und Uberwachung der Schutzfunktionen zu
beachten.

Kondensatablass (sofern vorhanden) beachten, fiir Kondensa-
tabfluss sorgen, hierbei Flammendurchschlagsicherheit beach-
ten.

Bei Flussigkeitsverschliissen miissen die Gehause sténdig mit
Lagerflussigkeit gefillt sein (Sperrflissigkeit), d.h. vor Inbetrieb-
nahme der Anlage sind die Flissigkeitsverschlisse mit der La-
gerflissigkeit zu fillen. Sie sind so einzubauen, dass das Ge-
hause (Mantelrohr) senkrecht steht.

Hinweise zur Montage entsprechend der armaturenspezifischen
Betriebsanleitung beachten. Schutzkappen an den Anschliissen
entfernen. Bei Armaturen mit Abdeckhauben aus Acrylglas wer-
den diese lose mitgeliefert, Hauben montieren (siehe armatu-
renspezifischen Betriebsanleitung).

Alle Schraubenverbindungen prifen und fest anziehen.
Sicherstellen, dass Uber die Anschliisse der Armatur ein Poten-
tialausgleich stattfinden kann.

Vorbeugende Ma3nahmen gegen Eisbildung in der KITO® Si-
cherung treffen. Es ist darauf zu achten, dass die KITO® Roste
nicht durch Eiskristalle verstopft werden. Um einen ungestorten
Betriebsanlauf — insbesondere im Winter und bei schmutzfih-
renden Medien — zu erzielen, wird empfohlen, fur die der Witte-
rung oder Verstopfung ausgesetzten Armaturen Ersatz-KITO®
Roste bzw. komplette KITO® Sicherungen zur kurzfristigen Aus-
wechslung bereitzuhalten.

Druck- und Temperaturspitzen an den Armaturen beim Inbe-
triebnahmeprozess vermeiden.

Vor Inbetriebnahme von Ventilen sind nachstehende Uber-
prifungen unbedingt erforderlich:

Montage der Armaturen nur bei Stillstand der Anlage (drucklos)
durchfiihren.

Ansprechdruck (Uber- und/oder Unterdruck) mit den Tankdaten
abgleichen

Volumenstrom fiir Ent- und/oder Belliftung mit den Tankdaten
abgleichen.

Sicherstellen, dass der Durchfluss in den Ein- und Austrittsoff-
nungen unbehindert ist.

Sicherstellen, dass die Betriebsgrenzen der Armaturen nicht
Uberschritten werden.

Kondensatablass (sofern vorhanden) beachten, fiir Kondensa-
tabfluss sorgen.

Hinweise zur Montage entsprechend der armaturenspezifischen
Betriebsanleitung beachten. Schutzkappen an den Anschliissen
entfernen, Transportsicherung (sofern vorhanden) entfernen.
Dazu Gehé&usedeckel abnehmen bzw. bei Ventilen mit KITO®
Sicherung diese abschrauben. Ventilsitze und Spindelfiihrung

p] +49 (0) 531 23000-0
+49 (0) 531 23000-10
www.kito.de

P<  info@kito.de

The type designation, nominal width, markings and registration
number of the EC type examination certificates or of other test
certificates, explosion group, CE mark or other approval mark-
ings, serial numbers as well as other possibly required infor-
mation ac-cording to the test certificates can be found on the
designation plate or on other additionally attached plates

Observe national regulations, in particular the minimum distance
from external parts.

Only carry out the installation of valves at a system standstill
(pressure free).

Ensure that no explosive atmospheres or atmospheres harmful
to health are present.

Ensure that the flow is unhindered at the inlet and outlet aper-
tures.

Ensure that the installation situation does not exceed any limits
(see valve-specific operating manual) and moving parts (e.g. flip-
up cover if present) are not blocked. Observe the "protected
side" in the case of versions with a temperature sensor, connect
temperature sensor to systems that are activated by temperature
sensor triggering.

In the case of valves with thermal sensors observe the specifica-
tions regarding trigger times and monitoring of the protective
functions.

Observe condensate drain (if available), ensure condensate
flow, when doing so ensure flame-arresting capability.

In the case of liquid seals the housing must be constantly filled
with sealing fluid, i.e. prior to commissioning the system fill the
liquid seals with the sealing fluid. Fit these sufficiently far that the
housing (jacket pipe) stands vertical.

Observe the assembly information per the valve-specific operat-
ing manual. Remove protective caps from the connections. In
the case of valves with hoods from acrylic glass these are sup-
plied loose. Fit the hoods (refer to valve-specific operating man-
ual).

Check and securely tighten all screw connections.

Ensure that potential equalisation can take place via the valve
connections.

Implement preventative measures to avoid ice forming in the
KITO® flame arrester. Take care to ensure that KITO® grids are
not blocked by ice crystals. In order to ensure uninterrupted op-
eration - in particular during winter and with contaminated media
- it is recommended that replacement KITO® grids or complete
KITO® flame arresters be kept in stock for those elements ex-
posed to winter influences or blockages, in order that exchanges
can take place quickly.

Avoid pressure and temperature peaks at the valves during
commissioning.

Prior to the commissioning of valves it is essential to carry
out the following tests:

Only carry out the installation of valves at a system standstill
(pressure free).

Compare the opening pressure (over/underpressure) with the
tank data

Compare the volumetric flow for venting/aeration with the tank
data.

Ensure that the flow is unhindered at the inlet and outlet aper-
tures

Ensure that the operating limits for the valve are not exceeded.

Observe condensate drain (if available), ensure condensate
flow.

Observe the assembly information per the valve-specific operat-
ing manual. Remove protective caps from the connections, re-
move transport packing (if present). To do so take off the hous-
ing cap or unscrew this in the case of valves with KITO® flame
arrester. Check the valve seating and spindle guide and clean,
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7.

7.1 Allgemeine Anforderungen
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prifen und reinigen, auf leichte Beweglichkeit der Spindel in der
Fihrung achten. Bei schweren Belastungsgewichten den ggf.
separat verpackten Ventilteller montieren.

Alle Schraubenverbindungen prifen und fest anziehen.
Lotrechte Ausrichtung der Ventilachsen sicherstellen.
Sicherstellen, dass Uber die Anschliisse der Armatur ein Poten-
tialausgleich stattfinden kann.

Vorbeugende MafRnahmen gegen Eisbildung treffen. Es ist da-
rauf zu achten, dass die beweglichen Teile nicht durch Verei-
sung an ihren Bewegungen gehindert werden. Ggf. Begleithei-
zung vorsehen.

Druck- und Temperaturspitzen an den Armaturen beim Inbe-
triebnahmeprozess vermeiden.

Es dirfen keine baulichen Veradnderungen
selbstdndig an den Armaturen vorgenom-
men werden, da hierbei sonst sofort die Zu-
lassung und die Gewéhrleistung des Her-
stellers erlischt!

Wartung

Grundsétzlich muss vor Beginn der Wartungsarbeiten geprift
werden, ob die Gas- bzw. Produktdampf-Luft/Gemische nicht
gesundheitsschadlich sein kdnnen, wodurch besondere
Schutzmafnahmen (z.B. Atemschutzgerate) erforderlich wer-
den.

Beim Ausbau der Armaturen kénnen noch
Restmengen des Mediums vorhanden sein!

Das System muss drucklos sein.

Geeignete Hebezeuge verwenden.

Bei Einsatz heiRer Medien den Anlagenabschnitt ausreichend
abkihlen lassen.

Geltende Gesetze und Richtlinien beziiglich Sicherheit am Ar-
beitsplatz sowie Umweltschutz einhalten.

Bei Demontage der Armaturen ist darauf zu achten, dass vor-
handene Dichtflachen (Dichtleisten der Flansche und Deckel)
nicht beschéadigt werden.

Je nach den vorliegenden Betriebsbedingungen sind die Gerate
in angemessenen Zeitabstanden - mindestens jedoch ein bis
zweimal jahrlich - zu warten, d. h. alle fiir eine ordnungsgema-
3e Funktion notwendigen Teile sind auf einwandfreie Beschaf-
fenheit zu Uberpriifen, gegebenenfalls zu reinigen oder auszu-
tauschen. Die erforderlichen Intervalle sind von den Eigenschaf-
ten der in der Anlage vorhandenen bzw. von den die Armaturen
durchstrémenden Produkte sowie der mechanischen Beanspru-
chung und den Betriebsbedingungen (z.B. Anzahl der Tankful-
lungen/Jahr) abhangig. Ggf. sind wesentlich kiirzere Wartungs-
intervalle erforderlich (z.B. bei Polymerisatbildungen). Liegen
keine Betriebserfahrungen vor, muss der Betreiber nach Inbe-
triebnahme eine regelmaRige Uberpriifung in kurzen Intervallen
durchfuhren, um festzustellen, in welchen Zeitabstanden War-
tungsarbeiten notwendig sind.

Wahrend der kalten Jahreszeit KITO® Armaturen besonders gut
tiberwachen, Eisbildung in den KITO® Rosten oder an bewegli-
chen Teilen vermeiden.

Grundsatzlich durfen nur Originalersatzteile
des Herstellers verwendet werden.

- Fir die Beschaffung sind dem Hersteller alle Angaben des
Fabrikschildes anzugeben. Bei unsachgeméafler Montage,

Inbetriebnahme bzw. Wartung entfallt die Gewahrleistung
des Herstellers.

+49 (0) 531 23000-0
+49 (0) 531 23000-10
www.kito.de

p]
P<  info@kito.de

ensure ease of movement of the spindle in the guide. In the case
of ballast weights fit the separately packaged valve disc where
applicable.
Check and securely tighten all screw connections.

Ensure plumb alignment of the valve axes.

Ensure that potential equalisation can take place via the valve
connections.

Implement preventative measures to avoid ice forming. Take
care to ensure that the movements of moving parts are not hin-
dered by icing. If nec. incorporate trace heating.

Avoid pressure and temperature peaks at the valves during
commissioning.

There must be no structural changes are
independent of the fittings, as this will can-
cel immediately the to-approval and the
manufacturer's warranty.

7. maintenance

7.1 General Requirements

Before starting the maintenance work always check, if the gas or
product vapour/air mixtures could be dangerous to health. If so,
it will be necessary to take special safety measures (for exam-
ple, respiratory protection apparatuses).

When disassembling the valves it is possi-
ble that residual media may be present!

The system must be pressure free.

Use suitable lifting gear.

When using hot media ensure that the system section has
cooled sufficiently

Observe the valid regulations and guidelines relating to safety in
the workplace and environmental protection.

When disassembling the valve ensure that any sealing surfaces
(sealing strips on the flange and cover) are not damaged.

Depending on operating conditions, the devices must be ser-
viced at reasonable intervals - however, at least once to twice
per year - i.e. all parts which are necessary for their proper func-
tion must be in perfect condition when inspected, and if neces-
sary cleaned or replaced. The requisite intervals are dependent
on the characteristics of the products in the system or flowing
through the valves, as well as the mechanical loads and operat-
ing conditions (e.g. the number of tank top-ups/year). Shorter
maintenance intervals may be necessary (e.g. where polymer
forms). If no empirical values are available the operator must
carry out regular checks at short intervals following commission-
ing, in order to determine the periods after which maintenance
work is required.

During colder seasons monitor KITO® particularly closely, avoid
any ice forming in the KITO® grids or on moving parts.

In principle only original spare parts from
the manufacturer may be used.

To receive these original spare parts, it is necessary to provide
all details specified on the designation plate to the manufacturer.
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Es dirfen keine baulichen Veranderungen selbsténdig an den
Armaturen vorgenommen werden, da hierbei sonst sofort die
Zulassung und die Gewabhrleistung des Herstellers erlischt.
Wartungshinweise aus der armaturenspezifischen Betriebsanlei-
tung beachten.

Verunreinigungen im Geh&useinnenbereich beseitigen.
Beschéadigte bzw. altere oder spréde Dichtungen sind grund-
satzlich zu erneuern.

Bei einer Reinigung durch Ausdampfen Funktionsteile trocknen
(ansonsten ggf. Korrosionsgefahr). Bei Ventilen Fihrungsele-
mente und Ventilsitze niemals 6len oder fetten.

Zur Reinigung der Armaturen nur Losungsmittel verwenden, die
die Materialien der Armaturen nicht angreifen.

Bei einer Reinigung mit Druckluft sicherstellen, dass keine Bau-
teile beschéadigt werden (besonders Lacke).

Nach erfolgter Wartung beim Wiedereinbau von Ventilen auf
lotrechte Ausrichtung der Ventilachsen achten

Nach erfolgter Wartung bzw. Instandsetzung ist ein Protokoll fur
jede Armatur unter Angabe der getéatigten Arbeiten, den Zustand
der Armatur und der ggf. ausgewechselten Ersatzteile auszufil-
len. Die Protokolle sind bei dem zustandigen Verantwortlichen
aufzuheben.

Falls im Zuge der Wartung Mangel an Zu- oder Ableitungen oder|
Befestigungselementen festgestellt werden, ist die fir den Be-
treiber zustandige Prifaufsicht zu informieren.

Bei Flammendurchschlagsicherungen zusétzlich beachten:

Wourde ein Flammenrickschlag registriert, muss die komplette
Armatur berpriift und die KITO® Sicherung im Falle eines fest-
gestellten Nachbrandes in jedem Fall erneuert werden.
Lassen sich die Bandwicklungen der KITO® Roste, z.B. nach
einem Flammenruckschlag, leicht gegeneinander verschieben
oder werden sonstige Beschadigungen festgestellt, muss die
KITO® Sicherung in jedem Fall ereuert werden.
Sind an den KITO® Rosten Korrosionsangriff oder Anlauffarben
(z.B. durch Flammeneinwirkung) sichtbar, muss die KITO® Si-
cherung in jedem Fall erneuert werden. Werkstoffauswahl pru-
fen!
In den explosionsgeféhrdeten Bereichen darf nur mit dem dafir
zugelassenen Werkzeug (funkenarm) gearbeitet werden. Zur
Vermeidung von elektrostatischer Aufladung antistatische Klei-
dung tragen und antistatische Reinigungstiicher verwenden.
KITO® Roste sind wie Filter zu behandeln und durch Aus-
schwenken in geeignetem Losungsmittel (z.B. Benzin, Benzol)
zu reinigen, Reinigungsflissigkeit griindlich entfernen (ausbla-
sen)
KITO® Roste nicht verformen, keine Schlage auf diese ausiiben.
KITO® Roste nicht mit harten, abrasiven oder sonstigen mecha-
nischen Betriebsmitteln reinigen.
Bei Reinigung mit hohem Druck KITO® Roste auf ein Unterstiit-
zungsgitter legen.
Bei Auswechslung einzelner KITO® Roste miissen diese mit
gegenlaufiger Riffelung aufeinander gelegt werden, d.h. die
Schraglage der Rostspalten ist gegeneinander versetzt. Die
Roste sind zur Unterscheidung der Riffelrichtung auf dem &ulRe-
ren Spannband u.a. mit R (rechts) oder mit L (links) gekenn-
zeichnet.
Wir empfehlen, Wartungs- und Reparaturar-
beiten nur von KITO® geschulten und zertifi-
zierten Fachmonteuren ausfihren zu lassen.

Im Zweifelsfall KITO®-Armaturen zur War-

tung ins Stammhaus senden.

+49 (0) 531 23000-0
+49 (0) 531 23000-10
www.kito.de
info@kito.de
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Do not carry out unauthorised structural changes to the
valves because this will result in the approval being voided and
the manufacturer's warranty will be rescinded.

Maintenance information note from the taps specific instructions.

Remove any contaminants from inside the housing.
Always replace damaged, old or brittle seals.

After steam cleaning leave functional parts to dry (otherwise a
risk of corrosion may exist). Never oil or grease valve guide ele-
ments and valve seats.

When cleaning valves only use solvents that do not attack the
valve materials.

After cleaning with compressed air ensure that no parts are
damaged (in particular paint).

After maintenance and when reinstalling valves, ensure that the
valve axes are aligned plumb.

After completion of the maintenance or repair you shall fill out a
protocol for each device, indicating the work made, the condition
of the devise and possibly the replaced parts. The report should
be kept by the person in charge.

If during maintenance defects on discharges or fasteners or of
parts are found, the responsible supervision of the operator is to
be informed.

With flashback safety devices additionally observe the fol-
lowing:

If a flashback has been registered then the complete valve must
be checked and the KITO™ flame arrester always replaced in the
event of burnback being detected.

If, after a flashback for example, the KITO® grid strip windings
can be easily moved against each other or other damage is dis-
covered, the KITO® flame arrester must be replaced in all in-
stances.

If corrosion or oxidisation marks (e.g. due to the effects of
flames) are evident on the KITO® grids then the KITO® flame
arrester must be replaced in all instances. Check material se-
lected!

In areas at risk of an explosion it is only permissible to work us-
ing tools approved for this purpose (low sparking). In order to
avoid electrostatic charging wear antistatic clothing and use
antistatic cleaning cloths.

KITO® grids are to be treated as filters and cleaned by rising in a
suitable solvent (e.g. benzene, benzol), thoroughly remove all
cleaning fluid (blow off).

Do not deform KITO® grids, do not subject these to impacts.

Do not clean KITO® grids with harsh, abrasive or other mechani-
cal cleaning products.

When cleaning at high pressure place the KITO® grid on a sup-
port grille.

When replacing individual KITO® grids these must be laid on
each other with counter-running fluting, i.e. the inclines of the
grid gaps are offset against each other. The grids are marked on
the outer tensioning strap with an R (right) or an L (left) for dif-
ferentiation purposes.

We recommend having maintenance and
repair work carried out exclusively by spe-
cialist fitters who have been trained and
certified by KITO®. If in doubt, send KITO®
valves to the head office for maintenance.
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7.2 Wartungsbericht

7.2 Maintenance Report

Komm.-Nr./
Comm. no. KA

Auftraggeber/
Customer

Bestell-Nr./ vom:
Order No. from:

Prifgegenstand/
Test object

Fabrik -Nr.
Serial no.

Ausqgefiihrte Arbeiten:/ Work carried out:

va;)

TOV NORD CERT
GmbH

Wurden &uRerliche Beschadigungen fest-
gestellt?/ Was external damage found?

Sichtkontrolle/
Visual inspection

Art der Beschadigungen/
Type of damage

Demontage der Armatur /
Disassembly of the valve

Uberpriifung der verbauten Teile/
Check of the installation parts

Folgende Teile wurden
gewechselt / gereinigt/
The following parts were
changed / cleaned

Montage der Armatur/
Assembly of the valve

Endprifung: / final testing
|:| Baupriifung

Installation inspection

]:| Funktionskontrolle
Function check

I:l Dichtheitsprifung, Luft
Leak-tightness test, air

I:l Festigkeitsprifung, Wasser
Strength test, water

Braunschweig, den xx.xx.2018

KITO Armaturen GmbH p] +49 (0) 531 23000-0
Grotrian-Steinweg-Str. 1c +49 (0) 531 23000-10
38112 Braunschweig www.kito.de
USt.-Id.-Nr. DE812887561 D4 info@kito.de

|:| Ansprechiberdruck
Opening overpressure

|:| Ansprechunterdruck
Opening underpressure

bar El Sonstige Prufungen
Other tests

bar

Verantwortlicher Monteur
Fitter responsible
Qualitatsstelle

Quality department

mbar

mbar
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7.3 Wartungsarbeiten an Druck- und Vakuumventilen mit
und ohne KITO® Sicherungen

Beispiel Ventilsitz mit O-Ring Dichtung

7.3 Maintenance of pressure and vacuum valves with and
without KITO® flame arrester

Example valve seat with O-ring seal

Bei Ventilen mit Federbelastung muss vor
dem Offnen der Armatur der Federdruck
entlastet werden (Verletzungsgefahr)!

A

Bei der Standardausfiihrung sind folgende Wartungsarbei-
ten vorgesehen:

Funktionskontrolle der Ventilteller auf Leichtgangigkeit.

Alte O-Ringe oder Flachdichtungen vom Ventilsitz entfernen.
Kontrolle der Ventiltellerdichtungen. O- Ringe missen grund-
satzlich erneuert werden.

Ventilsitz von Verunreinigungen sdubern.

Bei Beschadigungen oder Verschmutzungen miissen die Dich-
tungen erneuert oder nachgearbeitet werden. Hierbei ist zu
beachten, dass Dichtungen aus PTFE nach dem Zusammen-
bau mechanisch plan gedreht und Dichtungen aus Perbunan
oder Viton, mittels eines passenden Einschleifringes, nach
dem Zusammenbau plan eingeschliffen werden missen. Ven-
tiltellerdichtung muss beim Zusammenbau allseitig an dem
Ventilteller anliegen. Es durfen keine Hohlrdume entstehen.
Ventilsitzdichtkanten dirfen nicht im geringsten Mal3e beschéa-
digt oder verschmutzt sein. Gegebenenfalls reinigen oder me-
chanisch nacharbeiten (Hersteller kontaktieren).

Achtung: Vorhandene Breite der Ventilsitzkante darf nicht
verandert werden (Anderung des Ansprechdruckes)!
Ventilsitzkante muss absolut sauber und geschlichtet sein.

Eindrehungen von Dichtnuten dirfen in ihren Maf3en nicht ver-
andert werden.

Schutzsieb (sofern vorhanden) séubern.

Ventilteller in angegebener Reihenfolge montieren (siehe ar-
maturenspezifische Betriebsanleitung).

Beim Montieren des Ventiltellers und der Ventilspindel auf
Rechtwinkligkeit der Ventilspindel zur Dichtung achten.

Beim Einsetzen der Ventilspindel in die Spindelfiihrung des
Ventilsitzes auf Leichtgangigkeit achten.

- O-Ringe aus Silcoflon einige Minuten in heil3es Wasser legen
und dann vorsichtig tiber den Ventilsitz bis in die Dichtungsnut
schieben.

Befestigung der Belastungsgewichte (sofern vorhanden) des
Ventiltellers kontrollieren.

Bei Armaturen mit einer KITO® Sicherung und Acrylglashaube
darf niemals die montierte Acrylglashaube gegen eine Metall-

KITO Armaturen GmbH
Grotrian-Steinweg-Str. 1c
38112 Braunschweig
USt.-1d.-Nr. DE812887561

+49 (0) 531 23000-0
+49 (0) 531 23000-10
www.kito.de
info@kito.de
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With spring loaded valves the spring pressure
must be relieved before opening the valve
(danger of injury)!

The following maintenance work is anticipated with the
standard version:

Functional check of the ease of movement of the valve disc.
Remove old O-rings or gaskets from the valve seat.

Check of the valve disc seals. O-rings must be replaced as a
matter of principle.

Clean valve seats of any fouling.

In the event of damage or fouling the seals must be replaced or
reworked. In doing so note that PTFE seals must be mechanical-
ly turned planar after assembly and NBR or Viton seals must be
ground in planar with a suitable lapping ring after assembly.
Valve disc seals must lie in full contact with the valve disc when
assembling. There must be no cavities left.

Valve seat sealing edges must not be in any way damaged or
fouled. Clean or rework mechanically if necessary (contact manu-
facturer).

Attention: The existing width of the valve seat edge must not be
changed (change to the opening pressure)!

The valve seat edge must be absolutely clean and properly fin-
ished.

The depth of sealing grooves must not be changed.

Clean protective screen (if available)

Fit valve disc in the stipulated sequence (see valve-specific op-
erating manual).

When fitting the valve disc and the valve spindle take care to
ensure that the valve spindle is perpendicular to the seal.

When inserting the valve spindle into the spindle guide of the
valve seat ensure that it moves freely.

Place silicone O-rings in hot water for a few minutes and then
carefully slide them over the valve seat until they drop into the
sealing groove.

Check the fastening of the valve disc ballast weights (if availa-
ble).

With valves which have KITO® flame arrester elements and acryl-
ic glass hoods, the acrylic glass hood must never be replaced by
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8

haube ausgetauscht werden.

Bei Armaturen mit einer KITO® Sicherung und metallischer
Klapphaube muss diese frei beweglich sein. Schmelzbolzen
Uberpriifen und ggf. ersetzen (nie durch eine feste Verbin-
dung ersetzen). Feder und Funktionsfahigkeit des Klappme-
chanismus Uberprifen.

Nur Original-Ersatzteile verwenden, ansonsten erlischt Herstel-
lergarantie und ggf. Zulassung.

. Anhzugsmomente

In der Tabelle ist das Anzugsmoment fiir das entsprechende
Gewinde (M) auszuwahlen.

Nachdem das Anzugsmoment im Drehmomentschlissel einge-
stellt wurde, ist wie folgt vorzugehen:

Die Schrauben/ Schraubverbindungen sind handfest anzuziehen,

-Uber Kreuz (siehe Bild ) sind die Schrauben/ Schraubverbin-
dungen mit ca.70% des Sollanzugmomentes anzuziehen (bis
zum Knacken des Drehmomentschlissels; nicht weiterdrehen),
-Die Schrauben/ Schraubverbindungen sind nach einer Wartezeit
von min. 2min. nochmals im Uber Kreuzverfahren mit 100% des
Sollanzugsmoments anzuziehen,

- Die Schrauben/ Schraubverbindungen an der Armatur (nur mit
PTFE- Dichtungen) sind am néachsten Tag nochmals mit dem
gleichen Anzugsmoment ab Punkt ¢ anzuziehen.

Gewinde Anzugsmoment Anzugsmoment Dichtungs-
bei 100%(Nm) bei ca.70% (Nm) arten
Thread Tightening Tightening torque Type of
torque at 100% at approx. 70% seal
(Nm) (Nm)
M 6 10 HD 3822
M 6 10 PTFE
M 8 18 15 HD 3822
M 8 15 10 PTFE
M 10 30 25 HD 3822
M 10 25 20 PTFE
M 12 45 35 HD 3822
M 12 35 30 PTFE
M 16 70 50 HD 3822
M 16 55 40 PTFE
M 20 135 95 HD 3822
M 20 115 80 PTFE
M 24 180 130 HD 3822
M 24 160 120 PTFE
M 27 225 160 HD 3822
M 27 190 140 PTFE
M 30 270 190 HD 3822
M 30 240 170 PTFE

Schraubenart: A2/A4/8.8/5.6

KITO Armaturen GmbH
Grotrian-Steinweg-Str. 1c

38112 Braunschweig
USt.-Id.-Nr. DE812887561
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a metal hood.

- With valves which have KITO® flame arrester elements and
metallic flip-up covers, these must be free to move. Check melt-
bolts and replace if necessary (never replace with a fixed fas-
tening). Check spring and functionality of the flap mechanism.

Only use original replacement parts as otherwise the manufac-
turer's guarantee is voided, and in some instances also the ap-
proval.

8.tightening torques

Choose the tightening torque for the corresponding thread (M).

After the tightening torque has been set in the torque wrench,
proceed as follows:
- Tighten the screws/screw connections hand-tight.

- In a cross-wise pattern (see figure), the screws/screw connec-
tions must be tightened to approximately 70 % of the theoretical
tightening torque (until the torque wrench clicks; not further).

- The screws/screw connections must be tightened again in a
cross-wise pattern to 100 % of the theoretical tightening torque
after a holding time of at least 2 minutes.

- The screws/screw connections on the fitting (only with PTFE
seals) must once again be tightened to the same tightening
torque under point ¢ on the next day.

8 Schrauben 12 Schrauben 16 Schrauben
8 screws 12 screws 16 screws

20 Schrauben 4 24 Schrauben
20 screws 24 screws
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9. Begriffserkldrung

Fur die Anwendung der Betriebsanleitungen gelten die folgenden
Begriffe:

Flammendurchschlagsicherung

Einrichtung, die an der Offnung eines Anlagenteils oder in der
verbindenden Rohrleitung eines Systems von Anlagen eingebaut
ist und deren vorgesehene Funktion es ist, den Durchfluss zu
ermdglichen, aber den Flammendurchschlag zu verhindern
Flammensperre

Teil einer Flammendurchschlagsicherung, dessen Hauptaufgabe
die Verhinderung eines Flammendurchschlages ist:

KITO® Sicherung

stabilisiertes Brennen

gleichméaRiges Brennen einer Flamme unter Stabilisierung auf
oder nahe der Flammensperre

kurzzeitiges Brennen

stabilisiertes Brennen fur eine bestimmte Zeit

Dauerbrand

stabilisiertes Brennen fiir eine unbestimmte Zeit

Explosion

plétzliche Oxidations- oder Zerfallsreaktion mit Anstieg der Tem-
peratur, des Drucks oder beider gleichzeitig

Deflagration

Explosion, die sich mit Unterschallgeschwindigkeit fortpflanzt
Detonation

Explosion, die sich mit Uberschallgeschwindigkeit fortpflanzt,
gekennzeichnet durch eine StoRwelle

stabile Detonation

Detonation ist stabil, wenn sie sich in einem geschlossenen Sys-
tem ohne bedeutende Druck- und Geschwindigkeitsanderungen
fortpflanzt

instabile Detonation

Detonation wihrend des Ubergangs des Verbrennungsvorgangs
von einer Deflagration in eine stabile Detonation

ANMERKUNG: Der Ubergang erfolgt in einem raumlich begrenz-
ten Bereich, in dem die Geschwindigkeit der Verbrennungsfront
nicht konstant und der Explosionsdruck bedeutend héher ist als
bei der stabilen Detonation. In welchem Bereich der Ubergang
stattfindet, hangt u. a. vom Rohrdurchmesser, der Rohrkonfigura-
tion, dem Prufgas und der Explosionsgruppe ab.
Normspaltweite (NSW)

Spaltweite, gemessen nach IEC 60079-1-1:2002
Explosionsgruppe Ex.G

Einteilung brennbarer Gas-Luft-Gemische nach der NSW

bi direktionale Flammendurchschlagsicherung
Flammendurchschlagsicherung, die den Flammendurchschlag
von beiden Seiten verhindert

Deflagrationssicherung DEF

Flammendurchschlagsicherung, die einen Flammendurch schlag
bei Deflagrationen verhindert. ANMERKUNG: Sie kann als End-
sicherung oder Rohrsicherung ausgebildet sein
Detonationssicherung DET

Flammendurchschlagsicherung, die einen Flammendurchschlag
bei Detonationen verhindert. ANMERKUNG: Sie kann als Endsi-
cherung oder Rohrsicherung ausgebildet sein und sowohl fir
stabile Detonationen als auch instabile Detonationen verwendet
werden

Dauerbrandsicherung

Flammendurchschlagsicherung, die einen Flammendurchschlag
wahrend und nach dem Dauerbrand verhindert

statische Flammendurchschlagsicherung
Flammendurchschlagsicherung, die einen Flammendurchschlag
durch Flammen léschende Spalte verhindert

vermassbarer Typ

Flammendurchschlagsicherung, bei der die Flamme I6schenden
Spalte der Flammensperre technisch vermasst dargestellt, ge-
messen und kontrolliert werden kénnen

KITO Armaturen GmbH p] +49 (0) 531 23000-0
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9.explanation

For the purposes of this description, the following terms and defini-

tions apply.

flame arrester
device fitted to the opening of an enclosure, or to the connecting
pipe work of a system of enclosures, and whose intended func-
tion is to allow flow but prevent the transmission of flame

flame arrester element
portion of a flame arrester whose principal function is to prevent
flame transmission:
KITO® flame arrester
stabilized burning
steady burning of a flame stabilized at, or close to, the flame ar-
rester element
short time burning
stabilized burning for a specified time
endurance burning
stabilized burning for an unlimited time
explosion
abrupt oxidation or decomposition reaction producing an in-
crease in temperature, pressure, or in both simultaneously
deflagration
explosion propagating at subsonic velocity
detonation
explosion propagating at supersonic velocity and characterized
by a shock wave
stable detonation
detonation progressing through a confined system without signif-
icant variation of velocity and pressure
characteristics
unstable detonation
detonation during the transition of a combustion process from a
deflagration into a stable detonation
NOTE: The transition occurs in a limited spatial zone, where the
velocity of the combustion wave is not constant and where the
explosion pressure is significantly higher than in a stable detona-
tion. The position of this transition zone depends, amongst other
factors, on pipe diameter, pipe configuration, test gas and explo-
sion group.
maximum experimental safe gap (MESG)
safe gap measured in accordance with IEC 60079-1-1:2002
explosion group Ex.G
ranking of flammable gas-air mixtures with respect to the MESG
bi-directional flame arrester
flame arrester that prevents flame transmission from both sides

deflagration flame arrester DEF
flame arrester designed to prevent the transmission of a defla-
gration It can be an end-of-line flame arrester or an in-line flame
arrester

detonation flame arrester DET
flame arrester designed to prevent the transmission of a detona-
tion
NOTE: It can be an end-of-line flame arrester or an in-line flame
arrester, and can be used for both stable detonations and un-
stable detonations

endurance burning flame arrester
flame arrester that prevents flame transmission during and after
endurance burning

endurance burning flame arrester
flame arrester that prevents flame transmission during and after
endurance burning

measurable type
flame arrester where the quenching gaps of the flame arrester
element can be technically drawn, measured and
controlled
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QKITO

Flissigkeitsdetonationssicherung
Flammendurchschlagsicherung, bei der das flissige Produkt zur
Bildung einer Flussigkeitsvorlage als Flammensperre verwendet
wird und die einen Flammendurchschlag bei Detonationen ver-
hindert. ANMERKUNG Es gibt zwei Typen von Flissigkeitsdeto-
nationssicherungen, die in Flussigkeitsleitungen eingesetzt wer-
den: Flussigkeitsverschlisse und FuRventile
Flussigkeitsverschluss

Flammendurchschlagsicherung, die das flissige Produkt zur
Bildung einer Sperre gegen einen Flammendurchschlag verwen-
det

FuRventil

Flammendurchschlagsicherung, die das flissige Produkt in Ver-
bindung mit einem Riickschlagventil zur Bildung einer Sperre
gegen einen Flammendurchschlag verwendet

Endsicherung

Flammendurchschlagsicherung, die nur mit einem Rohranschluss
versehen ist

Rohrsicherung

Flammendurchschlagsicherung, die auf jeder Seite der Flam-
mensperre mit einem Rohranschluss versehen ist

KITO Amaturen GmbH b] +49 (0) 531 23000-0
Grotrian-Steinweg-Str. 1c +49 (0) 531 23000-10
38112 Braunschweig www.kito.de
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liquid product detonation flame arrester
flame arrester in which the liquid product is used to form a liquid
seal as a flame arrester medium, in order to prevent flame
transmission of a detonation.
NOTE There are two types of liquid product detonation flame ar-
rester for use in liquid product lines: liquid seals and foot valves

liquid seal flame arrester
flame arrester designed to use the liquid product to form a barrier
to flame transmission

foot valve flame arrester
flame arrester designed to use the liquid product combined with a
non-return valve to form a barrier to flame transmission

end-of-line flame arrester
flame arrester that is fitted with one pipe connection only

in-line flame arrester

flame arrester that is fitted with two pipe connections, one on
each side of the flame arrester
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IKITO Armaturen GmbH

Betriebsanleitung, Montage- und Wartungsanleitung
Defla%rationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher
KITO™ INE-I-NG/DN-1,2

KITO® INE-I-NG/DN-1,2-T (-TT)

TW@

TUV NORD CERT
GmbH

Betriebsanleitung, Montage- und Wartungsanleitung DE

Deflagrationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher

KITO® INE-I-NG/DN-1,2
KITO® INE-I-NG/DN-1,2-T (-TT)

Beispielbild

Baumusterprifung nach EN ISO 16852
Kennzeichnung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU E
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Betriebsanleitung, Montage- und Wartungsanleitung
Deflagrationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher

KITO® INE-I-NG/DN-1,2
KITO® INE-I-NG/DN-1,2-T (-TT)
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@ Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der ergdnzenden Betriebsanleitung
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Betriebsanleitung, Montage- und Wartungsanleitung
Deflagrationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher
KITO® INE-I-NG/DN-1,2

KITO® INE-I-NG/DN-1,2-T (-TT)

I.  Ausfiihrung

Die bi-direktionalen Deflagrationsrohrsicherungen des Typs KITO®-INE-I-NG/DN-1,2 (-T; -TT) dienen
der Verhinderung eines Flammendurchschlages bei Deflagrationen in Rohrleitungen von zindfahigen
Gas- bzw. Produktdampf/ Luft-Gemischen der Explosionsgruppe IlIALl. Sie sind zur Verhinderung des
Flam-mendurchschlages mit einer statischen Flammensperre ausgeristet, die aus einer Bandsiche-
rung besteht, die ihrerseits in einen Umfas-sungsring eingebaut ist.

Das Flammensperrenelement muss fur den jeweiligen Anwendungsfall aus korrosionsbestéandigem Me-
tall mit einem Schmelzpunkt > 1000° C gefertigt sein. Es besitzt Kanale, durch die die Gas- bzw. Pro-
duktdampf/ Luft-Gemische strémen kdnnen, einen Flammendurchschlag jedoch verhindern.
Die bi-direktionalen Deflagrationsrohrsicherungen des Typs KITO® INE-I-NG/DN-1,2 (-T; -TT) sind auf
Grundlage der Richtlinie 2014/34/EU mit einer EG- Baumusterpriifbescheinigung nach EN 1SO
16852:2010 fur die Explosionsgruppe 1Al versehen.
Die Armaturen sind als Schutzsystem mit € G IIA1 gekennzeichnet.
Beispiel fur eine Typenbezeichnung:

KITO® INE -1 -100 /50 -1,2 -T T
Deflagrationsrohrsicherung Typ INE g

Explosionsgruppe IIALl

Nenngro3e der Bandsicherung 100

Anschlussnennweite DN 50

Maximaler Betriebsdruck 1,2 bar absolut

Mit einem Thermofuhler

Mit zwei Thermofiuhler

@ Die Deflagrationssicherungen sind fir Betriebstemperaturen bis maximal 60°C
und Betriebsdriicken bis maximal 1,2 bar abs. zugelassen.

Seite 3von 13

KITO Amaturen GmbH p] +49 (0) 531 23000-0 H 31 N-83675
Grotrian-Steinweg-Str. 1c +49 (0) 531 23000-10 Datum: 01-2018
38112 Braunschweig www.kito.de Erstellt : Fuhrmann, Silvia
USt.-Id.-Nr. DE812887561 P4 info@kito.de Anderungen vorbehalten



QKITO

Betriebsanleitung, Montage- und Wartungsanleitung
Defla%rationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher

KITO

INE-I-NG/DN-1,2

KITO® INE-I-NG/DN-1,2-T (-TT)

a) Kennzeichnung der KITO® Armatur

Die Typenbezeichnung, Nennweite, Kennzeichen und Registriernummer der EG- Baumusterprifbe-
scheinigung oder anderer Prifzertifikate, Explosionsgruppe, CE-Zeichen oder anderer Zulassungs-
kennzeichnungen, Fabriknummern sowie weitere geforderte Angaben sind dem Firmenschild und den
zuséatzlich angebrachten Schildern zu entnehmen.

. Armaturen GmbH ﬂ '
38112 Braunschweig
Made in Germany

Type: INE-1-150/65-1,2 2 Zusatzliches Schild bei Ausfuihrung mit
Connection: DN 65PN 16 A 2 einem Thermofuhler, um die geschiitz-
Cert-No.: IBExU 08 ATEX 2098 X ; te Seite anzuzeigen.

EBDEF L/D<50 BC:b BT:1,0min To=60°C po=1,2 bar
BCC€ o081 & G IA1 Serial-No.: 82383/10@
Material: SS

rotected geschiitzte
o’ side @ Seite ®

Waming: Flame arresters have installation

. Type designation in accordance with ISO 16852 9| .
and application limits

Type: Bezeichnung der Armatur
Connection: Anschlussgrofie und Druckstufe des Flanschanschlusses
Cert.- No.: Registriernummer der EG-Baumusterprifbescheinigung oder anderer Prifzer-
tifikate
DEF: Deflagrationssicherung
L/D: Lénge der Anlaufstrecke im Verhaltnis zum Rohrinnendurchmesser
BC: Brandeigenschaften

fur die Einstufung der Eigenschaften unter stabilisiertem Brennen das Zeichen
,BC* zuzlglich der Klassifikation ,a“, ,b*“ oder ,c“ (wie nachfolgend festgelegt)
gemeinsam mit der Brenndauer tgr (in min) fir Klasse ,b“, d. h.:

BT: .b* — kurzzeitiges Brennen von 1 min
To: maximal zulassige Betriebstemperatur
Po maximal zulassiger Betriebsdruck (absolut)
c € 0081 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer 0081, LCIE Bureau Veritas, als Notifizier-
te Stelle
& GIIAL Kennzeichnung des Schutzsystems; Explosionsgruppe
Serial No.: Fabriknummer/ Baujahr
Material: SS: Gehause aus Edelstahl (stainless steel)

CS: Gehause aus Stahl (carbon steel)

KITO Armaturen GmbH, 38112 Braunschweig: Name und Anschrift des Herstellers

type designation in accordance with EN ISO 16852

Warning: Flame arresters have installation and application limits

Typbezeichnung nach dieser Internationalen Norm EN ISO 16852

Warnhinweise: Flammendurchschlagsicherungen haben Einbau- und Einsatzgrenzen.
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Betriebsanleitung, Montage- und Wartungsanleitung
Deflagrationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher
KITO® INE-I-NG/DN-1,2

KITO® INE-I-NG/DN-1,2-T (-TT)

Il. b) Kennzeichnung der KITO®-Sicherung

Die gesondert geforderte Kennzeichnung der KITO® Sicherung von flammendurchschlagsicheren Arma-
turen mit einer Zulassung nach EN ISO 16852:2010 erfolgt nach folgendem Beispiel:

4 KITO
24 -80 -150 -10 -KS 18 12345

N N’ N’ N’ N’
\— Laufende Nummer

Baujahr (2018)

L Materialcode (Rostkafig Stahl- Band 1.4310)

L GroRRe /NenngréfRe (NG 150)

L Spaltweite (0,8 mm)

L Baugruppe (INE)

Durch diese Kennzeichnung wird eine eindeutige Zuordnung der KITO®—Sicherung zur Armatur und zum
entsprechenden Auftrag und Kunden ermdglicht und die Ruckverfolgbarkeit sichergestellt. Bei Ersatz-
teilbestellungen kann damit sowohl die Fabriknummer der Armatur als auch die Kennzeichnung der
KITO® Sicherung angegeben werden.
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Betriebsanleitung, Montage- und Wartungsanleitung
Deflagrationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher

KITO® INE-I-NG/DN-1,2
KITO® INE-I-NG/DN-1,2-T (-TT)

Ill. Einsatzbereich

Entziinden sich Gas- bzw. Produktdampf/ Luft-Gemische in geschlossenen Raumen, z.B. Behalter, Ap-
parate oder Rohrleitungen, kénnen je nach den vorliegenden Betriebsbedingungen, d.h. Art und Kon-
zentration der ziindféhigen Gemische, Anfangsdruck und Temperatur sowie Anlaufstrecke der Flam-
menfront, so genannte Volumen- bzw. Rohrdeflagrationen oder Detonationen auftreten. Diese Verbren-
nungsvorgange unterscheiden sich vor allem in der GréR3e ihrer Flammenfortpflanzungsgeschwindigkeit
und dem jeweils auftretenden Explosionsdruck und somit in ihnrem Flammendurchschlagvermégen.

Von besonderem Einfluss fiir die Entstehung beschleunigter Flammen von einer Rohrdeflagration bis zu
einer stabilen Detonation ist die Lange der Anlaufstrecke im Verhaltnis zum Rohrinnendurchmesser
(L/D-Verhaltnis). Bereits nach einer relativ kurzen Anlaufstrecke muss in Rohrleitungen mit dem Auftre-
ten von Detonationen gerechnet werden.

Daher darf bei Einbau der Abstand potenzielle Ziindquelle — Armatur nicht
mehr als 50x Rohrinnendurchmesser betragen.

Die bi-direktionalen Deflagrationsrohrsicherungen des Typs KITO® INE-I-NG/DN-1,2 (-T; -TT) erfiillen
auf der Basis der Prufbedingungen der internationalen Norm EN ISO 16852:2010 die Anforderung auf
Flammendurchschlagsicherheit gegen Rohrdeflagrationen von Gas- bzw. Produktdampf/ Luft-
Gemischen der Explosionsgruppe IIA1 in allen zindfahigen Konzentrationen. In dieser Ausfiuihrung ist
die Flammendurchschlagsicherheit bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 60° C und einem
maximalen Betriebsdruck bis 1,2 bar absolut gewéhrleistet.

Konstruktionsbedingt ist sowohl der Durchfluss als auch die Flammendurchschlagsicherheit gegen
Rohrdeflagration von beiden Anschlussseiten gegeben, d. h. die Armaturen sind bi- direktional ausge-
legt.

Die Armaturen der Explosionsgruppe 11A1 sind bei atmosphérischen Bedingungen kurzzeitbrandsicher.
Alle Armaturen wurden fiir eine Brenndauer (tzry = von 1 Minute getestet.

Liegen Betriebsbedingungen vor, die zu einem stabilisierten Brennen der Gemische unmittelbar an
der KITO® Deflagrationsrohrsicherung fuhren kénnen, sind zusétzliche Sicherheitsmallnahmen not-
wendig. D. h. es missen Ausfihrungen vom Typ KITO® INE-I-NG/DN-1,2-T bzw. KITO® INE-I-NG/DN-
1,2-TT eingebaut werden. Diese Deflagrationssrohrsicherungen sind mit einem Thermofuhler (-T) - oder
wenn erforderlich auch mit zwei (-TT) Thermofihlern - ausgeristet, die innerhalb von 30 Sekunden ei-
nen Schaltimpuls auslésen, der automatisch Gegenmaf3hahmen (z.B. Abschalten der Anlage, Inertisie-
rung u. a.) einleiten muss, um diesen Brand zu ersticken. Als Temperatursensoren werden Wider-
standsthermometer (1x PT 100) verwendet, die baumustergeprift und flr den Gefahrenbereich - Zone
0 - zugelassen sein mussen. Bei Betrieb mit nur einem Thermofihler muss dieser an der Armaturen-
seite angebracht sein, aus der ein Brand zu erwarten ist.

Weitere Details zur Ausfihrung des Thermofiihlers entnehmen Sie bitte der separaten Thermofihlerbe-
schreibung.
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Betriebsanleitung, Montage- und Wartungsanleitung
Deflagrationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher
KITO® INE-I-NG/DN-1,2

KITO® INE-I-NG/DN-1,2-T (-TT)

Die Rohrleitungsnennweite, in die die bi-direktionalen Deflagrationsrohrsiche-

A rungen installiert werden, durfen auf der Seite der Zindquelle nicht gréf3er als

die Anschlussnennweite der Armaturen sein. Der Einbau in Rohrleitungen
kleinerer Nennweiten (wenn beidseitig gleich) ist allerdings zulassig.

Beim Einsatz der bi-direktionalen Deflagrationsrohrsicherungen ist auf eine ausreichende Korrosions-
festigkeit gegeniber den Gas- bzw. Produktdampf/ Luft-Gemischen zu achten. Dies gilt insbesondere
fiir den KITO® Rost (Flammensperre). Hier ist unbedingt auf eine geeignete Werkstoffqualitat zu achten,
um die Funktionssicherheit zu gewahrleisten.

Die in den jeweiligen Prifzertifikaten genannten besonderen Bedingungen sind in dieser Betriebsanlei-
tung berucksichtigt.

Funktion und Dimensionierung

Im normalen Betrieb kdnnen die Gemische in beiden Richtungen durch die Deflagrationsrohrsicherung
strémen. Ein Einbau ist sowohl in horizontal als auch in vertikal verlaufende Leitungen zulassig.

Beim Einlaufen von Deflagrationen in die Deflagrationsrohrsicherung wird die Flammenfront von der
KITO®—Sicherung zum Erloschen gebracht. Dabei ist die Spaltweite vom KITO®-Rost dem jeweiligen
Ziunddurchschlagvermégen der explosiblen Gemische angepasst. Fir die Auslegung ist es daher un-
bedingt erforderlich, das abzusichernde Produkt bzw. Gemisch genau zu spezifizieren.

Die Ermittlung der erforderlichen Nennweite erfolgt in Abhéngigkeit vom vorgegebenen Volumenstrom v
in Nm®min bzw. Druckverlust Ap in mbar mittels des zugehérigen Leistungsdiagramms, bzw. die An-
schlussnennweite der Deflagrationsrohrsicherung richtet sich nach der vorhandenen Nennweite der
Rohrleitung.

Das entsprechende Leistungsdiagramm ist auf der Riickseite der Typenblatter zu finden. Die in diesem
Diagramm dargestellten Stromungsleistungen beziehen sich auf neuwertige, nicht verschmutzte KITO®-
Roste.

Beispiel:

Vorhandener Volumenstrom v =5 m3/min, zuldssiger Druckverlust Ap = 15 mbar, Explosionsgruppe des
Gemisches IIA1, Betriebsdruck < 1,2 bar abs. und Betriebstemperatur < 60° C, Absicherung gegen De-
flagration.

Fir die oben genannten Betriebsbedingungen wird aus dem Leistungsdiagramm H 0.31 N die Nenn-
gréRe 100 mit einer Anschlussnennweite DN 50 ermittelt.
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Betriebsanleitung, Montage- und Wartungsanleitung
Deflagrationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher
KITO® INE-I-NG/DN-1,2

KITO® INE-I-NG/DN-1,2-T (-TT)

V. Aufbau

Der Aufbau der bi-direktionalen Deflagrationsrohrsicherungen des Typs KITO®-INE-I-NG/DN-1,2 (-T; -
TT) ist bei allen Ausfuhrungen im Wesentlichen gleich. Details sind dem Typenblatt H 31 N und der Er-
satzteilliste H 31 N-... zu entnehmen.

Die Armatur besteht aus den zwei Geh&ausehalften (1), der KITO®-Sicherung (2) mit der dazu erforderli-
chen Schraube (2.7) und Mutter (2.6), den Gehausedichtungen (3), Flachdichtungen (4), den Sechs-
kantschrauben (5), Muttern (6), Zylinderschraube (7) mit Scheibe (8) sowie dem Erdungskabel (9),
Thermofihler (10) bzw. Verschlussschrauben (10.1), den Scheiben (11) und den Abstandsscheiben
(16). Die KITO™-Sicherung ist hinsichtlich seiner Spaltweite den Stoffen der Explosions—gruppe I[IA1 an-
gepasst. Bei Ausfiihrung mit Thermofiihlern (10) entfallen die jeweiligen Verschlussschrauben (10.1).
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Deflagrationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher
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VI. Montage und Inbetriebnahme

@ Vor Inbetriebnahme der bi-direktionalen Deflagrationsrohrsicherungen sind
nachstehende Uberprifungen unbedingt erforderlich:

. Alle erforderlichen Konformitatserklarungen missen vorliegen.

. Die Explosionsgruppe der Produkte bzw. Gemische, die im Betrieb vorhanden sein kénnen,
muss mit den Angaben in der Konformitétserklarung und auf dem Firmenschild Ubereinstim-
men.

. Die Betriebstemperatur darf 60° C nicht tberschreiten.

. Der Einsatz dieser Deflagrationsrohrsicherungen bei Betriebsdricken > 1,2 bar abs. ist nicht
zuléssig.

. Die Nennweite der angeschlossenen Rohrleitung auf der Seite der Ziindquelle darf nicht gréRer

als die Anschlussnennweite der Deflagrationsrohrsicherung sein. Die Nennweite der ange-
schlossenen Rohrleitung darf kleiner als die Anschlussnennweite sein, sofern dies beidseitig er-
folgt.

. Beim Transport, sowie dem Ein- und Ausbau der Deflagrationsrohrsicherung darf diese nicht
an der Lasche der Flammensicherung angeschlagen werden.

. Ein eingebauter Temperatursensor muss 20 K oberhalb der zuldssigen Betriebstemperatur ei-
nen Schaltimpuls auslésen. Der in den Sensor integrierte oder nachgeschaltete Messumformer
ist entsprechend einzustellen. Hierzu sind die speziellen Installationsvorschriften bzw. EG-
Baumusterprifbescheinigungen des Herstellers zu beachten.

. Die vorgesehenen Notfunktionen missen geméafl EN ISO 16852:2010 innerhalb von 30 Se-
kunden wirksam werden (50 % der festgelegten Brenndauer tgr < 1,0 min).

. Bei Betrieb mit nur einem Thermoflhler muss dieser an der Armaturenseite angebracht sein,
aus der ein Brand zu erwarten ist. AuBerdem ist der gegeniberliegende Gehéauseflansch, der
an die geschutzte Anlagenseite anzubauen ist, mit einem Zusatzschild mit der Aufschrift ,ge-
schitzte Seite“ versehen.

Die Typenbezeichnung, Nennweite, Kennzeichen und Registriernummer der EG-Baumusterprifbe-
scheinigung oder anderer Prifzertifikate, Explosionsgruppe, CE-Zeichen oder anderer Zulassungs-
kennzeichnungen, Fabriknummern sowie eventuelle weitere geforderte Angaben gemaR den Prufzerti-
fikaten sind dem Firmenschild bzw. zusétzlich angebrachter Schilder zu entnehmen.

Es durfen keine baulichen Veranderungen selbstandig an den Armaturen vor-
genommen werden, da hierbei sonst sofort die Zulassung und die Gewébhrleis-
tung des Herstellers erlischt.
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KITO

Betriebsanleitung, Montage- und Wartungsanleitung
Deflagrationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher
KITO® INE-I-NG/DN-1,2

KITO® INE-I-NG/DN-1,2-T (-TT)

VII. Deflagration, Nachbrand
Nach einer festgestellten Deflagration ist die KITO®-Sicherung unverziiglich zu untersuchen und bei Be-
schadigungen unbedingt auszutauschen.
Nach einem Nachbrand ist die KITO®'Sicherung zu tauschen. Beschadigte KITO®-Sicherungen durfen
nur gegen Originalersatzteile des Herstellers getauscht werden.
Uber die Dokumentation der Armatur, sowie Uber Angaben auf dem Typenschild und der KITO®-
Sicherung kann die richtige Ersatzflammensperre beschafft werden. Zusatzlich ist die Funktion des
Temperatursensors zu Uberprifen (siehe Thermofiihlerbeschreibung). Beschadigte Sensoren sind un-
verzuglich gegen im Fuhlerbereich und Messbereich zugelassene baugleiche Sensoren auszutauschen.
(Ex-Bereiche beachten, siehe Abschnitt Il Einsatzbereich).

VIII. Wartung

Bei der Konstruktion der bi-direktionalen Deflagrationsrohrsicherungen des Typs KITO® INE-I-NG/DN-
1,2 (-T; -TT) wurde besonders auf einfache Zugéanglichkeit fur die Wartung geachtet.

A Bei Reparatur- und Wartungsarbeiten ist besonders zu beachten:

. Die Wartungsarbeiten sind unter genauer Beachtung der jeweils giltigen Sicherheitsvorschrif-
ten sowie ausschlief3lich durch speziell geschultes Fachpersonal durchzufiihren.

. Grundséatzlich muss vor Beginn der Wartungsarbeiten gepruft werden, ob die Gas- bzw. Pro-
duktdampf/ Luft-Gemische nicht gesundheitsschadlich sein kénnen, wodurch besondere
SchutzmalRnahmen (z. B. Atemschutzgeréate) erforderlich werden.

. Das System muss drucklos sein.

. Je nach den vorliegenden Betriebsbedingungen sind die Gerate in angemessenen Zeitabstan-
den - mindestens jedoch ein bis zweimal jéahrlich - zu warten, d. h. alle fur eine ordnungs-
gemaRe Funktion notwendigen Teile sind auf einwandfreie Beschaffenheit gemaR nachstehen-
den Angaben zu Uberprifen, gegebenenfalls zu reinigen oder auszutauschen.

. Wourde ein Flammenrickschlag registriert, muss die komplette Armatur Gberprift und die KITO®
-Sicherung im Falle eines festgestellten Nachbrandes in jedem Fall erneuert werden. Lassen
sich die Bandwicklungen, z.B. nach einem Flammenriickschlag, leicht gegeneinander verschie-
ben oder werden sonstige Beschadigungen festgestellt muss die KITO -Sicherung auch hier in
jedem Fall erneuert werden.
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KITO

Betriebsanleitung, Montage- und Wartungsanleitung
Deflagrationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher
KITO® INE-I-NG/DN-1,2

KITO® INE-I-NG/DN-1,2-T (-TT)

@ Grundsatzlich darfen nur Originalersatzteile des Herstellers verwendet werden.

. Fur die Beschaffung sind dem Hersteller alle Angaben des Fabrikschildes anzugeben.

. Bei unsachgemalier Montage, Inbetriebnahme bzw. Wartung entfallt die Gewahrleistung des
Herstellers.

. Wird zu Wartungszwecken das Armaturengehause vollstandig auseinandergebaut, ist beim Zu-

sammenbau unbedingt darauf zu achten, dass die Geh&dusehalften wieder symmetrisch zuei-
nander montieren werden.

. In den explosionsgeféhrdeten Bereichen darf nur mit dem dafir zugelassenen Werkzeug (fun-
kenarm) gearbeitet werden.

Es durfen keine baulichen Verdnderungen selbstandig an den Armaturen
A vorgenommen wer-den, da hierbei sonst sofort die Zulassung und die
Gewadbhrleistung des Herstellers erlischt.

. Nach der erfolgten Wartung ist ein Protokoll fur jede Armatur unter Angabe der getatigten Arbei-
ten, des Zustandes der Armatur und der ggf. ausgewechselten Ersatzteile auszufillen. Die Pro-
tokolle sind bei dem zustandigen Verantwortlichen aufzuheben.

. Falls im Zuge der Wartung Mangel an Zu- oder Ableitungen oder Befestigungselementen fest-
gestellt werden, ist die vom Betreiber zustandige Prifaufsicht zu informieren.
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KITO

Betriebsanleitung, Montage- und Wartungsanleitung
Deflagrationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher
KITO® INE-I-NG/DN-1,2

KITO® INE-I-NG/DN-1,2-T (-TT)

@ Zur Wartung ist wie folgt vorzugehen:

2.1

A

N
] ——
=
= 2
171 = -
&l ﬁ Z 3
/74 H
1 5 1 2 16 3 6
1. Erdungskabel (9) von der Lasche der KITO®—Sicherung (2) abschrauben.
2. Alle Sechskantmuttern (6) I6sen und die Sechskantschrauben (5) mit den Scheiben (11) ober-
halb der Armaturenmittelachse herausziehen.
3. Die Gehausehélften (1) so weit auseinander driicken, bis sich die KITO®-Sicherung (2) an der

Lasche aus dem Armaturengehause ziehen lasst.
4, Dichtungen (3) Uberprifen, wenn erforderlich, austauschen.

KITO®-Sicherung (2) auf Beschadigungen (hervorgerufen durch Korrosion, mechanische Bean-
spruchungen, Anlauffarben aufgrund eines Flammenriickschlags oder locker und leicht zu ver-
schiebende Bandwicklung infolge eines Brandes) Uberprifen. Sind derartige Mangel festgestellt
worden, so ist die KITO™-Sicherung unbedingt zu ersetzen, um die Funktionsfahigkeit zu ge-
wahrleisten.

@ Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die neue KITO®-Sicherung die
gleiche Spaltweite aufweist wie die Auszutauschende.

Seite 12 von 13

KITO Amaturen GmbH p] +49 (0) 531 23000-0 H 31 N-83675
Grotrian-Steinweg-Str. 1c +49 (0) 531 23000-10 Datum: 01-2018
38112 Braunschweig www.kito.de Erstellt : Fuhrmann, Silvia
USt.-Id.-Nr. DE812887561 P4 info@kito.de Anderungen vorbehalten



KITO

Betriebsanleitung, Montage- und Wartungsanleitung
Deflagrationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher
KITO® INE-I-NG/DN-1,2

KITO® INE-I-NG/DN-1,2-T (-TT)

6. Ein verschmutzter KITO®- Rost ist unbedingt zu reinigen.

Bei einer Reinigung der KITO®-Roste dirfen diese keinesfalls aus dem Umfassungskafig her-
ausgenommen werden.

Bei trockenen Schmutzpartikeln gentigt es, die KITO®-Sicherung mit Druckluft auszublasen.

Haben sich in den Rostspalten starke Verschmutzungen abgelagert, die komplette KITO®-
Sicherung in ein Lésungsmittel legen, welches die Verschmutzung aufldst, jedoch den Werk-
stoff nicht angreift und anschlieend mit Druckluft ausblasen.

Auch eine Reinigung mit Dampf ist méglich, dabei muss die Dampftemperatur auf max. 250° C
beschrankt bleiben, um die KITO®—Sicherung nicht zu beschadigen.

Vor dem Wiedereinbau miissen die KITO®-Roste absolut trocken sein!

7. Wenn die KITO®-Roste nach der Reini%ung grol3ere, nicht mehr zu beseitigende Restver-
schmutzungen aufweisen, muss die KITO -Sicherung komplett erneuert werden.

8. Nach Uberpriifen der KITO® Sicherung (2) diese in die Gehausehalften einsetzen. Eine Zentrie-
rung erfolgt dabei tber die Sechskantschrauben (5) und die Abstandsscheiben (16).

9. Sechskantschrauben (5) und Scheiben (11) oberhalb der Armaturenmittelachse einlegen und
Sechskantmuttern (6) gleichm&Rig in der entsprechenden Reihenfolge und mit den vorge-
schriebenen Anzugsmomenten (siehe erganzende Betriebsanleitung ,Allgemeine Informationen
und Sicherheitshinweise®) anziehen. Erdungskabel (9) mit Zylinderschraube (2.7) und Sechs-
kantmutter (2.6) wieder anschlief3en.

10. Ist die Deflagrationsrohrsicherung mit Temperaturfihlern (10) ausgerustet, sind die
Schutzhilsen zu reinigen und die Sensoren auf ihre ordnungsgeméafe Funktion hin zu
Uberprufen. Dabei ist die gesonderte Betriebsanleitung der Temperaturfiihler zu beachten.

11. Nach erfolgtem Zusammenbau ist die Deflagrationsrohrsicherung einer Dichtheitsprafung mit
0,5 bar Uberdruck zu unterziehen.

IX. Transport und Lagerung

Durch geeignete Anschlagmittel ist sicherzustellen, dass keine Beschadigung an der Armatur
vorgenommen wird.

Die Flanschoffnungen sind vor dem Transport mit geeigneten Mitteln zu verschliel3en (Achtung :
Dichtflachen nicht beschadigen).

Beim Transport, sowie dem Ein- und Ausbau der Deflagrationsrohrsicherung darf diese nicht an der
Lasche der Flammensicherung angeschlagen werden.

Bei Transport ist die Armatur gegen Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu schitzen.

Trockene und staubfreie Lagerung sicherstellen. Direkten Bodenkontakt der Armaturen vermeiden, Ar-
maturen auf einer tragfahigen, ebenen Stellflache abstellen.

Weitere Mal3nahmen uber das Ubliche Gebot einer umsichtigen Handhabung hinaus sind nicht
erforderlich.
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QKITO

Ersatzteilliste

Deflagrationsrohrsicherung

bi-direktional, kurzzeitbrandsicher

KITO® INE-I-150/65-1,2

DN 65 PN 16

Beispielbild / example picture:

Bestellbeispiel:

1 Stick Dichtung Pos. 3
Werkstoff : HD3822

n. Zg.- Nr. H 31 N-017804
KITO® INE-I-150/65-1,2
Fabrik-Nr. :

Example to order:

1 piece gasket pos. 3
material : HD3822
drwg.-no. : H 31 N-017804
KITO® INE-I-150/65-1,2
serial number :

+ empfohlenes Ersatzteil

4 recommended spare part

Pos Menge / QTY.
1 2  Stick/piece
+ 2 1  Stick/piece
26 1  Stuck/piece
27 1 Stuck/piece
+ 3 2  Stick/piece
+ 4 2  Stick/piece
5 8  Stick/piece
6 16  Stick/piece
7 1  Stick/piece
8 1  Stick/piece
9 Stick/piece
10.1 2  Stick/piece
11 16  Stiuck/piece
16 2  Stick/piece

KITO Armaturen GmbH
Grotrian-Steinweg-Str. 1c
38112 Braunschweig
USt.-1d.-Nr. DE812887561

Bezeichnung
Gehause
KITO®-Sicherung
Skt.-Mutter
Zyl.-Schraube
Flachdichtung
Flachdichtung
Gewindebolzen
Skt.-Mutter
Zyl.-Schraube
flache Scheibe
Erdungskabel
Verschlussschraube
flache Scheibe
Scheibe

Spare part list
Bi-directional in-line deflagration flame arre-

ster, short-time burning proof

KITO® INE-I-150/65-1,2

10.1 8 9 2.7 L] 2.6
A
IR
I o 5
! ! e
Z I ==t I\ q
5 1M1 1 16 2 3 6
Description GroRe/ Size Material
half of housing DN 65 PN 16 Form B1 1.0619
KITO® flame arrester element NG 150 CS/1.4310
hex.-nut M8 A2
screw M8x12 A2
gasket 2170/150%x2 HD3822
gasket 221/17x1,5 HD3822
threaded bolt M10x100 8.8 verzinkt/ galvanized steel
hex.-nut M10 8 verzinkt/ galvanized steel
screw M8x12 A2
washer 8 A2
cable for earth connection 2x 200 Ig. -
hex. head pipe plug G 3/8" 5.8 verzinkt/ galvanized steel
washer 10 CS verzinkt/ galvanized steel
washer 11 A2

p] +49 (0) 531 23000-0
+49 (0) 531 23000-10

www.kito.de
info@kito.de

Artike
015851
009092
001255
001423
004894
001406
018394
001222
001423
001341
019839
000061
001351
017807
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IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

(1]

(2]

(3]

(4]

[3]

(6]

(7]

(8]

(9]

(10]

(1]

EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG
gemal Richtlinie 94/9/EG, Anhang IlI

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen, Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer: IBExUOBATEX2098 X

Schutzsystem: Deflagrationsrohrsicherung
. KITO INE-I-NG/DN-1,2
KITO INE-I-NG/DN-1,2-T
KITO INE-I-NG/DN-1,2-TT

NenngrolRe Anschlussnennweite
NG DN
in mm in mm
100 50
150 65, 80
200 100
250 125
300 150, 200
400 250, 300
Hersteller: KITO Armaturen GmbH
Anschrift: Schmalbachstralle 2A
38112 Braunschweig
GERMANY

Die Bauart des unter [4] genannten Schutzsystems sowie die verschiedenen zulassigen Ausfiihrungen
sind in der Anlage zu dieser EG-Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

IBExU Institut fir Sicherheitstechnik GmbH, BENANNTE STELLE Nr. 0637 nach Artikel 9 der Richtlinie
94/9/EG des Europaischen Parlamentes und des Rates vom 23. Marz 1994, bescheinigt, dass das unter
[4] genannte Schutzsystem die in Anhang Il der Richtlinie festgelegten grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau des Schutzsystems zur bestimmungsgeméa-
Ren Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen erflillt.

Die Prifergebnisse sind in dem Priifbericht IB-08-3-124 vom 08.07.2008 festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiilit durch Ubereinstimmung
mit EN 12874:2001 bzw. ISO 16852:2008 und EN 1127-1:2007.

Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir die
sichere Anwendung des Schutzsystems in der Anlage zu dieser EG-Baumusterpriifbescheinigung unter
[17] hingewiesen.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und den Bau des festgeleg-
ten Schutzsystems. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die Herstellung und das Inver-
kehrbringen dieses Schutzsystems.
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IBExU Institut flir Sicherheitstechnik GmbH

An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

[12] Die Kennzeichnung des unter [4] genannten Schutzsystems muss die folgenden Angaben enthalten:

&G

IBExU Institut fir Sicherheitstechnik GmbH

Fuchsmihlenweg 7 - 09599 Freiberg, Germany
% +49 (0) 3731 3805-0 - & +49 (0) 3731 23650

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

Im Auftrag

r Institut fiir

| Sicherheits-
42 /< technik
(Dr. Lésch)

- Siegel -
(Kenn-Nr. 0637)

Anlage

Freiberg, 09.07.2008

Bescheinigungen ohne
Unterschrift und ohne Siegel
haben keine Giltigkeit.
Bescheinigungen diirfen nur
unverandert weiterverbreitet
werden.
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

(13]

[14]

(15]

[16]

Anlage

zur EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExUOSATEX2098 X

Beschreibung des Schutzsystems

Die Deflagrationsrohrsicherungen der unter [4] genannten Typen dienen der Verhinderung eines
Flammendurchschlages bei Deflagrationen von zlindfahigen Gas- bzw. Dampf/Luft-Gemischen der
Explosionsgruppe |, Normspaltweite = 1,14 mm, bei atmospharischen Bedingungen (maximal zulassi-
ge Betriebstemperatur der Flammensperre 60 °C) sowie bis zu einem maximal zulassigen Betriebs-
druck p, = 1,2 bar (absolut) in einer Rohrleitung.

Die Deflagrationsrohrsicherungen der unter [4] genannten Typen bestehen im Wesentlichen aus zwei
deflagrationsdruckfesten Gehauseteilen mit den Anschlussflanschen und einer zwischen den Gehau-
seteilen verspannten Flammensperre, bestehend aus einer Bandsicherung zur Verhinderung eines
Flammendurchschlages. Die Bandsicherung ist in einem Umfassungskafig eingespannt. Sie besteht
aus einem geriffelten und einem glatten Band aus nichtrostendem Stahl, die in dichten Lagen aufein-
ander gerollt sind. Hierdurch werden dreieckige Kanale von 0,8 mm Héhe und 20 mm Lange gebildet,
durch die Dampf- bzw. Gas/Luft-Gemische stromen kdnnen, jedoch ein Flammendurchschlag verhin-
dert wird.

Die Deflagrationsrohrsicherungen des Typs KITO INE-I-NG/DN-1,2-T und KITO INE-I-NG/DN-1,2-TT
sind zusatzlich zur Erfassung eines Nachbrandes auf der Flammensperre mit einem Temperatursen-
sor (-T-Version) bzw. mit zwei Temperatursensoren (-TT-Version) (hier: Widerstandsthermometer Typ
W-GYI 5(EX-1) Pt 100, Hersteller FISHER-ROSEMOUNT Heraeus Sensor GmbH ) ausgertistet. Dieser
Temperatursensor muss zur Auslésung einer Notfunktion die Anforderungen der EN 12874:2001 erfiil-
len.

Die Bauart, Werkstoffe und Abmessungen der Deflagrationsrohrsicherung sind im Priifbericht IB-08-3-
124 vom 08.07.2008 festgelegt.

Prifbericht
Die Prufergebnisse sind in dem Priifbericht IB-08-3-124 vom 08.07.2008 festgehalten.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Die zur Prufung eingereichten Baumuster der Deflagrationsrohrsicherung des Typs KITO INE-I-
NG/DN-1,2-T haben bei den gemaf EN 12874:2001 durchgefiihrten Prifungen mit dem Priifgemisch
der Explosionsgruppe | (Methan/Luft-Gemisch, Normspaltweite 1,14 + 0,02 mm) bei Einlauf von De-
flagrationen (Anfangsbedingungen: p; = 1,2 bar (absolut), normale Umgebungstemperatur) einen
Flammendurchschlag verhindert.

Die zur Prifung eingereichten Baumuster der Deflagrationsrohrsicherungen des Typs KITO INE-I-
NG/DN-1,2-T haben bei den gemaf EN 12874:2001 durchgefiihrten Priifungen mit dem Priifgemisch
der Explosionsgruppe | (Methan/Luft-Gemisch, Normspaltweite 1,14 + 0,02 mm) auch bei Kurzzeit-
branden (Anfangsbedingungen atmosphéarischer Druck, normale Umgebungstemperatur) einen Flam-
mendurchschlag verhindert.

Gemall EN 12874 und bei Beachtung des Abschnittes [17] konnen Deflagrationsrohrsicherungen der
unter [4] genannten Typen bei atmospharischen Bedingungen (maximal zulassige Betriebstemperatur
der Flammensperre 60 °C) sowie bis zu einem maximal zulassigen Betriebsdruck p, £ 1,2 bar (abso-
lut) zur Absicherung gegen Deflagrationen und Kurzzeitbrande auf der Flammensperre von explosi-
onsfahigen Dampf/Gas-Gemischen der Explosionsgruppe |, Normspaltweite = 1,14 mm, bei einem
maximal zulassigem Abstand zwischen potentieller Ziindquelle und Deflagrationsrohrsicherung von
L/D = 50 eingesetzt werden.

Wird durch den/die integrierten Temperatursensor(en) eine thermische Belastung der Flammensperre
angezeigt, muss innerhalb von 30 s eine Notfunktion ausgelést werden. Entweder muss die weitere
Gasforderung durch die Flammendurchschlagsicherung unterbrochen oder es muss vor der Flam-
mendurchschlagsicherung zum Abléschen des Brandes Inertgas in den Gasgemischstrom eingespeist
werden.
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

[17]

(18]

Als nachgeschaltete Temperatursensoren konnen Temperatursensoren anderer Fabrikate eingesetzt
werden, wenn deren Messcharakteristik identisch mit der Messcharakteristik des bei der Priifung ein-
gesetzten Widerstandsthermometers ist und der elektrische Explosionsschutz der eingesetzten Tem-
peratursensoren den jeweiligen Einsatzbedingungen der Flammendurchschlagsicherung genugt.

Prifunterlagen
Die Prifunterlagen sind in dem Priifbericht IB-08-3-124 vom 08.07.2008 aufgefuhrt.

Besondere Bedingungen fiir die sichere Verwendung

1. Stiickprtifung

Der Hersteller ist verpflichtet, entsprechend EN 12874:2001 Stuckprifungen durchzufthren.

Durch Stuckprufungen jeder einzelnen Deflagrationsrohrsicherung hat der Hersteller zu gewahrleisten,

dass

a) die Male, Passungen und Werkstoffe sowie die Anzahl der Schrauben den Angaben der vorgeleg-
ten Zeichnungen und Stiicklisten entsprechen,

b) die Flammensperre gemaf den im Anhang angegebenen Zeichnungen ausgefiihrt ist,

c) samtliche Teile aus fehlerfreiem Werkstoff hergestellt sind,

d) SchweilRverbindungen fehlerfrei ausgefihrt sind

e) die Sicherung auf Festigkeit und Dichtheit gepruft ist.

2. Einsatzbeschrdnkung

Die Deflagrationsrohrsicherungen der unter [4] genannten Typen diirfen nur eingesetzt werden, wenn
ihre Werkstoffe unter den jeweiligen Betriebsbedingungen gegen mechanische und/oder chemische
Einflisse bzw. Korrosion so bestandig sind, dass der Explosionsschutz nicht aufgehoben wird. Dies
gilt insbesondere fir die Bandsicherung der Flammensperre, deren Flammendurchschlagsicherheit
u.a. durch Korrosion gefahrdet werden kann. Es gelten die Festlegungen der Betriebsanleitung, Mon-
tage- und Wartungsvorschrift Nr. H 31 N — 83 633 06.08.

3. Montagevorschrift

Fur die Montage der Deflagrationsrohrsicherungen der unter [4] genannten Typen sind die Festlegun-
gen der Betriebsanleitung, Montage- und Wartungsvorschrift Nr. H 31 N — 83 633 06.08 zu beachten.
Der Abstand zwischen potentieller Ziindquelle und Deflagrationsrohrsicherung darf ein L/D-Verhaltnis
von 50 nicht Uiberschreiten.

Bei Deflagrationsrohrsicherungen des Typs KITO INE-I-NG/DN-1,2-T, die nur auf einer Anschlussseite
mit einem Widerstandsthermometer als integriertem Temperatursensor ausgeristet sind, hat der Ein-
bau unter Beachtung der Markierung der geschitzten Seite der Deflagrationsrohrsicherung zu erfol-
gen. Die potentielle Zindquelle muss sich auf der ungeschitzten Seite (Einbauseite des Widerstands-
thermometers) befinden.

4. Uberpriifung

Der Betreiber ist verpflichtet, die Vorgaben der Betriebsanleitung, Montage- und Wartungsvorschrift
Nr. H 31 N - 83 633 06.08 bezlglich einer regelmafigen Kontrolle und Uberpriifung der Deflagrati-
onsrohrsicherung zu beachten.

Der Hersteller ist verpflichtet, gemaR EN 12874:2001 Punkt 12, jede Deflagrationsrohrsicherung vor-
schriftsmafig zu kennzeichnen und jeder Deflagrationsrohrsicherung eine vorschriftsmafige Doku-
mentation beizufiigen.

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

|
Erflllt durch Einhaltung von Normen (siehe [9]). |
!
\

%% Freiberg, 09.07.2008

(Dr. Losch)
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KITO Armaturen GmbH
Herr Bartsch
Schmalbachstralle 2A
38112 Braunschweig

1. Unbedenklichkeitserklarung

-~ o
2p e ®

Brand- und
Explosionsschutz
Storfallvorsorge

Telefon: +49 (0) 3731 3805- '

Telefax: +49 (0) 3731 23650
Internet: http://www.ibexu.de
E-Mail: post@ibexu.de

Freiberg, 11.03.2011
Gu/Wi/Leh 1655/11

zu EG-Baumusterpriifbescheinigungen fiir Deflagrationsrohrsicherungen der
Typserie KITO EFA-Def0-..., KITO CFA-Def0-..., KITO RG-Def-..., KITO INE-I-...

und KITO RV/N-IIA-...

- Konformitat von nach DIN EN 12874:2001 bzw. ISO 16852:2008 durchge-
fihrten Prifungen von Deflagrationsrohrsicherungen auf Flammendurch-
schlagsicherheit mit der in 2010 in Kraft getretenen Norm EN ISO
16852:2010 fur die Prifung von Flammendurchschlagsicherungen

- |hr Antrag mit dem Zeichen KK/Bartsch vom 08.03.2011

- Unsere Bearbeitungs-Nr.: 1B-11-2-040/1

(Bitte bei Schriftwechsel immer mit angeben)

Sehr geehrter Herr Bartsch,

hiermit erkléren wir, dass die folgenden Deflagrationsrohrsicherungen auch den Anforderun-
gender EN ISO 16852:2010 an die Gewahrleistung der Flammendurchschlagsicherheit
entsprechen und die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften nach Anhang
Il der Richtlinie 94/9/EG fiir die Konzeption und den Bau von Schutzsystemen zur bestim-
mungsgemalen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen erflllen:

- EFA-Def0--NG/DN-1,2(-T); (-TT)

- EFA-Def0-11A-NG/DN-1,2(-T); (-TT)

- EFA-Def0-11B3-NG/DN-1,2(-T); (-TT)

- EFA-Def0-I-NG/DN-2,5(-T); (-TT)

- EFA-Def0-1IA-NG/DN- po-X10(-T);(-TT)
- EFA-Def0-1IA-NG/DN-X16(-T); (-TT)

- EFA-Def0-11A-NG/DN-1,5(-T); (-TT)

- CFA-Def0-I-NG/DN-1,2(-T); (-TT)

- CFA-Def0-1IA-NG/DN-1,2(-T); (-TT)

IBExU 09 ATEX 2066X vom 08.06.2009
IBExU 09 ATEX 2067X vom 08.06.2009
IBExU 09 ATEX 2068X vom 28.07.2009
IBExU 09 ATEX 2119X vom 04.09.2009
IBExU 09 ATEX 2120X vom 04.09.2009
IBExU 09 ATEX 2121X vom 04.09.2009
IBExU 09 ATEX 2122X vom 04.09.2009
IBExU 10 ATEX 2109X vom 24.08.2010
IBExU 10 ATEX 2110X vom 24.08.2010

Amtsgericht Chemnitz HRB 8961, Sitz der Gesellschaft: Freiberg (Sachsen)
Geschéftsfihrer: Dr. Andreas Pamt, Prof. Dr. Tammo Redeker, Dipl.-Ing. Horst Weyer
Steuernummer: 220 111 02216, Ust.-IdNr.: DE 122292964

Sparkasse Mittelsachsen, PoststraBe 1 a, 09599 Freiberg

BLZ 870 520 00 BIC: WELADED1FGX

Kto.-Nr. 3 115 021 037 IBAN: DE49 8705 2000 3115 0210 37
Commerzbank AG, Platz der Oktoberopfer 6, 09589 Freiberg
BLZ 870 400 00 BIC: COBADEFFXXX

Kto.-Nr. 301 012 100 IBAN: DE72 8704 0000 0301 0121 00

Priiflaboratorium und Zertifizierungsstelle
fuir Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméaBten

Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
im Sinne von RL 94/9/E‘9 (ETEX £00a
%% "SGS sBenannte Stelle” (

: U-Kenn-Nr. 0637)
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- CFA-Def0-1IB3-NG/DN-1,2(-T); (-TT) IBExU 10 ATEX 2111X vom 24.08.2010
- RG-Def-I-DN-1,2 IBExU 09 ATEX 2072X vom 08.06.2009
- RG-Def-IIA-DN-1,2 IBExU 09 ATEX 2073X vom 08.06.2009
- RG-Def-1IB3-DN-1,2 IBExU 10 ATEX 2035X vom 17.03.2010
- INE-I-NG/DN-1,2(-T); (-TT) IBExU 08 ATEX 2098X vom 09.07.2008
- RV/N-1IA-1000/DN-1,2-X08(-T) IBExU 10 ATEX 2070X vom 15.06.2010
- RV/N-11A-1000/DN-1,2(-T) IBExU 98 ATEX 2006X vom 30.04.1998

mit der 1. Ergénzung vom 24.10.2000
mit der 2. Ergénzung vom 13.06.2005

- RV/N-11A-800/ DN -1,2(-T) IBExU 98 ATEX 2007X vom 13.05.1998
mit der 1. Ergénzung vom 24.10.2000

- RV/N-11A-1200/ DN -1,6(-T); (-TT) IBExU 07 ATEX 2007X vom 17.01.2007

Begriindung:

Da die Prifbedingungen flr Deflagrationsrohrsicherungen von der EN 12874:2001, Punkt
6.3.2.2 ohne sicherheitsrelevante Anderungen in die neue Norm EN ISO 16852:2010, Punkt
7.3.2.1 Ubernommen wurden und nur im Punkt 7.4.1.b) der maximal zul4ssige Betriebsdruck
Poauf den Druck vor Ziindung prg beschrankt wurde, konnte auf eine erneute Priifung der in
diesem Schreiben genannten Typen von Deflagrationsrohrsicherungen verzichtet werden, da
die Deflagrationspriifungen bereits bei Driicken von = 1,1 bar (absolut) ausgefiihrt wurden.

Mit freundlichen Griuflen

IBExU bestatigt:
Institut fir Sicherheitstechnik Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag Im Auftrag

4

(Diphting. Gutte)




QKITO

EU - Konformitatserklarung

Deflagrationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher

KITO® INE-I-NG/DN-1,2
KITO® INE-I-NG/DN-1,2 -T (-TT)

C€

EU - Konformitatserklarung im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU Anhang X. Gerate und Schutzsysteme zur
bestimmungsgemafen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen -Konformitat mit der Bauart-

Name des Herstellers:
Anschrift des Herstellers:

KITO Armaturen GmbH
Gotrian-Steinweg-Str. 1¢ ,D — 38 112 Braunschweig

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitatserklarung trégt der Hersteller.

NenngréfRe NG in mm Anschlussnennweite DN DIN Anschlussnennweite DN ASME

100 50 PN 16 2“ Class 150

150 65 PN 16 2" Class 150

80 PN 16 3“ Class 150

200 100 PN 16 4“ Class 150

250 125 PN 16 6“ Class 150

300 150 PN 16 6“ Class 150

200 PN 10 8“ Class 150

400 250 PN 10 10“ Class 150

300 PN 10 12“ Class 150

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung erflllt die einschlagigen Harmonisierungsrechtsvorschrif-

ten der Union.

Normengrundlage fir die EG- Baumusterprifung
und Fertigung:

Notifizierte Stelle der Ausstellung der
EG-Baumusterprifbescheinigung:

EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer:
Ausgabedatum der Prufbescheinigung:

Notifizierte Stelle Qualitatssicherung
Produktion:

EN ISO 16852

IBExU in Freiberg, Notifizerte Stelle mit der Nr. 0637

IBExU 08 ATEX 2098 X
09.07.2008

LCIE15ATEX Q4006, Notifizierte Stelle 0081 LCIE
Bureau Veritas, Laboratoire Central des Industries
Electriques

Hiermit erklaren wir die Ubereinstimmung des Schutzsystems:

Art des Schutzsystem:
Kennzeichnung:
Explosionsgruppe:

Max. zulassige Temperatur:
Max zul&ssiger Betriebsdruck:
Einsatzgrenzen:

Braunschweig, 12.06.2018

KITO Armaturen GmbH b] +49 (0) 531 23000-0
Grotrian-Steinweg-Str. 1c +49 (0) 531 23000-10
38112 Braunschweig www.kito.de
USt.-1d.-Nr. DE812887561 D4 info@kito.de

DEF

& GlAL
A1

60°C

1,2 bar (absolut)
L/D- Verhaltnis < 50

Deflagrationsrohrsicherung

Dr.-Ing. Philip Bosse
Geschaftsfuhrer
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H31N
Datum: 01-2018
Erstellt: Fuhrmann, Silvia

Anderungen vorbehalten
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