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Lesen und aufbewahren

O
AY -ﬂ Diese Anleitung vor Montage und Betrieb
sorgfaltig durchlesen. Nach der Montage die Anlei-
tung an den Betreiber weitergeben. Dieses Gerat
muss nach den geltenden Vorschriften und Normen
installiert und in Betrieb genommen werden. Diese
Anleitung finden Sie auch unter www.docuthek.com.
Zeichenerkldrung
e, 1,2,3.. =Arbeitsschritt
> = Hinweis
Haftung
FUr Schaden aufgrund Nichtbeachtung der Anlei-
tung und nicht bestimmungsgemaBer Verwendung
Ubernehmen wir keine Haftung.
Sicherheitshinweise
Sicherheitsrelevante Informationen sind in der Anlei-
tung wie folgt gekennzeichnet:

/\ GEFAHR

Weist auf lebensgefahrliche Situationen hin.

/\ WARNUNG

Weist auf mogliche Lebens- oder Verletzungsge-
fahr hin.

! VORSICHT
Weist auf mogliche Sachschaden hin.

Alle Arbeiten durfen nur von einer qualifizierten Gas-
Fachkraft ausgefihrt werden. Elektroarbeiten nur von
einer qualifizierten Elektro-Fachkraft.

Umbau, Ersatzteile

Jegliche technische Veranderung ist untersagt. Nur
Original-Ersatzteile verwenden.

Anderungen zur Edition 04.17

Folgende Kapitel sind gedndert:
— Technische Daten
—  Zertifizierung




Verwendung priifen

TC 410 zur Dichtheitspriifung vor jeder Regeleinschal-
tung oder nach jeder Regelabschaltung in Anlagen
mit 2 Sicherheitsventilen. Die Dichtheitskontrolle
TC 410 ist einsetzbar fur Einzelventile, schnell 6ffnend
oder langsam 6ffnend mit Startlast. Die Ventile wer-
den zur Prifung von der TC 410 direkt angesteuert.
Zur Dichtheitsprifung muss ein Gas-Druckwachter
an den Zwischenraum der zu Uberwachenden Ventile
angebaut werden.

Die Funktion ist nur innerhalb der angegebenen
Grenzen gewahrleistet, siche Seite
Daten]. Jegliche anderweitige Verwendung gilt als
nicht bestimmungsgemaB.

Typenschliissel

Code Beschreibung
TC Dichtheitskontrolle
4 im Schaltschrank
1 Prifung vor oder nach Brennerlauf
0 externer Druckwachter erforderlich
T T-Produkt
-1 Prifdauer 10 bis 60 s
-10 Prtfdauer 100 bis 600 s
K Netzspannung: 24 V=
N 110/120 V~, 50/60 Hz
T 220/240 V~, 50/60 Hz

Teilebezeichnungen

il Gehauseoberteil
7 Gehauseunterteil

Typenschild

> PrUfdauer und Gasart, Netzspannung, Eigen-
verbrauch, Umgebungstemperatur, Schutzart,
Schaltstrom und maximaler Eingangsdruck —
siehe Typenschild.

kromy/
s::%mder D-49018 Osnabriick, Germany

TC 410
Imax 5A

1P40

M CE 0085AP0020

! VORSICHT
Damit die TC bei der Montage keinen Schaden
nimmt, Folgendes beachten:
— Kondensatbildung vermeiden.
— Gasart und Eingangsdruck p,: abhangig vom
externen Druckwéchter.

Einbaulage beliebig.

Das Gerat darf kein Mauerwerk berthren. Min-

destabstand 20 mm (0,78").

> Bei sehr groBen Prifvolumen Vp sollite eine ein-
gesetzte Abblaseleitung die Nennweite 40 haben,
um das Prifvolumen Vp entliften zu kdnnen.

1 Anlage spannungsfrei schalten.
2 Gaszufuhr absperren.

v Vv

> Unterteil aufschnappen auf eine Tragschiene
35 mm Hutprofil oder Unterteil anschrauben mit
zwei Schrauben @ 5 mm.

7 Druckwachter an den Zwischenraum der zu
Uberwachenden Ventile anbauen — siehe Be-
triebsanleitung des Druckwéchters.

podlp

u Pz Pd

> Bei VG 15 - 40/32 ist der Messanschluss mit
dem Ventileingang verbunden.

V1 V2

[ ] [ Ip
Z \
3\ e

Pu

z

8 Druckwéchter auf den halben Eingangsdruck
p./2 einstellen.

D-2



Die Schaltdifferenz des Druckwéchters darf
+10 % des eingestellten Wertes nicht Uber-
schreiten.

Beispiel:

Eingangsdruck p, = 100 mbar,

eingestellter Schaltdruck p,/2 = 50 mbar,

max. Schaltdifferenz 50 mbar x 10 % = 5 mbar.
Der Ein- und Ausschaltdruck muss zwischen 45
und 55 mbar liegen.

Verdrahten

! VORSICHT

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Vor Arbeiten an stromfuhrenden Teilen elektri-
sche Leitungen spannungsfrei schalten!

Damit die TC bei der Montage keinen Schaden
nimmt, Folgendes beachten:

Eine falsche Verdrahtung kann zu unsicheren
Zustanden und Zerstérung der Dichtheitskon-
trolle, des Gasfeuerungsautomaten oder der
Ventile fUhren.

L1 (+) und N (=) nicht vertauschen.

Anlage spannungsfrei schalten.

Gaszufuhr absperren.

Gehausedeckel der TC 6&ffnen.

Elektrischer Anschluss: Klemmen 2,5 mm?2.
Die Angaben auf dem Typenschild muissen mit
der Netzspannung Ubereinstimmen.
Durchbriiche an den entsprechenden Verschrau-
bungen vorbereiten.

VVieN=

> Beim Druckwéchter die SchlieBerkontakte
3 COM und 2 NO verwenden (pe/2 = p/2).
5 TC 410 elektrisch verdrahten.

L1(+)v1
L1(+)v2

e
L1(+)

2-N()

Prifzeitpunkt einstellen

> Der Prifzeitpunkt (MODE) kann mit einem Jum-
per innen im Gehause eingestellt werden.
Mode 1: Prifung vor Brenneranlauf mit kommen-
dem 9-Signal (werkseitige Einstellung).

Mode 2: Prifung nach Brennerlauf mit gehen-
dem 9-Signal und zusétzlich nach Einschalten
der Netzspannung.

Ohne Jumper = Priifung vor Brenneranlauf.
Gerat spannungsfrei schalten.

Gehéausedeckel abschrauben.

Prifzeitpunkt mit Jumper einstellen, MODE 1
oder 2.

>

o=V
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Priifdauer tp einstellen

>

+TEST"

!g: WEST»[@“LD!: "

|

Die Prifdauer tp ist werkseitig bei TC 410-1
(TC 410-10) auf 10 s (100 s) eingestellt und
kann mit einem Jumper schrittweise um 10 s
(100 s) auf max. 60 s (600 s) umgesteckt werden.
Ohne Jumper = 60 s (600 s).
Je langer die Prufdauer tp, desto Kkleiner die
Leckrate, bei der eine Sicherheitsabschaltung
ausgelost wird.
Wenn keine Leckrate vorgeschrieben ist, wird
als Einstellung die max. Prifdauer empfohlen.
Bei vorgeschriebener Leckrate Prufdauer tp
pestimmen aus:
Qmax. = max. Volumenstrom [m3/h]
QL = Qmax. [M3/h] x 0,1 % = Leckrate [I/n]
py = Eingangsdruck [mbar]
Vp = Prufvolumen [I], siehe Seite
fdr Ventil- und Rohrleitungsvolumen)
Die Dichtheitskontrolle TC benétigt bei langsam
offnenden Ventilen eine minimale Startlast, um
die Dichtheitsprufung durchfihren zu kénnen:
bis 51 (1,3 gal) Prifvolumen Vp = 5 % vom ma-
ximalen Volumenstrom Qpay.,
bis 12 | (3,12 gal) Prifvolumen Vp = 10 % vom
maximalen Volumenstrom Quay.-

1 s)

Prufdauer tp bestimmen.
py [mbar] x Ve [1
Q [I/h]

tp[s]=4x(

Werte fiir Ventil- und Rohrleitungsvolumen

Ventil- | Nenn- | Rohrleitungs-
Ventile volumen | weite | volumen Vg
V(1] DN [I/m]
VG 10 0,01 10 0,1
VG 15 0,07 15 0,2
VG 20 0,12 20 0,3
VG 25 0,2 25 0,5
VG 40/VK 40 0,7 40 1,3
VG 50/VK 50 1,2 50 2
VG 65/VK 65 2 65 3,3
VG 80/VK 80 4 80 5
VG 100/VK 100 8,3 100 7,9

o



Ventil- | Nenn- | Rohrleitungs-
Ventile volumen | weite | volumen Vg
Vy (1] DN [I/m]

VK 125 13,6 125 12,3
VK 150 20 150 17,7
VK 200 42 200 31,4
VK 250 66 250 49

VAS 1 0,08

VAS 2 0,32

VAS 3 0,68

VAS 6 1,37

VAS 7 2,04

VAS 8 3,34

VAS 9 5,41

VCS 1 0,05

VCS 2 0,18

VCS 3 0,39

VCS 6 1,11

VCS 7 1,40

VCS 8 2,82

VCS 9 4,34

Berechnungsbeispiel:

Qmax. = 100 m3/h
pu = 100 mbar

Vp:VV+LXVR:7|

Q=100 m3/h x 0,1 % =100 I/h
Mit dem Jumper den néachsthdheren Wert (bei
diesem Beispiel 40 s) einstellen.

Gerat spannungsfrei schalten.

Gehausedeckel abschrauben.

Jumper auf den Pin fUr die erforderliche Prifdauer
tp 10 bis 60 s (100 bis 600 s) stecken.

A ON

imu

5 Gehausedeckel aufsetzen und festschrauben.
6 Eingestellte Prufdauer tp auf dem Typenschild
mit einem wasserfesten Stift markieren.

(S A

tp(s) 10 20 30 40 50 60

In Betrieb nehmen

> Anzeige- und Bedienelemente:

L0568

@ TEST= TEST-Phase (gelb)
OK = Betriebsmeldung (grin)
#14 = Stérung Ventil 1 (rot)
&2 4 = Stérung Ventil 2 (rot)
4 = Entriegelungstaste

1 Hauptschalter ein.

2 Netzspannung an Klemme 1 legen.

> Wenn dann eine oder beide Stoérlampen (rot)
leuchten, ca. 5 s warten, dann die Entriegelungs-
taste drlicken. Die Stérmeldung erlischt.

3 Dichtheitskontrolle starten.

> Mode 1, Prifung vor Brenneranlauf.

4 Spannung an Klemme 3.
Oder

> Mode 2, Priifung nach Brennerlauf.

5 Netzspannung an Klemme 1 und erneute Pri-
fung nach Abschalten der Spannung an Klem-
me 3.

Die Prifung beginnt:

>  LED @TEST leuchtet.

Nach Prifung bei dichten Ventilen:

> LED OK leuchtet.
MODE 1: Spannung an Klemme 4.
Oder
MODE 2: Spannung an Klemme 4 kommt erst,
wenn Spannung an Klemme 3 gelegt wird.

Nach Prtfung bei undichten Ventilen: Spannung an

Klemme 8 und 9.

> LED &1 Yleuchtet.
Oder

> LED &2 Yleuchtet.

Spannungsausfall

> Wenn wahrend der Prifung oder wahrend des
Betriebes die Spannung kurzzeitig ausfallt, startet
die Dichtheitskontrolle selbststandig neu.

> Nach Spannungsausfall wahrend einer Stérung
leuchten beide roten Stérlampen.

Hilfe bei Stérung

! VORSICHT

Lebensgefahr durch Stromschlag!

— Vor Arbeiten an stromfUhrenden Teilen elektri-
sche Leitungen spannungsfrei schalten!

— Storungsbeseitigung nur durch autorisiertes
Fachpersonal.

— (Fern-)Entriegeln grundsatzlich nur von beauf-
tragtem Fachkundigen.

> Stdrungen nur durch die nachfolgend beschrie-
benen MaBnahmen beseitigen.




0 = 0 1= )

Entriegelungstaster drlicken, siehe Seite E
[l Betreh nehroert

Geht die Dichtheitskontrolle nicht in Betrieb, ob-
wohl alle Fehler behoben sind, Gerat ausbauen

und zum Uberpriifen an den Hersteller schicken.

Stérung
Ursache
Abhilfe

Es leuchtet keine LED-Anzeige, obwohl
Netzspannung und 9-Signal anliegen?
Sicherung defekt.

Feinsicherung 5 A trége ersetzen — nach dem
Sicherungswechsel mehrmals die Dichtheitskon-
trolle starten und dabei den Programmablauf und
die Ausgange der Dichtheitskontrolle Uberprifen.
Bei fehlerhaftem Verhalten: Geréat an den Her-
steller schicken.

Mode 1: Priifung vor Brenneranlauf ist einge-
stellt; L1 und N sind an den Klemmen 1 und 2
vertauscht.

L1 an Klemme 1 und N an Klemme 2 anschlie-
Ben.

Bei 24 V=: Polaritat der Netzspannung an Klem-
me 1 und 2 vertauscht.

+an Klemme 1 und —an Klemme 2 anschlieBen.
Netzspannung zu klein.

Mit Angabe auf dem Typenschild vergleichen.
Toleranz: -15/+10 % bei 110/120 V~ und
220/240 V~, £20 % bei 24 V=.

TC meldet wiederholt Stérung?

Ein Ventil ist undicht.

Ventil austauschen.

Druckwachter falsch eingestellt.

Druckwachter auf den halben Eingangsdruck
einstellen.

Verdrahtung zu den Ventilen vertauscht.
Programmablauf starten und den Zwischen-
raumdruck p, beobachten. Der Druck muss sich
wahrend der TEST-Phase &ndern. Verdrahtung
Uberprtfen.

Eingangsdruck p, < 10 mbar.

Min. Eingangsdruck von 10 mbar zur Verfigung
stellen.

Zwischenraumdruck p, kann nicht abgebaut
werden.

Das Volumen hinter dem brennerseitigen Ventil
muss 5 mal so groB sein wie das Volumen zwi-
schen den Ventilen und es muss Atmosphéren-
druck herrschen.

Die Prufdauer tp ist zu lang.

tp neu einstellen, siehe Seite
Einstellen].

Der nachgeschaltete Gasfeuerungsautomat
lauft nicht an?

Bei der Dichtheitskontrolle sind L1 (+) und N ()
an den Klemmen 1 und 2 vertauscht.

B (Prifdauer tH
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e L1 (+) an Klemme 1 und N (-) an Klemme 2
anschlieBen.

? TEST-Phase lauft (gelbe LED-Anzeige leuch-
tet), obwohl kein 3-Signal anliegt?

I Mode 2 eingestellt.

e Jumper auf Mode 1 umstecken, siehe Seite E

[Priifzeitpunkt einstellen).

Dichtheitskontrollen TC sind wartungsarm. Empfoh-
len wird eine Funktionskontrolle pro Jahr.

Technische Daten

Netzspannung:

110/120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,

220/240 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,

24 V=, +20 %.

Eigenverbrauch:

10 VA bei 110/120 V~ und 220/240 V~,

1,2 W bei 24 V=.

Umgebungstemperatur: -15 bis +60 °C

(5 bis 140 °F), keine Betauung zuléssig.
Lagertemperatur: -15 bis +40 °C (5 bis 104 °F).
Schraubklemmen 2,5 mm2,

Absicherung: Feinsicherung 5 A, trége, H nach

IEC 127, sichert auch Ventilausgange und externe
Betriebsmeldung ab.

Schaltstrom fUr Ventile/Freigabeausgang: max. 5 A.
Externe Betriebsmeldung: mit Netzspannung, max.
5 A ohmsche Last (UL-zugelassen: 5 A bei 120 V),
max. 2 A bei cos ¢ = 0,35 (Pilot duty).
Stérausgang: Dry Contact (nicht intern abgesi-
chert), max. 1 A bei 220/240 V, max. 2 A bei 120 V.
Entriegelung: durch einen Taster am Gerat.
Fernentriegelung: durch Aufschalten der Netz-
spannung (Klemme 5).

Gehdause aus schlagfestem Kunststoff.

Gasart und Eingangsdruck: abhangig vom exter-
nen Druckwéchter.

Prifdauer tp: TC 410-1: 10 bis 60 s einstellbar.
Werkseitig eingestellt auf 10 s.

o

TC 410-10: 100 bis 600 s einstellbar. Werkseitig

eingestellt auf 100 s.

Schutzart: IP 40.

5 Durchbriche fur M16-Kunststoffverschraubun-
gen vorbereitet.

Gewicht: ca. 400 g (0,88 Ibs).

Lebensdauer

Max. Lebensdauer unter Betriebsbedingungen:
10 Jahre ab Produktionsdatum oder nach EN 1643
250.000 Schaltzyklen.



o

Transport

Gerét gegen auBere Gewalt (StoB3, Schlag, Vibratio-
nen) schitzen. Bei Erhalt des Produktes den Liefe-
rumfang priifen, siehe Seite
. Transportschaden sofort melden.

Lagerung

Das Produkt trocken und schmutzfrei lagern.
Lagertemperatur: siehe Seite
Daten].

Lagerdauer: 6 Monate vor dem erstmaligen Einsatz
in der Originalverpackung. Sollte die Lagerdauer
langer sein, verkurzt sich die Gesamtlebensdauer
um diesen Betrag.

Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist gemaB ortlichen Vor-
schriften zu entsorgen.

Entsorgung

Die Bauteile sind einer getrennten Entsorgung geman
ortlichen Vorschriften zuzufUhren.

Zertifizierung

Konformitatserklarung

q3

Wir erklaren als Hersteller, dass die Produkte TC
konform mit den Anforderungen, wie in der EN 746-2
Abschnitt 5.2.2.3.4 beschrieben, sind. Sie erzielen ein
der EN 1643:2000 gleichwertiges Sicherheitsniveau.
Elster GmbH

Scan der Konformitatserklarung (D, GB) — siehe

ww.docuthek.co

FM-zugelassen

APPROVED

Factory Mutual Research Class: 7400 und 7411 Si-
cherheitsabsperrventile. Passend fur Anwendungen
gemanB NFPA 85 und NFPA 86.

UL-zugelassen 120 V

CUS

LISTED

Underwriters Laboratories — UL 353 Grenzwert-
Uberwachung
Canadian Standards Association: CSA-C22.2 No. 24

Zulassung fiir Australien

AGA 'S
Australian Gas Association, Zulassungs-Nr.: 4581

Eurasische Zollunion

EAL

Die Produkte TC entsprechen den technischen Vor-
gaben der eurasischen Zollunion.

Richtlinie zur Beschrdankung der Verwendung
gefahrlicher Stoffe (RoHS) in China

Scan der Offenlegungstabelle (Disclosure Table China

RoHS2) - siehe Zertifikate auf lwww.docuthek.comn]

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an
die fur Sie zustandige Niederlassung/Vertretung.
Die Adresse erfahren Sie im Internet oder bei der
Elster GmbH.

Zentrale Service-Einsatz-Leitung weltweit:

Tel.  +49 541 1214-365 oder -499

Fax +49 541 1214-547

Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
vorbehalten.

Honeywell
Is‘tl:'gmder

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Buren)

Tel. +49 541 1214-0

Fax +49 541 1214-370

hts.lotte@honeywell.com, www.kromschroeder.de
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